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MECANISMO UNICO, disefio diversificado, para una variada seleccién de acabados y colores.//
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MECANISMO SEMI-MONTADO, facilitando el montaje y simplificando la eleccién.
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MECANISMOS DETECTORES REGULADORES

DE MANDO DE MOVIMIENTO

DE LUZ
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mec 21

MECANISMOS DE MANDO TECLAS / TAPAS

Ref.?

BR MF
90745 T GE PEAL IS

| PM DU
Interruptor Temporizado

m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;
m Carga maxima: 16A (3680W, cos¢ = 1);
== m Regulacion de la Temporizacion: 5 seg. a 15 minutos; BR MF PT
bR = Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre 21040 | Tecla para Interruptor Temporizado 50745 T BM PM
e = de potencial NA o NC); PR GRPL CH
m Posibilidad de entradas externas para control (Botones
basculantes - NA).

70745 T BR MF AT

BR MF
90733 T GE PEAL IS
PM DU

Interruptor Card-System Temporizado

m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;
m Carga maxima: 16A (3680W, cos¢ =1); BR MF PT
m Para tarjeta tipo bancaria - ATM (ref* 21999) — tarjeta 21033 r € 50733 T BM PM
en posicion vertical u horizontal; PR GR PL CH
m Regulacién de la Temporizacién: 0 seg. a 60 seg;
m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre
de potencial NA o NC).

70733 T BR MF AT

CONTROL DE TEMPERATURA TECLAS / TAPAS

BR MF
L 90748 T GE PE AL IS
PM DU

m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;

m Carga maxima: 16A (3680W, cos¢ = 1

m Compatible con cualquier tipo de capga (Contact
de potencial NA o NC); l BR MF PT

& . ]
i m Control de sistemas: Calefaccién y/o Réfrigepacion; Tapa para Cronotermostato 50748 T BM PM
21235 Multifuncié PR GR PL CH
m Compatible con sistemas icos e Hilraulicos; ultifuncion

m Programacién didria/se,

Cronotermostato Multifuncién

libre

1
‘ 70748 T BR MF AT

90749 T GE PEALIS

! l BR MF
PM DU

de pstencial NA o NC);
ntrol de sistemas: Calefaccion y/o Refrigeracion; BR MF PT

|. Compatible con sistemas Eléctricos e Hidraulicos; 21236 | Tapa para Termostato Multifuncién 50749 T BM PM
m Amplitud de lectura de temperatura: -9°C hasta 35°C; AR L
m Precisién de control de temperatura: 0,5°C;
m Posibilidad de conexion de Sensor de Temperatura de
Suelo (Ref* 81950), con deteccion automatica;

m Posibilidad de control a distancia con Emisor IR (Ref.? 1
81900). I

70749 T BR MF AT

B T - Tecla, Tapa o Marco.
m BR - Blanco; MF - Marfil; GE - Hielo; PE - Perla; AL - Aluminio; IS - Gris; PM - Negro Mate; DU - Dorado; BM - Blanco Mate; PR - Plata; GR - Grafito; PL - Platino; CH - Champan; AT - Antracita. EFAPEL»
6 @ Lo productos identificados con este simbolo permiten obtener un considerable ahorro de energia y contribuyen a la eficiencia energética del immueble.



CONTROL DE TEMPERATURA

Ref.*

mec 21

Termostato Rotativo

m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;

m Carga maxima: 16A (3680W, cos¢ = 1);

m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre
de potencial NA);

m Control de sistemas: Calefaccion y/o Refrigeracion;

m Ajuste de la temperatura: 5°C hasta 30°C;

m Diferencial 2°C;

m Posibilidad de conexion de Sensor de Temperatura de
Suelo (Ref* 81950), con deteccién automatica.

| BR MF
( 90746 T | GEPEALIS
PM DU

BR MF PT
BM PM
PR GR PL CH

{ Tapa para Termostato Rotativo 50746 T

70746 T BR MF AT

Sensor de Temperatura de Suelo para Termostato y Cronotermostato

m Longitud: 4m;

m Rango de Temperatura: de -10° a 50°C;
u IP67;

= NTC 12K/25°C.

DETECTORES DE MOVIMIENTO

TECLAS / TAPAS

Ref.? -
Detector de Movimiento 1000W @ \\'
Ali ion: 100-240V~ - 50/60H -\\i e AL
= Alimentacion: 100- ~- z GE PE AL IS
m Carga maxima: 1000W; | el PM DU
m Regulacion de la Temporizacion: 5 seg. a 5 minutos; 21401

m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre
de potencial NA o NC);

m Posibilidad de dos entradas externas: ON/AUTO y
Temporizado.

de potencial
m Posibilidad de

BR MF PT
BM PM

Tapa para Detector de Movimiento TR TR L (@

50401 T

70401 T BR MF AT

Temporizacién: 5 seg. a 5 minutos;
alquier tipo de carga (Contacto libre
o NC);

etector de Movimiento Instalacion Mural 400W

m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;

m Carga maxima: 400WV;

m Regulacion de la Temporizacion: 5 seg. a 5 minutos;

m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre
de potencial NA o NC);

m Posibilidad de dos entradas externas: ON/AUTO y
Temporizado.

21403

21404

BR MF
GE PEAL IS
PM DU

i 90403 T

BR MF PT
BM PM
PR GR PL CH

Tapa para Detector de Movimiento

Instalaciéon Mural ST

70403 T BR MF AT

B T - Tecla, Tapa o Marco.

EFAPEL

m BR - Blanco; MF - Marfil; GE - Hielo; PE - Perla; AL - Aluminio; IS - Gris; PM - Negro Mate; DU - Dorado; BM - Blanco Mate; PR - Plata; GR - Grafito; PL - Platino; CH - Champan; AT - Antracita.
1@ los productos identificados con este simbolo permiten obtener un considerable ahorro de energia y contribuyen a la eficiencia energética del immueble.



mec 21

REGULADORES DE LUZ TECLAS / TAPAS

Ref.?

BR MF
90747 T GE PEALIS

PM DU

Regulador de Luz RLC de Teclas
m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;
. - m Carga maxima: 250W (Max LED - 75W); BR MF PT

I j,_:;'- m Funcionamiento sin linea neutro; 21218 Tecla para Regulador de Luz 50747 T BM PM

== m Control de cargas R, RL, RC (Auto detectada); FRER (AL ER

m Posibilidad de entradas externas para control
(Botones basculantes - NA).

70747 T BR MF AT

SENALIZADORES TECLAS / CENTROS

BR MF
GE PEAL IS

Luz de Orientacién Blanca PM DU

90782T

-L1-0.2W;
-L2-0,4W.

BR MF PT
BM PM

50782 T bR GRPL CH

m'§efdlizador en LED, 4000° K;
os formas de funcionamiento:
-“L1” — Sefializacién OFF (conecta solamente después 21389
de fallo de energia); =
-“L2” — Sefializacién ON (siempre conectado);

m Tiempo de carga: 36 horas; . 1 70782 T BR MF AT
= Autonomia: 1 hora.

B T - Tecla, Tapa o Marco.
m BR - Blanco; MF - Marfil; GE - Hielo; PE - Perla; AL - Aluminio; IS - Gris; PM - Negro Mate; DU - Dorado; BM - Blanco Mate; PR - Plata; GR - Grafito; PL - Platino; CH - Champan; AT - Antracita. ®
8 @ los productos identificados con este simbolo permiten obtener un considerable ahorro de energia y contribuyen a la eficiencia energética del immueble. EFAPEL



MEC Q45

MECANISMOS DE MANDO

) Interruptor Card-System Temporizado - 2 Médulos
m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;
= m Carga maxima: 16A (3680W, cos¢ =1);
= | m Para tarjeta tipo bancaria - ATM (ref* 21999) — tarjeta en posicién vertical u horizontal;

| m Regulacion de la Temporizacion: 0 seg. a 60 seg.;
m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre de potencial NA o NC)

Interruptor Temporizado - 2 Médulos
—

o m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;
m Carga maxima: 16A (3680W, cos¢ = 1);
m Regulacion de la Temporizacion: 5 seg. a 15 minutos;
m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre de potencial NA o NC);
m Posibilidad de entradas externas para control (Botones basculantes - NA).

Pulsador con Llave - 2 Médulos

10A - 250V~

A u ON - OFF - ON;
m Sélo permite retirar la llave en la posicion OFF;
m Conexién tuerca tornillo.

a- Conmutador con Llave - 2 Médulos

- .. 10AX - 250V~
= ON - OFF - ON;
m Permite retirar la llave en las tres posiciones;
= Conexion tuerca tornillo.

g Pulsador con Tirador (NA+NC) - 2 Médulos
10AX - 250V~
= NA - NG;
m Conexion tuerca tornillo.

Comutador con Tirador - 2 Médulos
10A - 250V~
= NA - NGC;
m Conexion tuerca tornillo.

Interruptor Rotativo de 16A@dulé

I 16AX - 250V~
m Conexién

Conmutador Rotativo.de 1

MANDOS PARA PERSIANAS ELECTRICAS

ador Rotativo para Persiana - 2 Médulos

16A - 250V~
= ON - OFF - ON;
m Conexion tuerca tornillo.

Conmutador Rotativo para Persiana - 2 Médulos
16A - 250V~
m ON - OFF - ON;
m Conexién tuerca tornillo.

@ O ‘@'&}0‘

W S - Semi-montado.

EFA PEL m BR - Blanco; BM - Blanco Mate; PM - Negro Mate; AL - Aluminio.
n®.Los productos identificados con este simbolo permiten obtener un considerable ahorro de energia y contribuyen a la eficiencia energética del immueble. 9



MEC Q45

CONTROL DE TEMPERATURA

Termostato Rotativo - 2 Médulos

m Alimentacion: 100-240V~ - 50/60Hz;

m Carga maxima: 16A (3680WV, cos¢ = 1);

m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre de potencial NA);

u Control de sistemas: Calefaccion y/o Refrigeracion;

m Ajuste de la temperatura: +5°C hasta 30°C;

u Diferencial 2°C;

u Posibilidad de conexion de Sensor de Temperatura de Suelo (Ref* 81950), con deteccién automatica.

Cronotermostato Multifuncién - 2 Médulos
m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;
m Carga maxima: 16A (3680W, cos¢ = 1);
m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre de potencial NA o NC);
r:;.lj m Control de sistemas: Calefaccion y/o Refrigeracion;
- m Compatible con sistemas Eléctricos e Hidraulicos;
m Programacion diaria/semanal;
m Amplitud de lectura de temperatura: -9°C hasta 35°C;

m Precisién de control de temperatura: 0,5°C;
m Posibilidad de conexion de Sensor de Temperatura de Suelo (Ref* 81950), con deteccién automatica.

Termostato Multifuncién - 2 Médulos

m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;
m Carga maxima: 16A (3680WV, cos¢ = 1);
- m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre de potencial NA o NC);
1 1 !- " m Control de sistemas: Calefaccion y/o Refrigeracion;
[ — m Compatible con sistemas Eléctricos e Hidraulicos;
w » Amplitud de lectura de temperatura: -9°C hasta 35°C;
m Precisién de control de temperatura: 0,5°C;
m Posibilidad de conexion de Sensor de Temperatura de Suelo (Ref* 819
m Posibilidad de control a disténcia con Emisor IR (Ref.* 81900).

ap=tt

Sensor de Temperatura de Suelo para Termostato y Cronotermostato

b % m Longitud: 4m;
1S " m Rango de Temperatura: de -10° a 50°C;

o u [P67;
u NTC 12K/25°C.
L

DETECTORES DE MOVIMIENTO

Détectop’de Movimiento Instalaciéon Mural 1000W - 2 Médulos

Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;

Carga maxima: 1000WV;
m Regulacion de la Temporizacion: 5 seg. a 5 minutos;
m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre de potencial NA o NC);
m Posibilidad de dos entradas externas: ON/AUTO y Temporizado.

Detector de Movimiento Instalacion Mural 400W - 2 Médulos

m Alimentacion: 100-240V~ - 50/60Hz;

m Carga maxima: 400WV;

m Regulacién de la Temporizacion: 5 seg. a 5 minutos;

m Compatible con cualquier tipo de carga (Contacto libre de potencial NA o NC);
m Posibilidad de dos entradas externas: ON/AUTO y Temporizado.

| S - Semi-montado.

m BR - Blanco; BM - Blanco Mate; PM - Negro Mate; AL - Aluminio. EFA PE’:
10 n®.Los productos identificados con este simbolo permiten obtener un considerable ahorro de energia y contribuyen a la eficiencia energética del immueble.



MEC Q45

REGULADORES DE LUZ

Regulador de Luz RLC Rotativo - 2 Médulos
m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;
m Carga maxima: 250W (Max. LED - 75W);
m Funcionamiento sin linea neutro;
m Control de cargas R, RL, RC (Auto detectada);

m Posibilidad de entradas externas para control
(Botones basculantes - NA).

BR
BM PM AL

Regulador de Luz RLC de Teclas - 2 Médulos

m Alimentacién: 100-240V~ - 50/60Hz;

m Carga maxima: 250W (Max. LED - 75W);

m Funcionamiento sin linea neutro;

m Control de cargas R, RL, RC (Auto detectada);

m Posibilidad de entradas externas para control
(Botones basculantes - NA).

BR
BM PM AL

SENALIZADORES

r

Sefializador de Luz Blanca - 2 Médulos

m Alimentacién: 230V~ - 50/60 Hz;

m Sedalizador en LED, 4000° K; IC VD
m Dos niveles de intensidad: VMLR
-L1-0,2W;
-L2 - 0,4W.
Sinalizador Triangular de Luz Branca - 2 Médulos
m Alimentacién: 230V~ - 50/60 Hz;
m Sefalizador en LED, 4000° K; ICVD
VM LR

m Dos niveles de intensidad:
L1-0,2W;
-L2 - 0,4W.

m Dos niveles de intensidad:
-L1-0,2W;
-L2 - 0,4W.

Luz de Orientacién Blanca - 2 Médulos
m Alimentacion: 230V~ - 50/60 Hz;
m Sefalizador en LED, 4000° K;

alida de Cables - 2 Médulos

BR
Con sigtema de fijacion de cable. BM PM AL

> Salida de Cables con 3 Terminales - 2 Médulos BR
m 3x4mm? / 250V~. BM PM AL

Salida de Cables con 4 Terminales - 2 Médulos
m 4x2,5mm? / 250V~.

EFAPEL

B S - Semi-montado.
®m BR - Blanco; BM - Blanco Mate; PM - Negro Mate; AL - Aluminio.
n®.Los productos identificados con este simbolo permiten obtener un considerable ahorro de energia y contribuyen a la eficiencia energética del immueble. 11



ificar este documento o de los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de diudas, péngase enst8ni
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Serpins ESPANA EXPORT SAT - Servicio de Asistencia Técnica
3200-355 Serpins @ 900 535 746 @ +351239 970 135 B +351239 970 132
PORTUGAL X espana@efapel.com X export@efapel.com < sat@efapel.com




