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(QUIENESSOMOS?

Ekselans by ITS (EK) es la marca comercial de la compariia ITS
Partner, grupo industrial fundado en el afno 2011 y orientado
exclusivamente al disefo, desarrolloy produccién de electrénica
profesional para telecomunicaciones.

A pesar de ser una empresa joven nuestros integrantes aunan

una experiencia de mas de 30 anos en el sector, %tfié‘nQo
creado y desarrollado importantes empresas ingustrialeds,

y de I+D a escala internacional. Es esta experiencia |3 que-ha "HH
permitido que la marca EK esté presente en el e‘ﬁgado t-;on'uﬁa \/
amplia gama de productos innovadores, com xtiti\?thys‘r.lempr

con el claro objetivo de aportar solucio es ahxprofexsioh.al e
telecomunicaciones. ‘/J;1 B A

-____.:'.l‘h k‘\-,_ \

LY

CENTRO

SEDE .
CENTRAL SEDE LOGisTICO

MADRID cabadel
Sant Cugat del abadell,
Valles, Barcelona Madrid Barcelona

,
Ny

OFICINAS 1+D LINEAS DE L.’ﬁ'gAs DE OFICINAS
~Madrid PRODUCCION PRODUCCION INTERNACIONALES
-Zaragoza Y MONTAJE _Y WAJE -Milan (Italia),

-Lisboa (Portugal)

Las Palmas G.C. -Toulouse (Francia)

-San Sebastian o
-Las Palmas G.C -Barcelon et

¢POR QUE ELEGIRNOS?

y =

F
VAR

A L
il 2] ! o &)
I ’ d8% 6y Rlalz
Empresa tecnoldgica Planes formativos Soporte Orientacion comercial Aportacion continua
espafola con d presenciales y online técnico exclusiva para de facturacion con
una importante LY (EK Academy) de altisimo nivel profesionales nuevas soluciones
inversién en 1+D tecnoldgicas
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\"x Solucion integral Excelente Soporte comercial Influencia sobre Acompafiamiento integral
" y alternativa real relacion en zona el mercado para acceder e
l""x a otros actores calidad/precio altamente através de implementar proyectos
b del mercado cualificado ingenierias de nuevas tecnologias
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SMATV/ICT2 ICT2: Fibra optica Receptores, moduladores Cabecera de Hospitality y sociosanitario /
y cableado y repetidores mando transmodulacion, servidores IPTV / chromecasting
estructurado a distancia encoders y streamers IP / OTT y operadores
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CATV /HFC/ICT2 Transmision GPON, solucién para .. EKOAX.
transmision - TDT + SAT hospitality, residencial, Instrumentacion Internet a través
recepcion optica sobre fibra éptica industria y smart cities \ de cable coaxial
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WiFi, switches, HOTSPOT Sensorica, loT Videoportero y
routers 4Gy Portal cautivo y y seguridad control de acceso
cableado estructurado auditoria de red
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Distribucion Videoportero Integracion de redes de Redes de Infraestructura de
SMATV, fibray y control datos y television. comunicacion comunicacion de alta
datos en sector b de accesos Servidores IPTV y de alta velocidad velocidad para
residencial /1CT2 OTT profesionales en sector terciario industria 4.0
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Soluciones de Sistemas avanzados de Soluciones de Sensérica profesional
telecomunicacion telecomunicaciones para entretenimiento y (loT) para entornos
globales y multiservicio ciudades inteligentes y teleasistencia en sector industriales y
en sector hospitality conectadas (smartcities) sociosanitario residenciales
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Referencia

Descripcion

Cantidad
por
embalaje

ANTENAS EXTERIORES G

011001

EK MINI L2

011002

012001

012002

EK 70 L2

013012

013015

013014

EK100 L2
013031

013023

013027

EK BLUE
013108
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Accede al video
demostrativo del
montaje de Ek blue

Ten"’eqs Reﬂe?tfres hiperbolicos

FM1
FMIN
DAB1

DAB IN

EK'MINI L2
EK70 L2

EK100 L2

DAP 22

EK BLUE

EKBLUE IN

DA BLUE
<
Ny
N
L
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PRE-FIX: mantiene la antena en el
mastil sin necesidad de soportar su
peso con la mano durante el apriete

SERIE RADIO: FM / DAB

Antena FM (87,5 - 108MHz) circular omnidireccional con
conector F. G:1dB

Antena FM (87,5 - 108MHz) circular omnidireccional con
conector F. G:1dB. Embalaje individual

Antena radio digital DAB (195 - 223MHz) omnidireccional con
conector F. G:1dB

Antena radio digital DAB (195 - 223MHz) omnidireccional con
conector F. G:1dB. Embalaje individual

SERIE UHF - easyU - 5G

Antena UHF LTE2 (470 - 694MHz) con conector F. G: 12dB.
Filtro 5G alto rechazo. Longitud 455mm

Antena UHF LTE2 (470 - 694MHz) con conector F. G: 14,5dB.
Filtro 5G alto rechazo. Longitud 745mm

Antena UHF LTE2 (470 - 694MHz) con conector F. G:17,5dB.
Filtro 5G alto rechazo. Longitud 1070mm

Dipolo activo / pasivo compatible con EK MINI / EK 70 /
EK 100. Ganancia en modo activo 22dB. Alimentacion 12
a 24Vdc.

SERIE UHF PRE-FIX + easyU - 5G

Antena UHF LTE2 (470 - 694MHz) con conector F. G:17dB.
Filtro 5C alto rechazo

Antena UHF LTE2 (470 - 694MHz) con conector F. G:17dB.
Filtro 5C alto rechazo. Embalaje individual

Dipolo activo + 20 dB para EK Blue. Alimentaciéon 12 a
24\Vdc

VA
Ekblue

PRE-FIX: NWEVO WA%RRRE’K\NTADO PARA UN MONTAJE MUCHO MAS FACIL, COMODO Y SEGURO
—
eeesidad

Accede al video
demostrativo de
Pre-fix

6/24

1/6/24

6/30

1/6/24

6/144

6/144

6/72

6/144

/72

2990 €

36,90 €

3690 €

2990 €

4590 €

7190 €

1990 €

5990 €

6590 €

2290 €

easyU facilita el apriete
mediante su avance rapido
de palomilla

Accede al video
demostrativo de

easyU
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SERIE UHF PRE-FIX ACTIVE + easyU - 5G

Antena activa UHF LTE2 (470 - 694MHz) con conector F.

013028 EK BLUE ACTIVE G: 38dB. Filtro 5G alto rechazo. Alimentacion 12-24Vdc. 6/144 74,90 €
Alimentador no incluido
Antena activa UHF LTE2 (470 - 694MHz) con conector F.

013029 EKBLUEACTIVEIN = G: 38dB. Filtro 5G alto rechazo. Alimentacion 12-24Vdc. 1/72 80,90 €
Alimentador no incluido. Embalaje individual

Antena activa UHF LTE2 (470 - 694MHz) con conector F.

013030 KITEKBLUEACTIVE =~ G: 38dB. Filtro 5G alto rechazo. Alimentacion 12-24Vdc. 1/72 €9 €
Alimentador FA QC 242 incluido. Embalaje individual OD 60
A todas las ventajas mecanicas del modelo EK Blue, se afiade ahora un /\\__
revolucionario amplificador integrado en el dipolo de la antena. Su baja | o,

figura de ruido y su altisimo nivel de salida permiten el tratamiento

b l U € simultaneo de sefales débiles con otras muy potentes sin llegar a .I'.
intermodular, manteniendo una calidad de sefal optima. Su amplio '-,/\' I'.
rango de trabajo la hace 100% operativa ante posibles cambios en los 1"- '-I

niveles de recepcion. Para cualquier sefal de recepcion pasiva entre \h* \"-._
“ob60 /oD

a Ct I Ve » 37dBuV y 85dBuV, EK Blue active afiadira una ganancia real de 20dB sin -,\/’ - Q,?R /;‘;DyOAL
“dygna Sola\g{i

\
l'.

ninguna degradacion de la calidad (MER) recibida. Incorpora un filtro 5G

de alto rechazo. ""k,_- -
N, \ N~

ANTENAS PARABOLICAS

NN
SERIE ACERO
",
: Antena parabdlica 60cm tipo offset. G: 36,67dB (12,5GHz).
C2EeS OB EeH Color RAL 7035. Embalaje individual 120 “E0E
Antena parabdlica 60cm tipo offset. G: 36,67dB (12,5GHz). "
SZCEe ObsE0-2 Color RAL 7035. Embalaje 2 unidades 20 EOE
. Antena parabdlica 60cm tipo offset. G: 36,67dB (12,5GHz). "
oI Ob5Ee-e Color RAL 7035. Embalaje 10 unidades 19/100 Z0E ODS 60/ ODS 82
Antena parabdlica 60cm tipo offset. C: 36,67dB (12,5GHz). "
S2le22 ObSED-E Color RAL 7035. Embalaje 350 unidades e 20E
Antena parabdlica 60cm tipo offset con cabezal sélido. "
ozigls ODEoRE G: 36,67dB (12,5GHz). Color RAL 7035. Embalaje 6 unidades e FE0E
Antena parabdlica 60cm tipo offset con cabezal sdlido. "
v2IeEE OID EoRAID G: 36,67dB (12,5GHz). Color RAL 7035. Palet 100 unidades =Y o
Antena parabdlica 80cm tipo offset con cabezal sdlido. .
CZER ODERIRE G:38,52dB (12,5CGHz). Color RAL 7035. Embalaje 6 unidades e SaEoE
Antena parabdlica 80cm tipo offset con cabezal sdélido. .
021059 Ob 80R-100 G:38,52dB (12,5GHz). Color RAL 7035. Palet 100 unidades 100 390€ Cabezal ODS 60 / ODS 82
Antena parabdlica 82cm tipo offset. G:38,52dB (12,5CHz).
Qo7 ObSE2 Color RAL 7035. Embalaje individual = EREoE
: Antena parabdlica 82cm tipo offset. G:38,52dB (12,5CHz). " )
e ObsEz2 Color RAL 7035. Embalaje 2 unidades 250 RS Agujeros
cuadradosy
: Antena parabdlica 82cm tipo offset. G:38,52dB (12,5GHz). N tornillos antigiro
oo ObS&E20 Color RAL 7035. Embalaje 10 unidades voee RS
Antena parabdlica 100cm tipo offset. G: 40,32dB (12,5CGHz).
CZCLY Seslocy Color RAL 7035. Embalaje individual e TEEE
021050 0DS100-2 énltena par%bohca 10bOc|m t|2po ()ZS(%C; G: 40,32dB (12,5GHz). 2/20 9990 € *
olor RAL 7035. Embalaje 2 unidades Triple nervio
" ) de refuerzo
Antena parabdlica 100cm tipo offset. G: 40,32dB (12,5CHz). "
cZes) SESl o Color RAL 7035. Embalaje 3 unidades e ESEUS
. Antena parabdlica 100cm tipo offset. G: 40,32dB (12,5CGHz). N
/."""-, CARE OIeEE Color RAL 7035. Cabezal reforzado. Embalaje 3 unidades g eEE0E
."‘-\ Antena parabdlica 100cm tipo offset. G: 40,32dB (12,5CHz). "
‘.\ B2105Y o025 Color RAL 7035. Cabezal reforzado. Palet 25 unidades 2 B
021010 MFC 2 Soporte multifoco para 2 LNBs 10 610 €
Y Prg.c‘i'o por unidad
KIT ANTENA PARABOLICA + LNB
Antena parabdlica 60cm tipo offset. G: 36,67dB (12,5GHz).
ozlgEs NI QIS E0H Color RAL 7035. Incluye LNB T1. Embalaje individual Ve EEoE
021056 KIT ODS 60-10 Antena parabdlica 60cm tipo offset. G: 36,67dB (12,5GHz). 10/40 3595 € *

Color RAL 7035. Incluye LNB 11. Embalaje 10 unidades Cabezal OD 100

* Precio por unidad
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ACCESORIOS MECANICOS (F)

MASTILES
025026 M 120-35 Mastil enchufable. Longitud 1,2m x 35mm x 1.5mm 6 15,35 €
025027 M 120-40 Mastil enchufable. Longitud 1,2m x 40mm x 2mm 4 2490 €
025015 M 250 Mastil enchufable. Longitud 2,5m x 35mm x 1.5mm 6 2990 €
M 150 /M 250 GARRAS Y BRIDAS
025016 GT Garra en escuadra para tacos. Brida M8 20 490 €
025017 GTP Garra 350mm con pletina para tacos. Brida M8 25 920 €
025004 MR 8 Brida simple reforzada. Diametro maximo 68mm 50 250 €
025025 ACH Abarcén para chimenea 15 32€
025029 KACH Kit cantoneras para ACH 15 6,90 €
GT TORRETAS
025018 BFT Base fija torre 180mm /4 2990 €
025019 GR Gancho roscado (unidad) 124 1550 €
025020 TIT 25 Tramo intermedio 2,5m torre 180mm 1 130 €
025021 TFT 25 Tramo final 2,5m torre 180mm 1 143 €
025030 TFT 12 Tramo final 1,2m torre 180mm 1 o€
SP 32/ SP 32G / SP 40F 025024 KT Kit de vientos. 25m cable acerado 2mm + sujetacables + ] 2890 €
enganche
SOPORTES
Soporte a pared zincado. Diametro 32mm. Para OD 60
025010 SP 32 /ODS 60 10 890 €
Soporte a pared galvanizado en caliente. Didmetro 32mm.
025012 SP 32G Para OD 60/0DS 60 10 950 €
Soporte a pared zincado con platina reforzada. Didametro
izsielon SIPgE 35mm. Para OD 60/0ODS 60 /0D 80/0DS 82 2 [ZEC
SP 40 025011 SP 40F Soporte a pared zincado. Didmetro 40mm. Para OD 80/ 10 1490 €
ODS 82
Soporte a pared giratorio. Tubo sendzimir. Didmetro
025002 5P 40 40mm. Para OD 60/0D 80 /0D 80/0DS 82 © 1630€
Brida para montaje a mastil o barandilla de SP 32 /SP 32G
025004 MR 8 /SP 35 /SP 40F / SP 40 50 250 €
‘ ! ’ 025003 <P 50 Soporte a pared galvanizado en caliente. Didmetro 50mm. 4 e
Para OD 100
025007 SS 60 Soporte a suelo. Diametro 60mm 1 62,90 €
"'.:: 025013 BFS Base fija para SS 60 1 1490 €
RS
N A AN
- .
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LNB 1P ‘\\ '\ LNB'S (B)
l:__.-"' 4 " .-""r
LY J | \
LN x__.-'"" J SERIE PLL CON FILTRO LTE
o <
NN '
R ! LNBTI LNB single universal 1 salida. Frecuencias entrada 107 - T.7GHz
LY k™ Y . 4 4
*, “x \“‘x H 022012 @ (OL:975GHz) /7 -1275GHz (O.L:106GHz) 107100 aIRE
by Mo by
b k"'q. LAY 022013 LNB 21 LNB twin universal 2 salidas. Frecuencias entrada 10,7 - 10/60 1720 €
, A / 11,7GHz (O.L: 975GHz) /17 - 12,75GHz (O.L: 10,6GHz) '
%, A
AN h ; LNB TP LNB singl i 11 salida. F [ trada 10,7
. M single universal 1 salida. Frecuencias entrada 10,7 -
LY \\\ L P OzozE N, 7GHz (O.L.:9,75GHz) /11,7 - 12,75GHz (O.L.. 10,6GHz) 10/100 SE0E
N
‘lﬂ"'\.
, LNB 21P LNB twin universal 2 salidas. Frecuencias entrada 10,7 -
\/ Ozz023 N, 7GHz (O.L.:9,75GHz) /11,7 - 12,75GHz (O.L.: 10,6GHz) iz 1EG0E
LNB 40P LNB gquad 4 salidas. Frecuencias entrada 10,7 - 11,7GHz
C22020 (O.L:9,75CHz) /M,7 -12,75CGHz (O.L.:10,6GHz) Use S
LNB MONOBLOCK multigrado (ajustable). 1 salida.
022026 LNB 21 MG Frecuencias entrada 10,7 - 11,7CGHz (O.L: 9,75CHz) / 1,7 10/60 2590 €

LNB 21 MG

-12,75GHz (O.L.:10,6GHz). Conmutador DISEqC integrado



022017 DRO10 G

022018 DRO 20 G
022014 DRO 40 G
022019 DRO 80 G
022009 DRO 21
022022 LNB DCSS-L
022020 LNB SATCR

LNB 44p

022031

022015 DRO 44 G
022024 LNB WB
022027 LNB WB 1040
023001 CD 21
024001 PMM
023004 CD 41

A T

FILTROS LTE - 5G (B)

031026

031028

031027

031031

FE 686

FE 690

Fl 686

FI 694

SERIE DRO CON FILTRO LTE Y DOBLE BLINDAJE

LNB single 1salida. Tecnologia DRO. Frecuencias entrada
10,7 - 11,7GHz (O.L.: 9,75GHz) /1,7 - 12,75GHz (O.L.:10,6GHz)

LNB twin 2 salidas. Tecnologia DRO. Frecuencias entrada
10,7 - 11,7GHz (O.L.: 9,75GHz) /1,7 - 12,75GHz (O.L.:10,6GHz)

LNBquad 4salidas. Tecnologia DRO. Frecuenciasentradal0,7
-1,7GHz (O.L: 9,75GHz) /M7 - 12,75GHz (O.L: 10,6GHz)

LNB octo 8salidas. Tecnologia DRO. Frecuenciasentradal0,7
-T,7GHz (O.L:: 9,75GHz) /1,7 - 12,75CGHz (O.L. 10,6GHzZ)

LNB MONOBLOCK 6° universal 1 salida. Tecnologia DRO.
Frecuencias entrada 10,7 - 11,7GHz (O.L: 9,75CHz) / 17
-12,75GHz (O.L.: 10,6GHz). Conmutador DISEQC integrado

SERIE SATCR - DCCS

LNB DCSS para 16 usuarios + una salida Legacy (universal)

LNB 4 portadoras SATCR (1210 /1420 /1680 / 2040MHz), +
2 salidas Legacy (universales) + entrada mezcla terrestre

SISTEMAS COLECTIVOS Y MULTICONMUTADORES

LNB quattro para SMATV y multiswitches. Tecnologia
PLL. 4 salidas Ha-Va-Hb-Vb. Frecuencias entrada 10,7 -
N,7GHz (O.L: 9,75GHz) /11,7 - 12,75GHz (O.L.: 10,6GHz)

LNB quattro para SMATV y multiswitches. Tecnologia
DRO. 4 salidas Ha-Va-Hb-Vb. Frecuencias entrada 10,7 -
N,7GHz (O.L: 9,75GHz) /11,7 - 12,75GHz (O.L.: 10,6GHz)

LNB Wide Band. Frecuencia de entrada 10,7 — 12,75GHz.
2 salidas Horizontal — Vertical. Frecuencia de salida 290-
2340MHz. O.L.10,41CGHz

LNB Wide Band. Frecuencia de entrada 10,7 — 12,75GHz.
2 salidas Horizontal — Vertical. Frecuencia de salida 300-
2350MHz. O.L.10,40CHz

A
CONMUTADORES DIiSEqC
SN R

Conmutador DISEQC para 2 LNBs. Frecuencia: 950-
2400MHz. Pérdidas de insercion: <2dB

Cubierta instalacion a intemperie para CD21/MI2TSL /RI2

Conmutador DISEQC para 4 LNBs. Frecuencia: 950-
2400MHz. Pérdidas de insercion: <3dB

Filtro de rechazo banda Lte2 para instalacion exterior.
Frecuencias de paso: 5-686MHz. Rechazo: >22dB
(695MHz) / >35dB (702MHz). Permite el paso del canal 47

Filtro de rechazo banda Lte2 para instalacién exterior.
Frecuencias de paso: 5-694MHz. Rechazo: >12dB (695MHz)
/>25dB (702MHz). Permite el paso del canal 48

Filtro de rechazo banda Lte2 para instalacion interior.
Filtro SAW. Frecuencias de paso: 5-686MHz. Rechazo: <5dB
(690MHz) / >25dB (703MHz). Permite el paso del canal 48

Filtro de rechazo banda Lte2 para instalacion interior.
Frecuencias de paso: 5-694MHz. Rechazo: <60dB en LTE 2

RENDIMIENTO
cALlDAD

10/100

10/60

10/60

10/40

10/60

10/60

10/60

1/50

10/60

10/60

10/60

10/120

10/120

10/60

10/60

10/60

12/72

10/100

890 €

2290 €

3250 €

72,00 €

2590 €

79E

2290€

2895 €

2895 €

2895€

5]

6,60 €
290 €

11,30 €

2195 €

2195 €

2750 €

1490 €

N,

LY

O\

/7

DRO 40G / DRO 44G

\
/LNB wB
(N,

LNB 40P - LNB 44P

CDh 21

PMM

FE 686 - FE 690

N

Fl 694

Ek



CLASS

©

QuiCoax.

MQC TS

QuiCoax®F

€> CON CONECTOR

MQCF TS

MI2TSL2/RI2

MEZCLADORES / REPARTIDORES G

131005

131006

131004

141006

024001

131002

MQCTS

MQCF TS

MI2TS L2

RI'2

MI 3 ICT

AM 361 EASY

Mezclador / desmezclador serie QuiCoax. 2 entradas: TER-
SAT. Pérdidas de paso: 1dB (TER) /15dB (SAT). Con paso de
corriente en entrada SAT

Mezclador / desmezclador multiuso serie QuiCoax / F. 2
entradas; TER- SAT. Pérdidas de paso: 1dB (TER) /1,5dB (SAT).
Con paso de corriente en entrada SAT

Mezclador / desmezclador 2 entradas: TER / SAT. Pérdidas
de paso: 1dB (TER) /1,5dB (SAT). Con paso de corriente en
entrada SAT

Repartidor clase A de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Pérdidas de paso: 3,8dB (862MHz) / 4,9dB (2400MHz). Con
paso de corriente DC. Conectores inferiores. Compatible
PMM (instalacion exterior)

Cubierta instalacion a intemperie para MI 2 TS 2 / RI 2
/CD 21

Mezclador / desmezclador TER / SAT para instalaciones
ICT.3 entradas: TER (5-862MHz) /2 x SAT (950-2400MHz). 2
salidas:TER+SAT1/TER+SAT2. Pérdidasde paso: 4dB (TER)
/2dB (SAT). Clase A

ARV NN

SERIE EASY MAGNEK TDT 5G 24Vdc

Amplificador de mastil 1 entrada: UHF (470-694MHz).
G: 36dB. Nivel de salida (DIN 45004B): N4dBp\V.

10/120 595€

10/120 G E

10/120 590 €

10/120 550 €

10/120 290 €

10/100 14,60 €

*,

AMPLIFICADORES DE MASTIL / FUENTES DE ALIMENTACION

OIoEe MAGNEK Alimentacién: 24Vdc. Con paso de corriente DC en lgse S
entrada UHF. Filtro 5G alto rechazo
@ Amplificador de mastil 2 entradas: 2 x UHF (470-694MHz).
AM 322 EASY G: 2 x 32dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 114dBuV.
o7 MAGCNEK Alimentacién: 24Vdc. Con paso de corriente DC en oo HEOE
entrada UHF2. Filtro 5G alto rechazo
Amplificador de mastil 2 entradas: VHF (47-230MHz)
AM 400 EASY UHF (470-694MHz) o:zeds (VHF) 380B (UHF) Nl\/el.’de.
051018 MAGNEK salida (DIN  45004B): 114dBpV. Alimentacion: 10/40 3990 €
24Vdc. Segunda salida TEST (-20dB). Filtro 5G alto
rechazo

easy mAgnek

AM 361 EASY MAGNEK

Sistema de fijacion magnético exclusivo Ek.

Cran facilidad de instalacion gracias al sistema de fijacion magnético
incorporado

Facil, comodo y mas seguro para trabajar en altura
Montaje con una sola mano
Compatible con cualquier soporte o mastil de mercado

Caja de plastico ABS con ancho optimizado con tapa autosoportada y
cierre para cables.

Amplificador basculante para facilidad de conexionado
Filtro 5C de alto rechazo

Cran nivel de salida que evita problemas de intermodulacion en el
tratamiento de senales fuertes y débiles

LED indicador de funcionamiento

Bajo factor de ruido

Accede al video
demostrativo del
AM 361 EASY
MAGNEK

Amarre magnético compatible
con cualquier soporte de
mastil del mercado



051032

051024

051026

052003

053003

053004

053007

163004

059001

KIT AM 361

AM 311 L2

AM 381 L2

FA24S

FA QC 24

FA QC 242

FA QC 242SC

AQC F

AMCD

KIT DE MASTIL EASY MAGNEK

Amplificador de mastil 1 entrada: UHF (470-694MHz).
GC: 36dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 114dBuV.
Alimentacion: 24Vdc. Con paso de corriente DC en
entrada UHF. Filtro 5G alto rechazo. Incluye fuente 24V de
2 salidas FA QC 242

SERIE TDT 5G 24Vdc

Amplificador de mastil 1 entrada: UHF (470-694MHz).
GC: 34dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 107dBuV.
Alimentacion: 24Vdc. Con paso de corriente DC en
entrada UHF. Filtro 5G alto rechazo

Amplificador de mastil 1 entrada: UHF (470-694MHz). G:
40dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 114dBpV. Alimentacion:
24Vdc. Segunda salida TEST (-20dB). Con paso de corriente
DC en entrada UHF. Filtro 5G alto rechazo

FUENTES 24Vdc CONECTOR F

Fuente de alimentacién conmutada. Voltaje de salida:
24Vdc. Corriente maxima: 150mA. 2 salidas con conector F

FUENTES 24 Vdc QuiCoax

Fuente de alimentacion conmutada. Voltaje de salida:
24Vdc. Corriente maxima: 150mA. 1 salida

Fuente de alimentacion conmutada. Voltaje de salida:
24Vdc. Corriente maxima: 150mA. 2 salidas

Fuente de alimentaciéon conmutada con terminal (sin
cable de red). Voltaje de salida: 24Vdc. Corriente maxima:
150mA. 2 salidas

Adaptador QuiCoax Macho a F hembra

Accesorio montaje fuentes QuiCoax en carril DIN

NUEVAS FUENTES

MULTIUSO

.QuiCoax®F

€> CON CONECTOR

v Fuente de alimentacion conmutada de alto rendimiento

v Tamano ultra compacto

v Unica fuente del mercado que cabe en cajas de registro de
80x80Mmm

v Montaje a pared o bien en carril DIN sin necesidad de accesorios

N Sistema multiusos: opcion de conexion QuiCoax de ultima

053008

053009

FUENTES 24 Vdc MULTIUSO QuiCoax - F / Mural - Carril Din

FA QCF 242

FA QCF 242SC

Fuente de alimentacién conmutada. Voltaje de salida:

24Vdc. Corriente maxima: 150mA. 2 salidas

Fuente de alimentacion conmutada con terminal (sin

cable de red). Voltaje de salida: 24Vdc. Corriente maxima:

150mA. 2 salidas

10/40

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

25/1000

1/1000

10/60

10/60

Ek

4810 €
2790 € KIT RM 361\3“
L n
3490 € (, . \k& /
;\; \'\ \"x"'-.q__%/
2020 € &\
AM 31112/ AM 381 L2
M
19,20 €
2020 €
FA 24S

19,50 €

095 €

290 €

QuiCoax.
FA QC 242
QuiCoax.
FA QC 242SC
(@ QuiCoax. F
> CON CONECTOR

2250€

21,80 €

Ejemplo de fijacion en
carril DIN



Ek

AM 313 EASY

051019

051020
AM 313 EASY MAGNEK

052002

FA 121
052005

166001

QuiCoax.

053001
FAQC12

053006

163004

059001

AM 283 EASY G: 20/26dB (VHF-UHF) / 26dB (UHF) / -2dB (SAT). Nivel de

SERIE EASY MAGNEK TDT 5G + SAT CABLE UNICO

Amplificador de mastil con 3 entradas: VHF (47-230MHz)

/ UHF (470-694MHz) / SAT (950-2200MHz). G: 20dB (VHF)

/ 30dB (UHF) / -2dB (SAT). Nivel de salida (DIN 45004B): 10/40
12dBuV. Margen de alimentacion: 12-24Vdc. Con paso de

corriente DC en entrada SAT. Filtro 5G alto rechazo

MAGNEK

Amplificador de mastil 3 entradas: VHF-UHF (47-230 /
470-694MHz) / UHF (470-694MHz) / SAT (950-2200MHz).
) . L 10/40
MAGNEK salida (DIN 45004B): 112dBpV. Margen de alimentacion:

12-24Vdc. Con paso de corriente DC en entrada SAT. Filtro

5G alto rechazo

FUENTES PARA SERIES TDT + SAT CABLE UNICO CONECTOR F

Fuente de alimentacion lineal. Voltaje de salida: 12Vdc.
FA121 Corriente maxima: 200mA. Con paso alimentacion LNB 10/60
(13-18Vdc/22KHz). 1 salida con conector F

Fuente de alimentacion conmutada. Voltaje de salida:
FA 12 MINI 12Vdc. Corriente maxima: 250mA. Con paso alimentacion 10/60
LNB (13-18Vdc/22KHz). 1 salida con conector F

RFF Repartidor 2 salidas enchufable para FA12 MINI/ FA 121 50/400

FUENTES 12 Vdc QuiCoax PARA SERIES TDT + SAT CABLE UNICO

Fuente de alimentacion conmutada. Voltaje de salida:
FA QC 12 12Vdc. Corriente maxima: 300mA. Con paso alimentacion 10/60
LNB (13-18Vdc/22KHz). 1 salida

Fuente de alimentacion conmutada con terminal (sin cable
FA QC12SC de red). Voltaje de salida: 12Vdc. Corriente maxima: 300mA. 10/60
Con paso alimentacion LNB (13-18Vdc/22KHz). 1 salida

AQC F Adaptador QuiCoax Macho a F hembra 25/1000

AMCD Accesorio montaje fuentes QuiCoax en carril DIN 1/1000

0

3880 €

40,60 €

2550 €

1995 €

139E

2160 €

1990 €

095€

290 €

PREAMPLIFICADOR PARA CENTRALES 5G 9

MCA 402 L2 &

101002

A

Preamplificador 47-694MHz. G: 23dB. Nivel de salida: (DIN
AL 23 45004B): TI0dBpV. Alimentacion: 12-24Vdc. Filtro 5GC alto 10

rechazo
S

1690 €

MICRO CENTRAL BANDA ANCHA 5G G
RS

- ‘“‘\-\\.
L,
~
"‘\-.,{hx
IERY
,
/™ oeloos

MCA 402 L2

Micro central amplificadora 2 entradas: VHF (47-
230MHz) / UHF (470-694MHz) con filtro SAW.
G:32dB (VHF) /40dB (UHF) /Nivel de salida (DIN 45004B):
N7dBuV (VHF) / T14dBuV (UHF). Con alimentacion 12Vdc
conmutable en entrada UHF. Clase A. Filtro 5G alto
rechazo

10/60

5990 €

1\. LY % LY
.J/\x 'H.H "'\..\I“I\l .\\."% Y
[ a2 Y CENTRALES BANDA ANCHA DE POTENCIA COMPACTAS 5G (B
%

", \/} 062007
R Y

062006

CA 38312

14

SERIE TDT 5G

Central amplificadora 2 entradas: VHF (47-230MHz) /
UHF (470-694MHz). G: 30dB (VHF) / 42dB (UHF). Nivel de
CA 42212 salida (DIN 45004B): 117dBuV. Con alimentacion 12Vdc 6/24
conmutable en entrada UHF. TEST: -30dB. Clase A. Filtro
5G alto rechazo

Central amplificadora 3 entradas: VHF (47-230MHz) /
UHF (470-694MHz) / UHF (470-694MHz). Amplificacion
CA383 12 separada.G:30dB (VHF)/2x38dB (UHF). Nivel de salida (DIN 6/24
45004B): NN7dBuV. Con alimentacion 12Vdc conmutable en
entrada UHF. TEST: -30dB. Clase A. Filtro 5G alto rechazo

105 €

s €



062008

059001

CENTRALES BANDA ANCHA DE ALTA POTENCIA 5G 9 / l-"'*-.

062009

062010

062012

062013

059001

062011

/ % | 062014
4 y

CA 402 L2 SAT

AMCD

CA 403

CA 374

CA 483

CA 444

AMCD

CA 374 SAT

CA 444 SAT

SERIE TDT 5G + SAT CABLE UNICO

Central amplificadora 3 entradas: VHF (47-230MHz)

/ UHF (470-694MHz) / SAT (950-2200MHz). G: 30dB

(VHF) / 40dB (UHF) / 34-40dB (SAT). Nivel de salida (DIN
45004B); T16dBUV (VHF) / 116dBuY (UHF) / 119dBuV (SAT).

Con alimentacion 12Vdc conmutable en entrada UHF y

alimentacion LNB 13Vdc. Clase A. Filtro 5G alto rechazo

Accesorio montaje centrales en carril DIN

SERIE TDT 5G

Central amplificadora 3 entradas: FM / BIII-DAB /
UHF (470- 694MHz). G: 24dB (FM)/33dB (BlII-DAB) /
45dB (UHF). Nivel de salida (DIN 45004B): 120dBuV.
Con alimentacion de previos 12/24Vdc conmutable en
entrada UHF. TEST: -30dB. Clase A. Filtro 5G alto rechazo

Central amplificadora 4 entradas: FM / BIII-DAB /
UHF1 / UHF2 (470- 694MHz) . G: 24dB (FM) / 33dB (BllI-
DAB) / 41dB (2 x UHF). Nivel de salida (DIN 45004B):
120dBuV. Con alimentacion de previos 12/24Vdc
conmutable en entradas UHF. TEST: -30dB. Clase A. Filtro
5G alto rechazo

Central amplificadora 3 entradas: FM / BIlI-DAB / UHF (470-
694MHz).G:30dB (FM)/35dB (BlII-DAB) /48dB (UHF).Nivel de
salida (DIN 45004B): 124dBuV. Con alimentacion 12/24Vdc
conmutable en entrada UHF. TEST: -30dB. Clase A. Filtro 5G
alto rechazo

Central amplificadora 4 entradas: FM / BIII-DAB / UHF 1 (470-
694MHz) / UHF 2 (470-694MHz). G: 30dB (FM) / 35dB (BlII-
DAB)/44dB (2xUHF). Nivel de salida (DIN 45004B): 124dBuV.
Con alimentacion 12/24Vdc conmutable en entradas UHF.
TEST: -30dB. Clase A. Filtro 5G alto rechazo

Accesorio montaje centrales CA en carril DIN

SERIE TDT 5G + SAT - ICT2 HASTA 30 TOMAS

Central amplificadora 5 entradas: FM / BIII-DAB
/ UHF1 / UHF2 (470- 694MHz) / SAT. G: 24dB (FM)
/ 33dB (BIII-DAB) / 40dB (2 x UHF) / 40dB (SAT).
Nivel de salida (DIN 45004B): 120dBuV. Con
alimentacion de previos 12/24Vdc conmutable en
entradas UHF. TEST: -30dB y alimentacion LNB 13Vdc
en entrada SAT. Clase A. Filtro 5G alto rechazo

Central amplificadora 5 entradas: FM / BIlI-DAB / UHF 1 (470-
694MHZz) / UHF 2 (470-694MHz) / SAT. G: 30dB (FM) / 35dB
(BIII-DAB) / 44dB (2xUHF) / 40dB (SAT). Nivel de salida (DIN
45004B): 124dBuV. Con alimentacion 12/24Vdc conmutable
enentradas UHF y alimentacion LNB13Vdc en entrada SAT.
TEST: -30dB. Clase A. Filtro 5G alto rechazo

Ek

6/24 139 €

1/1000 290 €

110 145 € b,
Y ; — /
//\ \“ /CA 374
110 159 € /
1110 189 €
CA 483
1710 209 €
1/1000 290 €
CA 374 SAT
110 183 €
V]O 233 € CA 444 + AMCD

AMPLIFICADORES SAT CON MEZCLA TER 9

170006

MAD 382 L2

Micro centralamplificadora 2 entradas: TER (47-694MHz)
/ SAT (950-2200MHz). G: -1dB (TER) / 31dB (950MHz)
/ 38dB (2150MHz). Nivel de salida (DIN 45004B/ IMD
-35dB): 120dBuV. Alimentacion LNB 13Vdc. Clase A

10/60 6990 €

MAD 382 L2



Ek

EKSEL 432

EKSEL COMPACT

SOFTWARE
PARA PC
DISPONIBLE

EKSEL COMPACT ICT

SOFTWARE
PARA PC
DISPONIBLE

!

N

EKSEL COMPACT ICT PLUS

SOFTWARE
PARA PC
DISPONlBLE |

LY
x"'\ % '\.5'% '\x " /
/ﬁ\xsj} COMBASI"F-__I(\ZV?.US
LY
™,
A

NV

Ty

s,

\)

AS UXX

AMPLIFICADORES PROGRAMABLES DIGITALES G

07101

071012

071013

071014

071015

071016

071018

071019

071017

059001

EKSEL 432

EKSEL 432 ICT

EKSEL 632

FA EKSEL

EKSEL COMPACT

EKSEL COMPACT
ICT

EKSEL COMPACT
PLUS

NOVIEMBRE 2023

EKSEL COMPACT
PLUS ICT

NOVIEMBRE 2023

FA EKC
AMCD

Central digital 32 filtros UHF ultraselectivos. 4 entradas: FM /
DAB-VHF-UHF /2 x UHF.G:35dB FM/>55dB DAB-VHF-UHF
/ >55dB UHF. Medidas de nivel de entrada. Nivel de salida
(DIN 45004B): 122dBuV. Programacion automatica. CAG

Central digital 32 filtros UHF ultraselectivos. 5 entradas:
FM / DAB-VHF-UHF / 2 x UHF / SAT. G: 35dB FM / >55dB
DAB-VHF-UHF />55dB UHF / 40dB SAT. Medidas de nivel
de entrada. Nivel de salida (DIN 45004B): 120dBuV TER -
T9dBuV SAT. Programacién automatica. CAG

Central digital 32 filtros UHF ultraselectivos. 6 entradas: FM
/ DAB-VHF-UHF / 3 x UHF /1 x AUX. G: 35dB FM / >55dB
DAB-VHF-UHF / >55dB UHF / 20dB AUX. Medidas de
nivel de entrada. Nivel de salida (DIN 45004B): 122dBu\V.
Programacion automatica. CAG

Fuente de alimentacion recambio EKSEL. 12Vdc / 2,5A

Centraldigital 32filtros UHF ultraselectivos. 4 entradas: FM
/ DAB-VHF-UHF /2 x UHF. G: 35dB FM / >55dB DAB-VHF-
UHF / >55dB UHF. Medidas de nivel de entrada. Nivel de
salida (DIN 45004B):120dBuV. Programacion automatica.
CAG. Admite telealimentacion 12 Vdc

Central digital 32 filtros UHF ultraselectivos. 5 entradas:
FM / DAB-VHF-UHF / 2 x UHF / SAT. G: 35dB FM / >55dB
DAB-VHF-UHF />55dB UHF / 40dB SAT. Medidas de nivel
de entrada. Nivel de salida (DIN 45004B): 18dBuV TER
- N19dBuV SAT. Programacién automatica. CAG. Admite
telealimentacion 12 Vdc

Centraldigital 32filtros UHF ultraselectivos. 4 entradas: FM
/ DAB-VHF-UHF /2 x UHF. G: 35dB FM / >55dB DAB-VHF-
UHF / >55dB UHF. Medidas de nivel de entrada. Nivel de
salida (DIN 45004B):125dBuV. Programacion automatica.
CAG. Admite telealimentacion 12 Vdc

Central digital 32 filtros UHF ultraselectivos. 5 entradas:
FM / DAB-VHF-UHF /2 x UHF / SAT. G: 35dB FM / >55dB
DAB-VHF-UHF />55dB UHF/ 40dB SAT. Medidas de nivel
de entrada. Nivel de salida (DIN 45004B): 123dBuV TER
- 19dBuV SAT. Programacion automatica. CAG. Admite
telealimentacion 12 Vdc

Kit de telealimentacion EKSEL COMPACT

Accesorio montaje EKSEL COMPACT en carril DIN

1/5

1/5

1/5

110

110

110

1/10

1

1/1000

498 €

535€

545€

4490 €

B E

445 €

420,00 €

460,00 €

2290 €
290 €

AMPLIFICADORES MONOCANAL 9

220016

220010

220001

220018

220004
220014
220008
220013
220012
220025

220021

AS FM

AS DAB

AS UXX*

AS FI

PM
FA 2412
CH 4
CH10
IEC 75
MAM

FSS U XX*

*Indicar canal

SERIE ASU*

Amplificador FM. 1 Entrada / 2 salidas. G: 20dB. Nivel de
salida: 90dBuV. Alimentacion 24V

Amplificador DAB. 1 Entrada / 2 salidas. G:45dB. Nivel de
salida: 120dBpV. Alimentacion 24V

Amplificador monocanal UHF. 2 Entradas / 2 salidas. G:
50dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 120dBuV. Consumo
100mA. Alimentacion 24V

Amplificador FI (950-2150MHz). G: 35dB. Nivel de salida
(DIN 45004B): 120dBpV. Consumo 100mA. Alimentacion
24V. Alimentacion LNB 12V

Puente de mezcla rapido IEC

Fuente de alimentacion modular 24V/12A
Chasis 4 maédulos

Chasis 10 modulos

Carga 75Q) IEC

Montaje y ajuste de equipos monocanales completos

SERIE FSS U - FILTROS ACTIVOS

Filtro activo UHF 2 entradas / 2 salidas. G: 10dB. Nivel
de salida (DIN 45004B): 100dBuV. Alimentacion 24V.
Compatibles con serie MZ6 del fabricante IKUSI

91€

91€

9990 €

24 €

2E5E
102 €
1590 €
BE
180 €
COE

N4 €



Reduce al
minimo el
tiempo de
instalacion

Sin necesidad Garantiza Elimina el uso

de herramientas un excelente de conectores y
conexionado y los costes
minimiza el asociados

espacio

v Cajaenzamak QuiCoax de alto blindaje

v Bajoconsumo. La fuente externa Unicamente alimenta la LNB

v Eninstalaciones en cascada la fuente de alimentacién puede instalarse en

cualquier multiswitch de la cascada

v Paso de corriente en entradas y salidas troncales SAT

v Paso de corriente mediante interruptor para alimentacion de
preamplificadores en la entrada TER

v Gran facilidad de montaje en apenas unos segundos

Vv Conexién rapida QuiCoax sin necesidad de conectores

v  Sistema QuiCoax de segunda generacioén para una conexién aun.mas facil *,

090012

090013

090015

090029

090016

090030

090017

090018

M,
/ 071006
,

Ny
LY

071010

MULTISWITCHES en estrella QuiCoax 4 pola

MS QC 58*

MS QC 512*

MS QC 516*

MS QC 516E*

MS QC 520*

MS QC 520E*

MS QC 524*

MS QC 528*

FA1210

FA 2600P

Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT +1
TER). 8 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <3dB/
TER 15dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX

Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT +1
TER).12 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <3dB /
TER 17dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX

Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT +1
TER). 16 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB /
TER 19dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX

Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT + 1
TER).16 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB /
TER 21dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX

Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT + 1
TER). 20 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB/
TER 20dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX

Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT +1
TER). 20 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB/
TER 23dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX

Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT + 1
TER). 24 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB/
TER 21dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX

Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT + 1
TER). 28 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB/
TER 22dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX

Fuente de alimentacion 12V/1000 mA

Fuente de alimentacion 12V/2600 mA

st
nte de alimentacion no incluida

090011

MS QC 585*

Multiswitch estrella/cascada. 5 entradas (4 SAT + 1 TER). 8
salidas usuario. 5 salidas troncales. Pérdidas de paso <3dB.
Pérdidas de derivacion: SAT <3dB / TER (Pasivo) 21dB. Con
linea de retorno. Compatible con cualquier multiswitch
de tipo estrella. Compatible EKOAX

* Fuente de alimentacién no incluida

QuiCoax,

el nuevo
estandar de
conexion

s + TER

110

110

110

110

110

110

110

110

112

M,

97 €

109 €

223 €

209 €

PESES

220 €

25E

335€

22€

43 €

l"""'- * Fb&k
MULTISWITCH en cascada QuiCoax 4 polaridades + TER 9

9990 €

Conversién a conector F

B

L .\"\._\.
Multiswitéh QuiCoax .

Ek

-,

mediante adaptador AQC F

QuiCoax.

QuiCoax.

QuiCoax.

18 mm

MS QC 58

MS QC 520E

MS QC 585



Ek

I

MULTISWITCH DCSS en cascada QuiCoax 4 polaridades + TER

Multiswitch estrella/cascada. 5 entradas. 4 SAT (2 x

C:/ . wideband o 1 x Quatro LNB) + 1 TER. 1x16 DCSS salidas
() eI Mis QE SR usuario. 5 salidas troncales. Pérdidas de paso <3dB. Con W2 oS
QuiCoax. linea de retorno. Compatible EKOAX

* Fuente de alimentacion no incluida

I

MULTISWITCHES en estrella QuiCoax 8 polaridades + TER

MS QC 515D
Multiswitch universal estrella/final de cascada. 9 entradas

(8 SAT +1TER). 8 salidas usuario. Pérdidas de derivacion:

090031 MS QC 98* SAT <3dB / TER (Pasivo) <16dB. Nivel de salida: SAT (DIN 1710 149 €
45004B -35dBc) 100dBuV. Con linea de retorno pasiva.
Compatible EKOAX

Multiswitch universal estrella/final de cascada. 9 entradas
(8 SAT +1TER). 16 salidas usuario. Pérdidas de derivacion:
090032 MS QC 916* SAT <3dB / TER (Pasivo) <21dB. Nivel de salida: SAT (DIN 110 215 €
45004B -35dBc) 100dBuV. Con linea de retorno pasiva.
Compatible EKOAX

QuiCoax.

071006 FA1210 Fuente de alimentacion 12V/1000 mA 1 22 €

MS QC 916 071010 FA 2600P Fuente de alimentacién 12V/2600 mA 1 43€
* Fuente de alimentacion no incluida

MULTISWITCH en cascada QuiCoax 8 polaridades + TER

I

Multiswitch universal estrella/cascada. 9 entradas (8 SAT
— +1TER). 8 salidas usuario. 9 salidas troncales. Pérdidas de
o 090033 MS QC 989* paso <3dB. Pérdidas de derivacion: SAT <3dB/TER (Pasivo) 1710 159 €
<23dB. Nivel de salida: SAT (DIN 45004B -35dBc) 100dBuV.
Con linea de retorno pasiva. Compatible EKOAX

QuiCoax.

* Fuente de alimentacion no incluida

AMPLIFICADORES DE CASCADA QuiCoax

I

MS QC 989
Amplificador para multiswitches cascadeables con 5
090034 AMP QC 55* entradasy 5salidas. Entrada TV 20dB /104dBuV. Entradas 110 129 €
4xSAT 23dB /110dBuvV
Amplificador para multiswitches cascadeables con 9
090035 AMP QC 99* entradasy 9salidas. Entrada TV 20dB /104dBpV. Entradas 110 199 €
o 8XSAT 23dB /110dBpV
.: * Fuente de alimentacion no incluida
e ACCESORIOS PARA MULTISWITCHES QuiCoax (B)
163008 CQC 75A Carga terminal aislada QuiCoax 75 Ohm 25/1000 2,30 €
AMP QC 55 163004 AQC F Adaptador QuiCoax Macho a F hembra 25/1000 095 €
%, | MULTISWITCHESEN ESTRELLAMULTIUSO QuiCoaxF4POLARIDADES + TER G
Y
o T,
- “\x
\ “"-;,__ MS QCF 58* Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT +1
Ty | %, 090036 m TER). 8 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <3dB/ 1/10 119,00 €
. y _,.-""' K b TER 15dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX
gt/“\‘~ a ,a"f
QC 75A ™%, o MS QCF 512 Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT + 1
" “"-u__h n N, 090037 m TER).12 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <3dB 110 133,00 €
Mo, ™ /TER17dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX
RN Y /
N
_— . "\ %,
L"GQHX(D MS QCF 516 Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT +1
CON CON'I\_EC\[QR 090038 m TER). 16 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB 110 239,00 €
H"‘M. LY /TER 21dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX
\\. N
L (/ %
th‘-.__ "\// MS QCF 520* Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT +1
"".x \ 090039 ‘D TER).20 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB 110 249,00 €
-\.H\/} /TER 23dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX
MS QCF 524* Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT +1
090040 {D TER). 24 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB 110 359,00 €
/TER 21dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX
MS QCF 528* Multiswitch estrella/final de cascada. 5 entradas (4 SAT +1
090041 ‘D TER). 28 salidas usuario. Pérdidas de derivacion: SAT <6dB 110 369,00 €

/TER 22dB. Con linea de retorno. Compatible EKOAX

MS QCF 512 + FA1210 * Fuente de alimentacion FA 1210 incluida



MULTISWITCHES EN CASCADAMULTIUSO QuiCoaxF4POLARIDADES +TER

(8]

MS QCF 585*
090042

MS QCF 515D*
090043

Multiswitch estrella/cascada. 5 entradas (4 SAT + 1 TER).
8 salidas usuario. 5 salidas troncales. Pérdidas de paso
<3dB. Pérdidas de derivacion: SAT <3dB / TER (Pasivo)
21dB. Con linea de retorno. Compatible con cualquier
multiswitch de tipo estrella. Compatible EKOAX

Multiswitch estrella/cascada. 5 entradas. 4 SAT (2 x
wideband o 1 x Quatro LNB) +1TER. 1xXI6 DCSS salidas
usuario. 5 salidas troncales. Pérdidas de paso <3dB. Con
linea de retorno. Compatible EKOAX

* Fuente de alimentacion no incluida

KIT MULTISWITCH en cascada multiuso QuiCoax F 4 polaridades + TER

Ek

@QuiCoax®F

€> CON CONECTOR

112 10500 €

112 114,00 €

(8]

KIT MS QCF 515D
090049

MULTISWITCHES en estrella multiuso QuiCoax F 8 polaridades + TER

MS QCF 98*
090045

MS QCF 916*
090046

Kit con LNB Wide Band 1040, Multiswitch MS QCF 515D y
fuente de alimentacion FA 1210

Multiswitch universal estrella/final de cascada. 9 entradas
(8 SAT + 1 TER). 8 salidas usuario. Pérdidas de derivacion:
SAT <3dB / TER (Pasivo) <16dB. Nivel de salida: SAT (DIN
45004B -35dBc) 100dBpV. Con linea de retorno pasiva.
Compatible EKOAX

Multiswitch universal estrella/final de cascada. 9 entradas
(8 SAT +1TER). 16 salidas usuario. Pérdidas de derivacion:
SAT <3dB / TER (Pasivo) <21dB. Nivel de salida: SAT (DIN
45004B -35dBc) 100dBpV. Con linea de retorno pasiva.
Compatible EKOAX

* Fuente de alimentacién FA1210 incluida ._h

MULTISWITCH EN CASCADA MULTIUSO QuiCoax F8 POLARIDADES + TER e
= -

MS QCF 989*
090044

.H'.

Multiswitch universal estrella/cascada. 9 entradas (8 SAT
+1TER). 8 salidas usuario. 9 salidas troncales. Pérdidas de
paso <3dB. Pérdidas de derivacion: SAT <3dB/TER (Pasivo)
<23dB. Nivel de salida: SAT (DIN 45004B -35dBc) 100dBuV.
Con linea de retorno pasiva. Compatible EKOAX

* Fuente de alimentacion no incluida

112 139,00 €

(8]

N

% Ty

17500 € /\

%,
1/10 24500€ |
%
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1710 159 €

I

MULTI AMPLIFICADORES DE CASCADA MULTIUSO QuiCoax F

AMP QCF 55*
090047

AMP QCF 99*
090048

i
L &

Amplificador para multiswitches cascadeables con 5
entradasy 5salidas. Entrada TV 20dB /104dBpV. Entradas
4XSAT 23dB /110dBuV

Amplificador para multiswitches cascadeables con 9
entradasy 9 salidas. Entrada TV 20dB /104dBpV. Entradas
8XSAT 23dB /110dBuV

* Fuente de alimentacion no incluida

1/10 13500 €

110 209,00 €

MR 525
090050
NOVIEMBRE 2023
MR 929
090051

NOVIEMBRE 2023
) NN i
MULTI DERIVADORES F PARA MULTISWITCHES 4y 8 POLARIDADES + TER

,
N
LN
,
Y

R MD 555-24

090052

NOVIEMBRE 2023

MD 555-20

090053

NOVIEMBRE 2023

MULTIREPARTIDORES FPARAMULTISWITCHES 4y 8 POLARIDADES + TER

Multi repartidor de 5 entradas y 2 x 5 salidas Banda de
paso: 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 3,8dB (862MHz) /
4.9dB (2400MHz). Con paso de corriente DC. Clase A +10dB

Multi repartidor de 9 entradas y 2 x 9 salidas Banda de
paso: 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 3,8dB (862MHz) /
4.9dB (2400MHz). Con paso de corriente DC. Clase A +10dB

Multi derivador 5 entradas, 5 derivaciones y 5 salidas
troncales. Banda de paso: 5-2400MHz. Atenuacién de
derivacion: 24dB. Pérdidas de paso: 0,8dB (862MHz)
/ 2dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en linea
troncal. Clase A +10dB

Multi derivador 5 entradas, 5 derivaciones y 5 salidas
troncales. Banda de paso: 5-2400MHz. Atenuacién de
derivacion: 20dB. Pérdidas de paso: 1dB (862MHz) /
2,2dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en linea
troncal. Clase A +10dB

110

99 €

110 179 €

1 109 €

1 109 €

Y
Ny

b Y

&,

N

MS QCF 515D

MS QCF 989

AMP QCF 55

MR525



Ek

090054

090055

MD 555-16

090056

090057
MD 999-12

090058

090059

MI3ICT

MD 555-16

NOVIEMBRE 2023

MD 555-12

NOVIEMBRE 2023

MD 999-24

NOVIEMBRE 2023

MD 999-20

NOVIEMBRE 2023

MD 999-16

NOVIEMBRE 2023

MD 999-12

NOVIEMBRE 2023

Multi derivador 5 entradas, 5 derivaciones y 5 salidas
troncales. Banda de paso: 5-2400MHz. Atenuacién de
derivacion: 16dB. Pérdidas de paso: 15dB (862MHz) /
24dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en linea
troncal. Clase A +10dB

Multi derivador 5 entradas, 5 derivaciones y 5 salidas
troncales. Banda de paso: 5-2400MHz. Atenuacién de
derivacion: 12dB. Pérdidas de paso: 2,2dB (862MHz)
/ 35dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en linea
troncal. Clase A +10dB

Multi derivador 9 entradas, 9 derivaciones y 9 salidas
troncales. Banda de paso: 5-2400MHz. Atenuacion de
derivacion: 24dB. Pérdidas de paso: 0,8dB (862MHz)
/ 2dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en linea
troncal. Clase A +10dB

Multi derivador 9 entradas, 9 derivaciones y 9 salidas
troncales. Banda de paso: 5-2400MHz. Atenuacion de
derivacion: 20dB. Pérdidas de paso: 1dB (862MHz) /
2,2dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en linea
troncal. Clase A +10dB

Multi derivador 9 entradas, 9 derivaciones y 9 salidas
troncales. Banda de paso: 5-2400MHz. Atenuacion de
derivacion: 16dB. Pérdidas de paso: 1,5dB (862MHz) /
2,4dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en linea
troncal. Clase A +10dB

Multi derivador 9 entradas, 9 derivaciones y 9 salidas
troncales. Banda de paso: 5-2400MHz. Atenuacion de
derivacion: 12dB. Pérdidas de paso: 2,2dB (862MHz)
/ 35dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en linea
troncal. Clase A +10dB

1

109 €

109 €

199 €

199 €

199 €

ERE

MEZCLADOR ICT (B)

131002

MI 3 ICT

Mezclador / desmezclador TER / SAT para instalaciones ICT. 3
entradas: TER + 2 x SAT (950-2400MHz). 2 salidas: TER + SAT 1
/TER + SAT 2. Pérdidas de paso: 4dB (TER) /2dB (SAT). Clase A

10/100

14,60 €

AMPLIFICADORES DE LINEA G

ACT18R

061007

ALS 24 Vv 102006

MCAL 381 LR

ACTI8 R

TDT / CATV / EKOAX

Micro central /amplificador de linea1entrada (88 - 1000MHz)
vy linea de retorno pasiva 5-65MHz. G: 26dB (88MHz) / 32dB
(1000MHz). Nivel de salida (DIN 45004B): 17dBuV (VHF) /
M4dBuV (UHF). Clase A. Compatible con EKOAX

Amplificadorcon lineaderetorno pasiva 5-65MHz. Frecuencia
directa 87-1000MHz. G: 38dB. Nivel de salida (DIN 45004B)
18dBuV. TEST: -20dB. Compatible con EKOAX

10/60

6/24

5990 €

no€

%, L

\ AT ANV

/“k‘k ;,f 101001
e/\\x ‘kx/

.H//\"«,\) AL3§1T$/
‘xx (/x

\/

102002

102017

AL302ICT L2

20

ALS 24

AL 351 TS

AL302ICT L2

Amplificador de linea SAT. Frecuencia: 950-2400MHz. C:
18dB (950MHz) / 25dB (2300MHz). Nivel de salida (DIN
45004B -35dBc): 110dBuV. Clase A

TDT + SAT

Amplificador de linea TER + SAT. 1 entrada: TER + SAT (47-
790/950-2150MHz). G: 35dB (TER) / 35dB (SAT). 1 salida.
Nivel de salida (DIN 45004B): 17dBuV (TER) / 120dBuV
(SAT). TEST: -30dB Clase A

TDT 5G + SAT / DOBLE LINEA

Amplificador de doble linea TER + SAT. 2 entradas: TER +
SAT (47-694/950-2150MHz). G: 35dB (TER) / 40dB (SAT). 2
salidas TER + SAT. Nivel de salida (DIN 45004 B): 2x117dBuV
(TER) / 2x120dBuV (SAT). TEST: -30dB Clase A

10/120

6/24

1/20

890 €

153 €

239 €
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AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO (B) @

TDT 5G

Amplificador de apartamento. 1 entrada (47-694MHz). 2

el AAZDILZ salidas. G: 20dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 2 x 104dBuV 10/60 TS
Amplificador de apartamento. 1 entrada (47-694MHz). 4
11007 AA 412 L2 salidas. G: 4 x 12dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 10/60 3990 € AA 20 L2
4 x100dBpV.
TDT + SAT
Amplificador de apartamento. 1 entrada (47-2200MHz).
111005 AAS 20 1 salida. G: 11-22dB (Tilt fijo). Nivel de salida (DIN 45004B): 10/60 3990 €

NOdBuV. Permite telealimentaciéon y paso de corriente
para el LNB

MICRO AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO e ﬁ

LY

Amplificador de apartamento. 1 entrada (47-694MHz). 2
salidas. G: Salida 1: 22dB / Salida 2: 18dB. Nivel de salida

pasos de 5dB. Enchufable en toma TV /7

ene MR 2012 (DIN 450048): S1106dBLV / 52 102dBLV. Regulacion en | 10/e0 HEOE
Amplificador de apartamento con linea de retorno. 1
111009 MAA 22 entrada (5-65 / 88-1000MHz). 1 salida. G: 12-17-22dB. 10/60 3775 €

Nivel de salida (DIN 45004B): 110dBuV. Fijacion a pared.
Compatible EKOAX

MICRO AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO QuiCoax (B) MAA 20 L2

Amplificador de apartamento. 1 entrada (47-694MHz). 1

el raQean salida. G: 21dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 114dBuV UBiER g
Amplificador de apartamento. 1 entrada (47-694MHz). 2
T2 AAQCTER salidas. G:18dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 2 x 110dBuV 10/60 e
163004 AQC F Adaptador QuiCoax Macho a F hembra 25/1000 095 €
059001 AMCD Accesorio montaje amplificadores AA QC en carril DIN 1/1000 290 €

NUEVOS MICRO AMPLIFICADORES anqea
DE APARTAMENTO @QuiCoax®F

€> CON CONECTOR

Micro amplificadores de apartamento
Tamano ultra compacto

V
V
v ldoneos para instalacion en cajas de registro de 80x80mm
V
Vv

AQCF
Montaje a pared o bien en carril DIN sin necesidad de accesorios
Gran nivel de salida que evita problemas de intermodulacion en el
tratamiento de sefales fuertes y débiles
N Sistema multiusos: opcion de conexion QuiCoax de ultima _
generacién o bien conectores F (adaptadores incluidos en el .: QuiCoax® F
embalaje) > CON CONECTOR
AA QCF 21
™,
MICRO AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO QuiCoax-F e
" AA QCF 211
Amplificador de apartamento.1entrada (47-694MHz). 1
ueiE salida. G: 21dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 114dBuV Ve IO
AA QCF 182 ifi 2
077 Amplificador de apartamento. 1 entrada (47-694MHz). 2 10/60 36,30€

salidas. G: 18dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 2 x 10dBuV

AA QCF 182 SC Amplificador de apartamento con terminal (sin cable de
mois ‘D red). 1 entrada (47-694MHz). 2 salidas. G: 18dB. Nivel de 25/1000 3560 €

salida (DIN 45004B): 2 x 10dBuV Ejemplo de fijacion en

carril DIN

21



REPARTIDORES QuiCoax (B)

Repartidor MINI clase A de 2 salidas. Banda de paso:
141009 RQC 2M 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 38dB (862MHz) / 4,9dB 20/120 495 €
(2400MHz). Con paso de corriente DC. Clase A +10dB

6lmm
32mm

Repartidor clase A de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
FORMATO 141010 RQC 2 Pérdidas de paso: 3,8dB (862MHz) / 4,9dB (2400MHz). Con 20/120 550 €
MINI paso de corriente DC. Convertible en PAU. Clase A +10dB

Repartidor clase A de 3 salidas. Banda de paso:
RQC 2M 14101 RQC 3 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 7dB (862MHz) / 9,5dB 20/120 595 €
(2400MHz). Con paso de corriente DC. Clase A +10dB

Repartidor clase A de 4 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
141016 RQC 4 Pérdidas de paso: 81dB (862MHz) / 10dB (2400MHz). Con 20/120 7E5E
paso de corriente DC. Convertible en PAU. Clase A +10dB

Repartidor clase A de 6 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
141017 RQC 6 Pérdidas de paso: 10dB (862MHz) / 12dB (2400MHz). Con 10/60 1295 €
paso de corriente DC. Convertible en PAU. Clase A +10dB

RQC 3 Repartidor clase A de 8 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
141018 RQC 8 Pérdidas de paso: 12dB (862MHz) / 14dB (2400MHz). Con 10/60 1395 €
paso de corriente DC. Convertible en PAU. Clase A +10dB

Conectorcon cargaterminal 75Ohm. Permite la conversion

.; Qu iCOax® F =l AT de los repartidores RQC 2, 4, 6y 8 en PAU de usuario. 2 REEE

€ CON CONECTOR
REPARTIDORES QuiCoax-F 9

m Repartidor clase A de 2 salidas. Banda de paso:
VAT RQCF 2 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 3,8dB (862MHz) / 4,9dB
(2400MHz). Con paso de corriente DC. Convertible en

PAU. Clase A +10dB

20/120 680 €

RQCF 3 Repartidor clase A de 3 salidas. Banda de paso:
141026 m 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 7dB (862MHz) / 9,5dB 20/120 7,60 €
RQCF 2 (2400MHz). Con paso de corriente DC. Clase A +10dB

Repartidor clase A de 4 salidas. Banda de paso:
RQCF 4 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 81dB (862MHz) / 10dB
m 141027 m (2400MHz). Con paso de corriente DC. Convertible en 200 980 €

PAU. Clase A +10dB

Repartidor clase A de 6 salidas. Banda de paso:
Al RQCF 6 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 10dB (862MHz) / 12dB
m (2400MHz). Con paso de corriente DC. Convertible en

PAU. Clase A +10dB

20/120 1490 €

Repartidor clase A de 8 salidas. Banda de paso:
RQCF 6 1099 RQCF 8 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 12dB (862MHz) / 14dB
‘D (2400MHz). Con paso de corriente DC. Convertible en

PAU. Clase A +10dB

10/60 1690 €

Conector con cargaterminal 75Ohm. Permite la conversion

de los repartidores RQC 2, 4, 6y 8 en PAU de usuario. Ieifse YEDS

{_,.f’ 163005 PAU EXT
H ot

Y DERIVADORES QuiCoax (B

-\,,_._.-"' ' Derivador MINI blindado de 1 salida. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 12dB. Pérdidas
:‘:"/ 10 DioeTz de paso: 19dB (862MHz) / 32dB (2400MHz). Con paso de
PAU EXTx ""-._h ", corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB
p ?,(\

te\a-.__co‘h‘i/erswohde‘-.l_os/ Derivador MINI blindado de 1 salida. Banda de paso:
repagtidos RQCY, 4 6y-.@em 5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas

//\" \;AU de‘HSUa”O [e2b2d BRCE de paso: 1508 (862MH2) / 2.4dB (2400MHz). Con paso de | 22/120

20/120 550 €

550 €

x -.\, corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

x “'\-. “" Derivador MINI blindado de 1 salida. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas
6l
mm 20z DoeTZe de paso: 1dB (862MHz) / 22dB (2400MHz). Con paso de | 20120 SEDE
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador MINI blindado de 1 salida. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas

1202 Dioie 2% de paso: 0,8dB (862MHz) / 2dB (2400MHz). Con paso de 20120 R0
FORMATO corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB
MINL Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 12dB. Pérdidas de paso: 2,2dB
DQC 112 a2 BSOS (862MHz) / 3,5dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en 20D Bree

linea troncal. Clase A +10dB

22



141013

141014

141015

142016

142017

142018

142019

142020

142021

142022

142023

142024

142025

DERIVADORES QuiCoax-F 9

142030

142031

142032

142033

142034

DQC 216

DQC 220

DQC 224

DQC 412

DQC 416

DQC 420

DQC 424

DQC 616

DQC 620

DQC 624

DQC 816

DQC 820

DQC 824

DQCF 112

DQCF 116

DQCF 120

DQCF 124

DQCF 212

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas de paso: 1,6dB
(862MHz) / 2,6dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas de paso: 11dB
(862MHz) / 2,6dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas de paso: 1dB
(862MHz) / 2,3dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 12dB. Pérdidas de paso: 3,2dB
(862MHz) / 4,5dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas de paso: 1,8dB
(862MHz) / 3,5dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas de paso: 15dB
(862MHz) / 21dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas de paso: 1,3dB
(862MHz) / 2dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 6 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas de paso: 4dB
(862MHz) / 4,4dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 6 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas de paso: 2,7dB
(862MHz) / 39dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 6 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas de paso: 1,8dB
(862MHz) / 2,8dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas de paso: 4dB
(862MHz) / 4,4dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A. +10dB

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas de paso: 2,7dB
(862MHz) / 39dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas de paso: 1,8dB
(862MHz) / 2,8dB (2400MHz). Con paso de corriente DC en
linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 1 salida. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 12dB. Pérdidas
de paso: 1,9dB (862MHz) / 3,2dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 1 salida. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas
de paso: 1,5dB (862MHz) / 2,4dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 1 salida. Banda de paso:
5-2400MHz.  Atenuacion de  derivacion:  20dB.
Pérdidas de paso: 1dB (862MHz) / 2,22dB (2400MHz).
Con paso de corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 1 salida. Banda de paso:
5-2400MHz.  Atenuacion de  derivacion:  24dB.
Pérdidas de paso: 0,8dB (862MHz) / 2dB (2400MHz).
Con paso de corriente DC en |linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacién de derivacion: 12dB. Pérdidas
de paso: 2,2dB (862MHz) / 3,5dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

645€

645 €

645€

850 €

8,50 €

850 €

850 €

EEBE

1395 €

1395 €

14,95 €

1495 €

1495 €

680 €

680 €

6,80 €

6,80 €

780 €

Ek

DQC 212

DQC 616

DQC 816

A +10 dB

CLASS

QuiCoax®F

€> CON CONECTOR

N

DQCF 116

N

DQCF 212
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QuiCoax®F

€> CON CONECTOR

N

DQCF 220
DQCF 416
DQCF 616

ESPECIAL

PCA 4QC

142035

142036

142037

142038

142039

142040

142041

142042

142043

142044

142045

142046

142047

DQCF 216

DQCF 220

DQCF 224

DQCEF 412

DQCF 416

DQCF 420

DQCF 424

DQCF 616

DQCF 620

DQCF 624

DQCEF 816

DQCF 820

DQCF 824

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas
de paso: 1,6dB (862MHz) /2,6dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas
de paso: 11dB (862MHz) / 2,6dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas
de paso: 1dB (862MHz) / 2,3dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuaciéon de derivacion: 12dB. Pérdidas
de paso: 3,2dB (862MHz) / 4,5dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacién de derivacién: 16dB. Pérdidas
de paso: 1,8dB (862MHz) / 3,5dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas
de paso: 1,5dB (862MHz) / 2,1dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas
de paso: 13dB (862MHz) / 2dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 6 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas
de paso: 4dB (862MHz) / 4,4dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 6 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas
de paso: 2,7dB (862MHz) /39dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 6 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas
de paso: 1,8dB (862MHz) /2,8dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas
de paso: 4dB (862MHz) / 4,4dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A. +10dB

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas
de paso: 2,7dB (862MHz) / 39dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas
de paso: 1,8dB (862MHz) /2,8dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A +10dB

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

7,80 €
780 €
780 €

10,20 €

-,
-,

"~

1020 € F'___.\./

10,20 €
10,20 €
1580 €
1580 €
1580 €
1780 €
1780 €

1780 €

MEZCLADORES QuiCoax (B)
kN

.
\"\-\.C
1 x ‘“~ x/
'\-\.x'“l,, “'\-\.
/x\) /
LY

kY (/x

LN

RQC 6 con AMCD en carril DIN

24

131005

131006

MQCTS

MQCF TS

Mezclador / desmezclador serie QuiCoax. 2 entradas: TER-
SAT. Pérdidas de paso: 1dB (TER) /1,5dB (SAT). Con paso de
corriente en entrada SAT. Clase A +10dB

Mezclador / desmezclador multiuso serie QuiCoax / F.
2 entradas: TER- SAT. Pérdidas de paso: 1dB (TER) /1,5dB
(SAT). Con paso de corriente en entrada SAT

10/120

10/120

5E5E

1 _.,.-'"' ._.' R
,,e"/ MEZCLADORES QuiCoax F (B)
Qé x N\

695 €

ACCESORIOS QuiCoax (B)

163003
163008
163004
167004
167007
163006
059001

CQC 75
CQC 75A
AQC F
PCQC
PCA 4QC
BLQC
AMCD

Carga terminal QuiCoax 75 Ohm

Carga terminal aislada QuiCoax 75 Ohm

Adaptador QuiCoax Macho a F hembra

Pelacables recto QuiCoax 2 operaciones

Pelacables para cables coaxiales compatible QuiCoax
Blogueador para requerimientos de alta traccion

Accesorio montaje pasivos QuiCoax en carril DIN

25/1000
25/1000
25/1000
1/50
1
100/1000
171000

139E
230 €
095€
530 €
1290 €
023 €
290 €
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BASES DE TOMA QuiCoax (B)

145103

145102

145100

145101

145105

146001

LA CONEXION

TF QCIC

TF QC2W

TF QC2

TF QC3

APL

CFQC

Base de toma final derivacién con garras, DATOS-TV.
Frecuencia: DATOS (5-65 MHz) / FM (88-108MHz) / TV
(120-1000 MHz). Atenuaciéon de derivacion: <1dB (DATOS)
/ <1,5dB (TV). Fijacion del conductor del cable mediante
insercion rapida. Clase A

Base de toma final derivacion sin garras, TV-RD / SAT con
2 conectores IEC. Frecuencia: TV 5-694MHz / SAT con paso
de corriente SAT. Atenuacion de derivacion: <1dB (TV-RD) /
<1,5dB (SAT). Conexion QuiCoax. Clase A

Base de toma final derivacion con garras, TV-RD / SAT con
2 conectores |EC. Frecuencia: TV 5-694MHz / SAT con paso
de corriente SAT. Atenuacion de derivacion: <1dB (TV-RD) /
<1,5dB (SAT). Conexion QuiCoax. Clase A

Base de toma final derivacion con garras, TV / RD / SAT con
2 conectores |IEC y un conector F. Frecuencia: TV 5-65 / 120-
790MHz / RD 88-108MHz / SAT 950-2400MHz con paso de
corriente SAT. Atenuacion de derivacion: <1dB (TV) /<4dBRD/
<1,5dB (SAT). Conexion QuiCoax. Clase A

Accesorio para montaje en pladur

CONECTOR QuiCoax

Conector tipo F con conexion QuiCoax. Incluye BL QC.

, . BASES
MAS RAPIDA DE TOMA
Y FIABLE TFQC
Presionar, insertar... y listo
Cabeza
CONECTOR moleteada
CFQC CFQC para un
mejor agarre
REPARTIDORES CLASE A
Y My
REPARTIDOR 1GHZ ICT2: ANEXO Il
Repartidor clase A de 2 salidas. Banda de paso:
141007 RT 12 5-1000MHz. Pérdidas de paso: 3,8dB /1000MHz. Con paso
de corriente DC
REPARTIDORES 5-2400 MHz
Repartidor clase A de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
141006 R Pérdidas de paso: 3,8dB (862MHz) / 4,9dB (2400MHz). Con
paso de corriente DC. Conectores inferiores. Compatible
PMM (instalacion exterior)
Repartidor clase A de 2 salidas. Banda de paso:
141001 RF 12 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 3,8dB (862MHz) / 4,9dB
(2400MHz). Con paso de corriente DC
Repartidor clase A de 3 salidas. Banda de paso:
141002 RF 13 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 7dB (862MHz) / 9,5dB
(2400MHz). Con paso de corriente DC
Repartidor clase A de 4 salidas. Banda de paso:
141003 RF 14 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 81dB (862MHz) / 10dB
(2400MHz). Con paso de corriente DC
Repartidor clase A de 6 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
141004 RF 16 Pérdidas de paso: TldB (862MHz) / 14,5dB (2400MHz). Con
paso de corriente DC
Repartidor clase A de 8 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz.
141005 RF 18 Pérdidas de paso: 12dB (862MHz) / 155dB (2400MHz). Con

paso de corriente DC

10/100

10/100

10/100

10/100

10/100

25/500

10/120

10/120

10/120

10/120

10/120

5/60

5/60

GIESES!

TF QC2 - TF QC2wW

6,60 €

699 €

890 €

019 €

Detalle boton

QuiCoax con

ventana de Aplicacion

inspeccion del bloqueador
BL QC en
conector
QuiCoax para
requerimientos
de alta traccion

Tuerca
integrada para
apriete con
herramienta

(5]

RI 2
4,60 €
RF12/RT12
550 €
465 €
570 €
RF 13
725 €
10,60 €
11,50 €
RF 16

25
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DERIVADORES CLASE A G

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 12dB. Pérdidas de
paso: 22dB (862MHz) / 35dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A

142001 DF 212 10/120 525€

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas

DF 212 [e2t2 DIFaE de paso: 1,6dB (862MHz) / 2,6dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A

10/120 525€

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas
de paso: 11dB (862MHz) / 2,6dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A

142003 DF 220 10/120 525€

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso:
142004 DF 224 5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas

corriente DC en linea troncal. Clase A

DF 412 Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 12dB. Pérdidas de
paso: 32dB (862MHz) / 4,5dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A

142005 DF 412 10/120 810 €

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacién de derivacion: 16dB. Pérdidas
de paso: 1,8dB (862MHz) / 35dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A

142006 DF 416 10/120 810 €

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas
de paso: 15dB (862MHz) / 21dB (2400MHz). Con paso de
DF 816 corriente DC en linea troncal. Clase A

142007 DF 420 10/120 810 €

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas
de paso: 13dB (862MHz) / 2dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A

142008 DF 424 10/120 810 €

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 16dB. Pérdidas de
paso: 3,8dB (862MHz) / 4,9dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A

142009 DF 816 5/60 1290 €

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 20dB. Pérdidas
de paso: 1,9dB (862MHz) / 3,2dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A

PAU 4

142010 DF 820 5/60 1290 €

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso:
5-2400MHz. Atenuacion de derivacion: 24dB. Pérdidas
de paso: 1,4dB (862MHz) / 21dB (2400MHz). Con paso de
corriente DC en linea troncal. Clase A

142011 DF 824 5/60 1290 €

N

PAUs CLASE A

PAU 8 W

PAU repartidor blindado de 4 salidas. Banda de paso:
143001 PAU 4 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 8]1dB (862MHz) / 10dB 10/120 715€
(2400MHz). Con paso de corriente DC . Clase A

PAU repartidor blindado de 6 salidas. Banda de paso:
143003 PAU 6 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 10,5dB (862MHz) / 14,5dB 5/60 998 €
(2400MHz). Con paso de corriente DC . Clase A

PAU repartidor blindado de 8 salidas. Banda de paso:
143002 PAU 8 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 12,5dB (862MHz) / 16,5dB 5/60 1095 €
(2400MHz). Con paso de corriente DC . Clase A

% x\\ R
N x‘\-\. , R x‘\.
ST BASES DE TOMA (B
5, NN
\'\. "\-\.\/
%, ™, FINAL DE DERIVACION CON FILTRO TV-SAT

LY ) o
5, \ Base de toma final derivacion con garras, TV-RD / SAT con
l"‘.\ 2 conectores |EC. Frecuencia: TV-RD / SAT con paso de
\/ 145001 TF D corriente SAT. Atenuacion de derivacion: <1dB (TV-RD) / 10/100 6,55 €
<1,5dB (SAT). Fijacion del conductor del cable mediante
tornillo sobre plastico

Base de toma final derivacion sin garras, TV-RD / SAT con
2 conectores |EC. Frecuencia: TV-RD / SAT con paso de
145002 TF DW corriente SAT. Atenuacién de derivacién: <1dB (TV-RD) / 10/100 595 €
<15dB (SAT). Fijaciéon del conductor del cable mediante
TF DW tornillo sobre plastico

26

de paso: 1dB (862MHz) / 2,3dB (2400MHz). Con paso de 10/120 g ,.-"'\./
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FINAL DE DERIVACION CON FILTRO TV-SAT E INSERCION RAPIDA

Base de toma final derivacién con garras, TV-RD / SAT
con 2 conectores IEC. Frecuencia: TV-RD / SAT con paso
145006 TF DI de corriente SAT. Atenuacion de derivacion: <1dB (TV-RD) 10/100 6,35 €
/ <1,5dB (SAT). Fijacion del conductor del cable mediante
insercion rapida

Base de toma final derivacion sin garras, TV-RD / SAT con
2 conectores |IEC. Frecuencia: TV-RD / SAT con paso de
145007 TF DIW corriente SAT. Atenuacién de derivacion: <1dB (TV-RD) / 10/100 575€ TF DI
<1,5dB (SAT). Fijacion del conductor del cable mediante
insercion rapida

CASCADEABLE BAJAS PERDIDAS CON FILTRO TV-SAT COMPATIBLE SERIE TU

Base de toma intermedia con garras, con 2 conectores |[EC
TV / SAT. Frecuencia: TV-RD / SAT con paso de corriente
145008 TCI-5 SAT. Atenuacion de derivacion: <5dB (TV-RD) / <6dB (SAT). 10/100 8,30 €
Pérdidas de paso: <55dB. Fijaciéon del conductor del
cable mediante insercion rapida

CASCADEABLES UNIVERSALES TV-SAT / TV-SAT

Base de toma final de cascada con garras, con 2 conectores
IEC universales TV-RD-SAT. Frecuencia: 5-2400 MHz.
Atenuaciondederivacion: <3dB (TV-RD)/<4dB (SAT). Fijacion
del conductor del cable mediante tornillo sobre plastico

Base de toma intermedia con garras, con 2 conectores
IEC universales TV-RD-SAT. Frecuencia: 5-2400 MHz.
145004 TU CI10 Atenuacion de derivacion: 10dB (TV-RD) / 12dB (SAT). 10/100 830 €

Pérdidas de paso: <2,9dB (TV-RD) / <3,2dB (SAT). Paso de
corriente. Fijacion del conductor del cable mediante
tornillo sobre plastico

145003 TU F4 10/100 730 €

-

Base de toma intermedia con garras, con 2 conectores IEC ssB
universales TV-RD-SAT. Frecuencia: 5-2400 MHz. Atenuacion
145005 TU C15 de derivacion: 13dB (TV-RD) /15dB (SAT). Pérdidas de paso: 10/100 830 €
<29dB (TV-RD)/<3,2dB (SAT). Paso de corriente. Fijacion del
conductor del cable mediante tornillo sobre plastico

ACCESORIOS TOMAS

144003 MTB Marco embellecedor para toma con 2 conectores. Blanco 20/200 099 €
144004 SSB Suplemento para montaje de toma en superficie. Blanco 10/100 170 €
144008 MTB 3 Marco embellecedor para toma con 3 conectores. Blanco 20/200 12€
_.-""- * 7
%, MTB 3
CABLES COAXIALES COMPATIBLES EK ROLLER (B)
EK ROLLER

Dispositivo para desenrollado / enrollado de cables

coaxiales compatibles con Ek roller L BE

151059 EKROLLER

EKROLLER+ Dispositivo para desenrollado / enrollado de cables ] 79 ¢ Ek ROLLER
coaxiales compatibles con Ek roller con accesorio

Ek RCOLLER

151062

OF#30)

Accede al video
demostrativo del

Ek ROLLER m

Ek Roller es un nuevo concepto de dispensador de cable patentado por EK que presenta ventajas Unicas en el mercado. Su Ek ROLLER+
" reducido peso y tamafo permite guardarlo en la caja de herramientasy lo hace muy manejable en cualquier situacion y entorno.
'\I\ racias a su robusta estructura de acero, admite tanto bobinas ligeras de menos de kg como bobinas de mas de 30kg.
V El sistema de fijacion rapido a la bobina permite el cambio de bobina facilmente y sin herramientas en apenas dos
segundos.
‘-.‘\/ Una vez fijado, queda automaticamente integrado en las bobinas exclusivas EK con asa lo que facilita ain mas su uso
y portabilidad.
v EKRoller permite no solo el desenrollado del cable con sélo tirar del mismo sino también hace cémoda la tediosa tarea
del enrollado del cable sobrante al terminar la instalacion.
v Las bobinas EK compatibles con EKRoller constan ademas de un novedoso sistema que impide que las vueltas de
cable sobrante se enreden y garantiza un desenrollado fluido del mismo.
incluye un accesorio que anade peso para optimizar la rotacién de bobinas ligeras o con poco cable. Esta
Ek RCLLER +nc d t la rotacion de bobinas | ble. Est
optimizado para la gama de PAUs PFRy PCR, pudiéndose utilizar también con otras bobinas ligeras compatibles con Ek Roller. DESENROLLADO BOBINA Ek ROLLER
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CONDUCTOR CCS-LAMINA Y MALLA AL PARA SMATV EK ROLLER

Ek RCLLER

Cable coaxial de didmetro 50mm. 96 hilos. Conductor
CCS 0,8mm. Apantallamiento 90dB/clase A. Atenuacion:
25,2dB (862MHz) /39,9dB (2150MHz). Cubierta PVC blanco.

CPR Eca. Bobina de cartén 150 m para Ek ROLLER
CLASE A CPR Eca

CCR 596-150 Cable coaxial de diametro 69mm. 128 hilos. Conductor
CCS 113mm. Apantallamiento 90dB/clase A. Atenuacion:
17,5dB (862MHz) / 28,5dB (2150MHz). Cubierta PVC blanco.
CPR Eca. Bobina de cartéon 100 m para Ek ROLLER

151048 CCR 596-150 4144

151037 CCR128 4/36/72

Ek RCLLER

Cable coaxial de diametro 69mm. 128 hilos. Conductor
CCS 113mm. Apantallamiento 90dB/clase A. Atenuacion:
17,5dB (862MHz) / 28,5dB (2150MHz). Cubierta PVC blanco.
CPR Eca. Bobina de madera 250 m para Ek ROLLER

CLASE A CPR Eca ggl;liéoaxialAde dléihetr.o 6{82(;23/12\8 hH:s.A(t:onduc.t’or.
151052 CCRTS N J13mm. Apantallamiento clase A. Atenuacion:

CCR 128 175dB (862MHz) / 28,5dB (2150MHz). Cubierta PE negro.
Bobina de cartén 100 m para Ek ROLLER

151038 CCR128-250 1/36/72

4/36/72

Ek RCLLER

TRISHIELD CONDUCTOR CCS-LAMINA Y MALLA AL PARA CATV EK ROLLER
A

Cable coaxial trishield de didmetro 69mm. 128 hilos.

151053 CCR 3sS Conductor CCS 113mm. Apantallamiento 110dB/clase A+ 1/36/72
CLASE A ey oy Atenuacion:17,5dB (862MHz) /28,5dB (2150MHz). Cubierta PVC
blanco. CPR Eca. Bobina de madera 250 m para Ek ROLLER
CCR128 N
Cable coaxial trishield de diametro 10,J6mm. 128 hilos.
Conductor CCS 1,63mm. Apantallamiento 110dB / clase A+
Ek RELLER 1S Sely Atenuacion: T19dB (862MHz) / 19,8dB (2150MHz). Cubierta Va4
PE negro. Bobina de madera 300 m para Ek ROLLER
CONDUCTOR CU-LAMINA Y MALLA CCA / CPR Dca PARA SMATV EK ROLLER
- Cable coaxial de diametro 50mm. 96 hilos. Conductor
CLASE A EeRRR=C] CU 0,8mm. Apantallamiento 90dB/clase A. Atenuacion:
et R EERCUHEE 252dB (862MHz) / 39,9dB (2150MHz). Cubierta PVC blanco. 4/36/72
CCR3S CPR Dca. Bobina de cartén 150 m para Ek ROLLER

Ek RELLER

ICT 2: CONDUCTOR CU-LAMINA CU-PE Y MALLA CCA / CPR Dca EK ROLLER

Cable coaxial de diametro 6,8mm. 96 hilos. Conductor
CU 1,02mm. Apantallamiento 85dB / clase A. Atenuacion:
179dB (862MHz) / 29,6dB (2150MHz). Cubierta LSZH

blanco. CPR Dca. Bobina de cartén 100 m para Ek ROLLER
(W= CPR Fca/PE

Cable coaxial de didmetro 6,8mm. 96 hilos. Conductor

CU 1,02mm. Apantallamiento 85dB / clase A. Atenuacion:

17,9dB (862MHz) /29,6dB (2150MHz). Cubierta LSZH blanco.
— CPR Dca. Bobina de madera 250 m para Ek ROLLER

Ek RGLLE

151039 CCR 96D 4/36/72

CCRTNT

151040 CCR 96D-250 1/36/72

Cable coaxial de diametro 6,8mm. 96 hilos. Conductor
CU 1,02mm. Apantallamiento 85dB/ clase A. Atenuacion:
17,9dB (862MHz) / 29,6dB (2150MHz). Cubierta PE negro.
Bobina de cartén 100 m para Ek ROLLER

151041 CCR 96N 4/36/72

NN
Cable coaxial de didmetro 6,8mm. 96 hilos. Conductor
86 CPR D2 CU1,02mm. Apantallamiento 85dB/clase A. Atenuacion:

cc}sén\ \\t\\) BII0E7 CCR96N-250 175 (862MHz) / 29.6dB (2150MHz). Cubierta PE negro. | /2¢/72

Bobina de madera 250 m para Ek ROLLER

CPR Dca Cable coaxial de didametro 68mm. 96 hilos. Conductor

D 25 CU 113mm. Apantallamiento 85dB/ clase A. Atenuacion:
Teiesz CeREE D 174dB (862MHz) / 28/4dB (2150MHz). Cubierta LSZH 4/36/72
blanco. CPR Dca. Bobina de cartén 100 m para EK ROLLER
Cable coaxial de didmetro 6,8mm. 96 hilos. Conductor CU
113mm. Apantallamiento 85dB/clase A. Atenuacion: 17.4dB
L=loe CER D20 (862MHz) / 28,4dB (2150MHz). Cubierta LSZH blanco. CPR VEETE
Dca. Bobina de madera 250 m para Ek ROLLER
Cable coaxial de diametro 6,8mm. 96 hilos. Conductor
151043 CCRO9GGAD CU 113mm. Apantallamiento 85dB /c\ase.A, AtenuaCIo.n: 4/36/72

17,4dB (862MHz) / 28,4dB (2150MHz). Cubierta LSZH gris.

ASA EN BOBINAS Ek ROLLER CPR Dca. Bobina de cartén 100 m para Ek ROLLER
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6590 €
x150m

5590 €

139,90 €
X 250m

5590 €

139,90 €
X 250m

299 €
x300m

94 €
x150m

8590 €

21475 €
X 250m

8490 €

21690 €

98,90 €

24790 €
Xx250m

98,90 €



Cable coaxial de didmetro 6,8mm. 96 hilos. Conductor
CU 113mm. Apantallamiento 85dB / clase A. Atenuacion:
17,4dB (862MHz) / 28,4dB (2150MHz). Cubierta LSZH gris.
CPR Dca. Bobina de madera 250 m para Ek ROLLER

151045 CCR 96G+D-250

Cable coaxial de didmetro 6,8mm. 96 hilos. Conductor
CU 113mm. Apantallamiento 85dB / clase A. Atenuacion:
17.4dB (862MHz) / 28,4dB (2150MHz). Cubierta PE negro.
Bobina de cartén 100 m para Ek ROLLER

151046 CCR 96N+

Cable coaxial de diametro 6,8mm. 96 hilos. Conductor
CU 113mm. Apantallamiento 85dB / clase A. Atenuacion:
17,4dB (862MHz) / 28,4dB (2150MHz). Cubierta PE negro.
Bobina de madera 250 m para Ek ROLLER

151058 CCR 96N+ 250

Cable coaxial de didametro 10,03mm. 128 hilos. Conductor
CU1,63mm. Apantallamiento 90dB/ clase A. Atenuacion:
11,9dB (862MHz) / 19,8dB (2150MHz). Cubierta PE negro.
Bobina de madera 300 m para Ek ROLLER

151055 CCRTMCU

Cable coaxial de diametro 10,03mm. 128 hilos. Conductor
CU 1,63mm. Apantallamiento 90dB/ clase A. Atenuacion:
1,9dB (862MHz) /19,8dB (2150MHz). Cubierta LSZH blanco.
CPR Dca. Bobina de madera 300 m para Ek ROLLER

151056 CCRTMCUD

ICT 2: ESPECIAL ANEXO Il / CPR Dca

Cable coaxial de diametro 6,8mm. 112 hilos. Conductor
CCS 1.02mm. Apantallamiento 90dB/clase A. Atenuacion:

151051 CCRTI2P-D-250 = 179dB (862MHz) / 29,6dB (2150MHz). Lamina pegada
sobre el dieléctrico. Cubierta LSZH blanco. CPR Dca.
Bobina de madera 250 m para Ek ROLLER

1/36/72

4/36/72

1/36/72

124

124

1/36/72

24790 €
x 250m

94,90 €

23690 €
X 250m

499 €
X300 m

599 €
X300 m

13790 €
X 250m

Ek
Ek RELLER

CLASE A CPR Dca

CCR 96G+D

CLASE A CPR Dca

CCR 96G+D 250

'H.
Y "\._\\ '“"x CLASEA CPR Dca

CCR 96N+

//\ CPR Dca
/ CCR 96N+ 250

‘4@ GLLER

-~

CABLE COAXIAL PRESENTACION 25m 9

e/\\x ‘kx/

Cable coaxial de diametro 69mm. 128 hilos. Conductor
CCS 113mm. Apantallamiento 90dB/clase A. Atenuacion:

TSTIeEE cC128/25 17,5dB (862MHz) / 28,5dB (2150MHz). Cubierta PVC blanco.
CPR Eca. Bobinade 25 m
CONECTORES Y ACCESORIOS
o, v
TIPO F ROSCADOS CON ALETAS
162017 CERSEK Conector F macho roscado con aletasy ring para cable 4,8-
52mm
162015 CFR 6 EK Conector F macho roscado con aletas y ring para cable
6,6-7.3mMm
162020 CER 6 EK-B Conector F macho roscado con aletas y ring para cable

6,6-7,3mMm. Presentacion en bote plastico
Y AV K A

AN

16

50/2000

50/2000

1002000

1390 €

039 €

039 €

039 €

Qescubz&das vgnta|as de los conectores patentados CFR 5 EKy CFR 6 EK

"-,_ "‘-.H.
-H//\'"\) Y “\/(ébeza

(/x \?agonaﬂ de Aboque para facilitar el

,
'\.
%
"'-.

™,

&,
RS

ran tamano roscado en el conector hembra

Gran facilidad

Junta torica

de roscado Entrada coénica que facilita
gracias a las la insercion del cable con
aletas externas distintas tolerancias

CLASE A CPR Dca

CCRTICU

CLASE A CPR Dca

CCRTICUD

CFR 5 EK

DISENO

PATENTADO)

CFR 6 EK

CFR 6 EK-B

29



Ek

EKEY

Ek DRIVER

167005 EKEY

167006 EK DRIVER

ACCESORIOS PARA CONECTORES ROSCADOS CON ALETAS

Llave especial para conectores CFR EK. Uso auténomo o
Compatible con EK DRIVER

Destornillador automatico con puntas y accesorios.
Contiene EKEY

1/25

1/32

1290 €

84 €

EKey es una herramienta exclusiva EK, disefiada para facilitar ain mas el montaje de los conectores tipo F referencias
CFR6EK y CFR5EK (patentados). EKey consta de dos grandes aletas de disefio ergondémico que se adaptan a la mano del
instaladory permiten un cémodo montaje. Pero la prestacion mas revolucionaria de EKey es su compatibilidad con taladros
y atornilladores eléctricos. Entre ellos el EKdriver, consiguiendo un montaje del conector practicamente instantaneo y sin
esfuerzo alguno. EKey permite aplicar una fuerza de roscado mucho mayor que en un conector roscado convencional y hace
posible el montaje incluso en cables de mayor didmetro como los de tipo trishield (CC3S).

Como prestacion adicional y complemento perfecto de ayuda al instalador, EKey esta dotado de una llave fija de 11mm para
conectores F. Al contrario que las llaves fijas metalicas que pueden dafar los equipos si se aplica fuerza excesiva, EKey esta
fabricado con nylon de alta resistencia y su elasticidad le confiere un control sencillo y efectivo del par de apriete.

EKdriver es un atornillador eléctrico especialmente concebido para su uso junto con la herramienta EKey para el montaje
de conectores tipo F referencias CFR6EK y CFR5EK. Su diseno ergondmico y su tamafo son similares a un destornillador
convencional lo que lo hace ideal para que todo instalador lo lleve en su caja de herramientas. Es compatible con puntas
hexagonales estandar de 6mm y se suministra en un completo estuche con cargador, juego de puntasy una llave EKey.

MONTAJE DE
CONECTORES
CFR5EK/CFR 6 EK
CON EKEY

Ekey usando Ekdriver*

*Los taladros eléctricos

FUNDA EK DRIVER se pueden utilizar a

baja velocidad

1
E *iE Accede al video

demostrativo de
: '@ Ekeyy Ek DRIVER

=27

CFR5
6
A-
CLASS
C95M EK
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161006 CFRT
168001 CCP 6
168002 CCPT
162018 C95M EK
CPT
162019 C95H EK
162012 C 95 M49
C95H EK

Ekey usado a mano

TIPO F ROSCADOS

Conector F macho roscado con ring para cable 1lmm (CC 11)

TIPO F COMPRESION

Conector F macho compresién para cable 7mm.
Compatible con cables CC 96, CC 128 y CC 3S

Conector F macho compresién para cable TImm.
QCompatible con cable CC 1

TIPO IEC BLINDAJE CLASE A++

Conector IEC 95mm macho acodado para cable 6,6-
6,9mm (CC128/CC 3S). Conexion rapida a presion. Primer
conector metalico acodado del mercado fabricado en un
unico bloque de zamak. Disefio patentado por EK que le
confiere un apantallamiento Clase A++

Conector IEC 95mm hembra acodado para cable 66-
6,9mm. (CC 128 / CC 3S). Conexion rapida a presion. Primer
conector metalico acodado del mercado fabricado en un
unico blogue de zamak. Disefio patentado por EK que le
confiere un apantallamiento Clase A++

Conector IEC 95mm macho acodado para cable 4,7-
51mm. (CC 596). Conexion rapida a presion. Primer
conector metalico acodado del mercado fabricado en un
unico bloque de zamak. Disefio patentado por EK que le
confiere un apantallamiento Clase A++

50/400

250/
1000

50/400

25/1000

25/1000

25/1000

120 €

082€

249 €

0,89 €

0,89 €

129 €



Ek

Conector IEC 95mm hembra acodado para cable de A++
4,7-5Imm. (CC 596). Conexion rapida a presion. Primer CLASS
162013 C 95 H49 conector metélico acodado del mercado fabricado en un 25/1000 1,29 €

Unico blogque de zamak. Disefio patentado por EK que le
confiere un apantallamiento Clase A++

TIPO IEC BASIC

Conector IEC 95mm macho acodado para cable

ez CERP-M 6,6 -70mm. (CC112/CC 96/ CC3S). Conexion por tornillo 250 DESE

c IEC 95mm hembra acodad ble de 66 C95M49-CI5HLS

onector 5mm hembra acodado para cable de 6,6 —
200 CeBiPHr 7,0mm. (CC 112/ CC 96 / CC3S). Conexién por tornillo 20 RS
TIPO F RAPIDO EN ANGULO 90°

Conector F macho acodado clase A para cable
siioloz CFee 6,9-73mm. (CC 128/ CC 3S). Conexion rapida a presion E 1228

Conector F macho acodado clase A para cable de
lages S 6,6-69mm. (CCT12/CC 96/CC 128). Conexion rapida a presion sb/a 1229€

CARGAS TIPO F
163001 CF 2150 Carga terminal F 75 Ohm 25/200 035€
163002 CF 2150 A Carga terminal F 75 Ohm aislada 25/200 129€ CF.2150 CF2150 A
ADAPTADORES M
165001 AFF Adaptador F hembra /F hembra 25/250 0,34 €
165006 FFQ Adapatador F hembra /F macho réapido 25/250 0,69 €
165002 AFI Adaptador F hembra / IEC macho 25/200 0,43 €
AFF AFI
165012 AFIH Adaptador F hembra / IEC hembra 25/200 0,46 €
165005 AFI 90 Adaptador F hembra / IEC macho acodado 25/200 132 €
165007 IEC MM Adaptador IEC macho / IEC macho 25/250 069 €
165008 |IEC HH Adaptador IEC hembra /IEC hembra 25/250 069 €
166001 RFF Repartidor 2 salidas 50/400 139 €
ATENUADOR AFI1 90 RFF

Atenuador variable con conector F. Frecuencia: 45-
164002 ATS 2300MHz. Margen de atenuacion: 0-20dB. Con paso de 30 920 €

corriente DC

INYECTOR DE CORRIENTE

064001 IN 1224 Inyectorde corriente con conectores Fhembra.5-2150MHz 30 1,95 € PCA 4QC

HERRAMIENTAS (B)
AL -

Montaje simple,

167001 PCA Pelacables para cables coaxiales. 1/25 13,80 € Disefo répido, seguro y
patentado ) H

. . . sin herramientas
167007 PCA 4QC Pelacables para cables coaxiales compatible QuiCoax 1 1290 €
167004 PC QC Pelacables recto QuiCoax 2 operaciones 1/50 530 €
/"'-.__'\ 167002 MCP 511 Pinza de compresion para CCP 6y CCP 11 1710 3990 €
."‘-\ 167003 HT 3 Herramienta de montaje y corte conectores compresion 1/25 1390 €

Apantallamiento Alta proteccion

\ 210005 LCF Llave de plastico para conector F 1/50 190 € Clase A++ ainterferéncias

(105dB) 4Gy 5G)

A
ECTORES IEC CLASE A++
SUPERANDO TUS EXPECTATIVAS

EK presenta el primer conector metalico acodado del

. e Fijacion del Alta resistencia
mercado fabricado en un Unico bloque de zamak. conductor del yalta
Esta gama de conectores IEC 95mm acodados estan cable mediante durabilidad
fabricados en una Unica pieza sin aberturas y con blindaje pinza

continuo. Este disefio patentando por EK les confiere el
apantallamiento mas elevado del mercado (Clase A++).
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EJEMPLO DE INSTALACION SMATV - ICT2

EK BLUE

Ekblue :ﬁ
@
‘%

*2 xDQC 424
**2xDQC 420
%2 x DQC 424

RQC 4 + PAU EXT

AL 302 |c7- . \
/

,
G\

AN
/\@
\ |
A ro6s0 & —m™ 7

CCR 96G+D
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RP FO
ARP
BF 48 C

Bandeja rack
extraible de
gran robustez
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KJ C6A-FTL

FFK3J
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RACKS Y ACCESORIOS

396012

396016

361001

361002

396005

396021

396001

396002

396013

396014

361016

361017

397003

397004

397001

397002

361012

361013

361018

361019

363001

363004

363010
363011

366001

392005

392001

393022

393005

393007

393006

393016

39301

ARMARIO MULTIOPERADOR PARA REGISTRO PRINCIPAL - RITI

Armario dos zonas para 48 adaptadores SC/APC.
RP FO 2 bandejas para un maximo de 48 fusiones. 2 puertas /4
con llaves independientes

ARP Placa con 16 adaptadores SC/APC montados para RP FO 1/50

BASTIDORES Y RACKS PARA REGISTRO PRINCIPAL - RITI

B2U Bastidor para pared 19" 2U - 300mm fondo 1
B3U Bastidor para pared 19" 3U - 300mm fondo 1
RB 419 300 Rack para pared 19" 4U, 540 x 362 x 180 mm 1
RB 619 300 Rack para pared 19" 6U, 540 x 362 x 211 mm 1
R619 450 Rack mural de 19" 6U. 600 x 450 x 370 mm 1
R9 19 450 Rack mural de 19" 9U. 600 x 450 x 500 mm 1
R6UD Rack mural de 19" 6U. 600 x 400 x 370 mm desmontado 1
ROUD Rack mural de 19" 9U. 600 x 400 x 500 mm desmontado 1
BF 1U-300 Bandeja fija rack 19" - 1U. Profundidad 300mm 1
BF2U-300 Bandeja fija rack 19" - 2U. Profundidad 300mm 1
GC19 Gufa cables para rack 19" - 1U 1/20
pPpPC19 Pasa cables para rack 19" - 1U 1
PC119 Panel ciego TU rack 19" 1/20
PC219 Panel ciego 2U rack 19" 1

BANDEJAS EXTRAIBLES PARA FIBRA-RITI

Bandeja extraible 24 puertos con 24 adaptadores SC/APC

. . . 1/5
Simplex con tapon antipolvo. Adaptadores montados. 1U /

BF 24 C
Bandeja extraible 48 puertos con 24 adaptadores SC/APC

BF 4
IS Duplex con tapdn antipolvo. Adaptadores montados. 1U

1/5
Bandeja extrafble 24 puertos con 24 adaptadores

BF 24 E montados SC/APC simplex . Identificador fibras. Tapén /5
antipolvo. 1U

Bandeja extraible 48 puertos con 48 adaptadores
BF 48 E montados SC/APC simplex . Identificador fibras. Tapon 1/5
antipolvo.1U

A SCAPCS Adaptador SC/APC simplex con aletas de fijacion 25/2000
A SCAPC D Adaptaqlor SC/APC duplex con aletas de fijacion Para 20/1000
recambio BF 48 C
TAD Bolsa 48 unidades con tornillos para adaptadores SC/APC 1
TPADS Tapon para frontal bandeja telescopica conector SC 100
PEF 45 Drotectores. termoretractiles de 45mm para fusiones. ]
Bolsa 50 unidades
PANELES Y KEYSTONE JACK PARA DATOS-RITI
PP246C Patch panel 24 puertos CAT6 montados para rack 19". 1U 110
PP 24 S Patch panel para datos 24 puertos vacio para rack 19" 1U 110
KJ C6 HQ Keystone jack / conector hembra CAT6 UTP sin herramienta, 1100
tipo palomilla.
KJ CeA Keystone jack / conector hembra CAT6A UTP 1/100
KT COATL Keystohejack/conector hembra CAT6A UTP sin 1100
herramienta
KJ CEA-FTL Keystorjejack/conector hembra CAT6A FTP sin 1/50
herramienta
SCKI M Adaptador SC/APC con tapén antipolvo montado en 10/50
adaptador para patch panel de datos
FF KJ Soporte con adaptador FF para patch panel de datos 25

109 €

1990 €

3250 €
4590 €
n9€
139 €
199 €
239€
159€
189 €
39€
44€
19,90 €
1090 €
6,50 €

950 €

94 €

104 €

72€

86 €

0,53 €

120 €

290 €
035€

490 €

46,90 €

1890 €

2,75

193 €

235€

595 E

125€

195 €

u,
-,

"~
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REGISTROS SECUNDARIOS (B)

Registro secundario para 4 fibras conectorizadas o

SleICE RS fusionadas. Adaptadores SC/APC no incluidos Iie HEDE
oma | wow | Fmcmmormsolmesasc e | o | o
oms | mow | Bmmosnwmersimmeswson | | o
SAI0E RSBM | b montades inlye soport parm spliers S0 O o | ne€
TEE RPFO P Armario plastico dos zonas para 48 adaptadores SC/APC. Ve E

(N)

PAUS - KITS PIGTAIL / PATCH CORD COMPATIBLES EK ROLLER 9

EK ROLLER

4 bandejas para un maximo de 48 fusiones. 2 puertas

Dispositivo para desenrollado / enrollado de cables

151059 ) ;
coaxiales compatibles con Ek roller

EK ROLLER 1 59€

EKROLLER+ Dispositivo para desenrollado / enrollado de cables

coaxiales compatibles con Ek roller con accesorio

Ek RCILLER

Ek Roller es un nuevo concepto de dispensador de cable patentado por EK que presenta ventajas Unicas en el mercado. Su reducido peso

151062 1 79€

~ . %
ytamano permite guardarlo en la caja de herramientasy lo hace muy manejable en cualquier situacion y entorno. Permite el giro de cajas LY

de PAU de fibra optica sobre si mismos, facilitando su desenrollado. Asi mismo, gracias a su robusta estructura de acero, admite tanto

bobinas ligeras de menos de kg como bobinas de mas de 30kg

v El sistema de fijacion rapido a la bobina o caja de PAU de fibra permite el cambio de bobina facilmente y sin
herramientas en apenas dos segundos.

V EKRoller permite no solo el desenrrollado del cable con solo tirar del mismo sino también hace comoda la tediosa tarea
del enrollado del cable sobrante al terminar la instalacion.

V Las bobinas EK compatibles con Ek Roller constan ademas de un novedoso sistema

Ek REQ]LLER + incluye un accesorio que afiade peso para optimizar la rotacion de bobinas ligeras o con poco cable. Esta
optimizado para la gama de PAUs PFRy PCR, pudiéndose utilizar también con otras bobinas ligeras compatibles con Ek Roller.

PAUS CPR Dca COMPATIBLES CON Ek ROLLER B

PAU fibra 6ptica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y

361111 PFR10DT . . . . . 116 2690 €
pigtail 2 fibras 10m con sistema de traccién. CPR Dca / !
PAU fibra 6ptica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y
361112 PFR15DT . . . . - 1/16 30,50 €
pigtail 2 fibras 15m con sistema de traccion. CPR Dca /
PAU fibra optica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y
361113 PFR 20DT e . L /16 34,10 €
pigtail 2 fibras 20m con sistema de traccion. CPR Dca /
PAU fibra dptica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y
361114 PFR 25DT e . .. 116 37,70 €
pigtail 2 fibras 25m con sistema de traccion. CPR Dca /
PAU fibra optica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y
361115 PFR 30DT L . . L 116 41,30 €
pigtail 2 fibras 30m con sistema de traccion. CPR Dca /
PAU fibra optica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y
361116 PFR 50DT e . L 116 55€
pigtail 2 fibras 50m con sistema de traccion. CPR Dca /
PAU fibra éptica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y
36117 PFR 70DT L . . L 116 69 €
pigtail 2 fibras 70m con sistema de traccion. CPR Dca /
PAUS - KITS LATIGUILLOS CONECTORIZADOS /CPR Dca COMPATIBLES CON EK ROLLER B
.//“._'% PAU fibra optica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo
o %, 361118 PFR 20 DEK y latiguillo conectorizado 2 fibras 20m con sistema de 116 44 €
Y, traccion. CPR Dca
Y PAU fibra optica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y
-"-_\_- 361119 PFR 25 DEK latiguillo conectorizado 2 fibras 25m con sistema de traccion. 116 49 €
kY CPR Dca
PAU fibra dptica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo
361120 PFR 30 DEK y latiguillo conectorizado 2 fibras 30m con sistema de 116 54 €
traccion. CPR Dca
PAU fibra optica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo
361121 PFR 50 DEK y latiguillo conectorizado 2 fibras 50m con sistema de 116 75€
traccion. CPR Dca
PAU fibra optica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo
361122 PFR 70 DEK y latiguillo conectorizado 2 fibras 70m con sistema de 116 97 €

traccion. CPR Dca

™,
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RS 8-12

LY

"‘k‘__ __'\
Y
2. v
LY

RP FO P

k"{_:-.__ . /;

Ek

N

E Accede al video
demostrativo del
Ek ROLLER

N

Ek ROLLER +

Bobina de
cartén con
sistema

Ek ROLLER +

Sistema de
fijacion para
Ek ROLLER +

Ek ROLLER +
con accesorio
especial para
facilitar el

desenrollado
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361126
361127

361128
PCR XX FEK

362002

362001

362005
PC SA-200

362003

362004

N

362021

RT2APT

361104

A SCAPCS A SCAPC AD

/ 361101

363001
" ™, 363002
TPADS {HﬁfeﬁFls [N
’ " 363003
/ N\
"\.
/ 363011
, x ‘“~ x /
%, 366001
/x\) N\ x/
LY
LY
kY ﬁ;’x
LY
"'-.
-""-\. MP 18
! 363021
Orejas externas
para fijacion
a pared
para mayor
comodidad 299001
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PATCH CORDS CON CONECTORES FLEXIBLES / BAT FIBRA / CPR Dca EK ROLLER

PCR 12 FEK

PCR18 FEK

PCR 24 FEK

PC SA25
PC SA100
PC SA-200
PC SA-P 25

PC SA-P200

PT 150

RT2APT

(N)

Patch cord G657-A2 3mm con conectores flexibles SC/
APC. Longitud 12 m. Con sistema de traccién en uno de
los extremos

Patch cord G657-A2 3mm con conectores flexibles SC/
APC. Longitud 18 m. Con sistema de traccién en uno de
los extremos

Patch cord G657-A2 3mm con conectores flexibles SC/
APC. Longitud 24 m. Con sistema de traccién en uno de
los extremos

PATCH CORDS FIBRA 3mm
Patch cord fibra SM 3mm con conectores SC/APC.
Longitud 25cm

Patch cord fibra SM 3mm con conectores
SC/APC. Longitud Tm

Patch cord 3mm con conectores flexibles SC/APC .
Longitud 2 m

Patch cord hibrido fibra SM 3mm con conectores
SC/APC-SC/PC. Longitud 25cm

Patch cord hibrido 3mm con conectores flexibles SC/APC
y SC/PC. Longitud 2 m

PIGTAILS FIBRA 0,9mm

Pigtail fibra SM 09mm con conector SC/APC.
Longitud 1,5m

ROSETAS CON 2 PIGTAILS MONTADOS

Roseta terminal fibra con dos adaptadores antipolvo SC/

APCy 2 pigtails fusionables

ROSETAS VACIAS Y ADAPTADORES DE FIBRA / BAT FIBRA

RT FO

ASCAPCS

ASCAPCSW

A SCAPC AD

TPADS

PFF 45

CM SA

MP 18

Roseta terminal fibra para adaptadores SC/APC.
Adaptadores no incluidos. Compatible con registros
universales de empotrar

Adaptador SC/APC simplex con aletas de fijacion
Adaptador SC/APC simplex sin aletas de fijacion

Adaptador SC/APC simplex con tapa antipolvo sin aletas

Tapodn para agujero no utilizado (caso de un Unico
adaptador) en RT FO

Protectores termoretractiles de 45mm para fusiones.

Bolsa 50 unidades

CONECTORES FIBRA

Conector mecanico SC/APC para fibra monomodo

MULTIPLEXOR TELEFONIA

Multiplexor pasivo telefonia CAT6 1 entrada - 8 salidas
con cable extraible. Incluye cable extraible RJ 11/ RJ 45

116

116

116

1/250

1/250

1/250

1/250

1/250

1/25

1/80

1/25

50/2000

50/2000

25/2000

100

10/100

116

1390 €

1790 €

2050 €

415€

450 €

550 €

470 €

550 €

240€

ROSETAS FIBRA, DATOS, CABLES Y ACCESORIOS e

6,60 €

2€

053 €

053 €

109 €

O

490 €

290 €

1960 €



393021

393001

393005

393007

393022

393006

393003
393008
393009
393004
393010
393013
393014
393015

364001
364002
394001
394002
394003

360019

360010

360011

360012

360007
360015
360020

360025

360026

390018

390026

390019

390010

R C6

KJ Cé
KJ C6A

KJ C6A-TL
KJ C6 HQ

KJ C6A-FTL

RJ45 Ce6
RJ 45U C6A
RJ 45F C6A

C RJ45

CRI45Y

CRJI45R

CRJ45B

CRJI45G

H PF
HTI
HKI

H RJ45

HCC RJ45

CFO 2-600 ARM

CFO12900-D

CFO 24 900-D

CFO 48 900-D

CFC
CPF
CPF2

CFOR 2900-D

CFOR 2 900N

CLUR 6 CUD

CLUR 6 CUD/500

NOVIEMBRE

CLUR 6 CU-E

CLU 6 CUD

ROSETAS Y CONECTORES DATOS

Roseta terminal datos con tapa antipolvo para conector
hembra de datos (no incluida)

Keystone Jack CAT6 UTP para roseta R C6. Insercién con
herramienta H KJ. No apto para su instalacion en PP 24 S

Keystone jack / conector hembra CAT6A UTP

Keystone jack / conector hembra CAT6A UTP sin
herramienta

Keystone jack / conector hembra CAT6 UTP sin herramienta,
tipo palomilla.

Keystone jack / conector hembra CAT6A FTP sin
herramienta

Conector macho RJ45 CAT6 UTP rapido
Conector macho RJ45 CAT6A UTP rapido
Conector macho RJ45 CAT6A FTP rapido
Capuchoén blanco para conectores RJ45 macho
Capuchén amarillo para conectores RJ45 macho
Capuchodn rojo para conectores RJI45 macho
Capuchoén azul para conectores RJ45 macho

Capuchoén gris para conectores RJ45 macho

HERRAMIENTAS

Herramientra peladora de fibra. 3 funciones con tope
Tijeras para cortar fibra

Herramienta insercion y corte para Keystone KJ C6/KJ C6A
Herramienta crimpadora para conector RJ45 Co

Herramienta para conectores RI45 rapidos

CABLES DE FIBRA / CPR Dca

Cable 2 fibras monomodo 600um G657-A2 LSZH Dca negro
armado. Bobina 500m

Cable 12 fibras ajustadas monomodo 900um G657-A2
LSZH Dca. Embalaje por metro

Cable 24 fibras ajustadas monomodo 900um G657-A2 LSZH
Dca. Emlabaje por metro

Cable 48 fibras ajustadas monomodo 900um G657-A2 LSZH
Dca. Embalaje por metro

Corte de fibra
Carrete para fibra 6ptica grande

Carrete para fibra 6ptica pequeno

CABLES DE FIBRA / CPR Dca Ek ROLLER

Cable 2 fibras monomodo 900um G657-A2 LSZH Dca
blanco. Bobina 500m

Cable 2 FO monomodo (SM) 900um G657-A2 PE negro.
Instalacion exterior. Bobina 500 m

CABLES DE DATOS* / CPR Dca Ek ROLLER

Cable de datos U/UTP Cat-6 Dca CU LSZH blanco.
Bobina de madera 305m para Ek ROLLER

Cable de datos U/UTP Cat-6 Dca CU LSZH blanco. Bobina
de madera 500m para Ek ROLLER

Cable LAN CAT6 U/UTP CU exterior UV-PE negro.
Bobina de madera 305m para Ek ROLLER

CABLES DE DATOS* / CPR Dca push pull

Cable de datos U/UTP Cat-6 Dca CU LSZH blanco.
Caja push pull 305m

*VVer otros cables de datos disponibles en la pagina 74

Ek

B
116 190 €
25/100 179 €
1100 193 € R C6
1/100 235€
1100 275€
1/50 595 €
10/1000 030 €
10/1000 045 €
10/1000 0,70 €
10/250 0OR€
10/3000 o€
10/3000 o€ o /
10/3000 o€ / o
10/3000 012 2 \/" \
I ,-"
! 590 € RJ45 UC6A - RJ45 F6A
1 19,90 €
1 1795 €
1 2390 €
1/20 3390 €
c
H PF HTJ
: 450 €
X 500m
m 216 €
m 356 €
HCC R145
m 595 €
1 2990 €
1 99 €
1 49 €
C
361 €
V/36/72 x 500m
361 €
CLUR 6 CUD
1/36/72 e
Cc E Accede al video
demostrativo del
Ek ROLLER
1/36/72 280 €
1/36/72 459 €
1/36/72 274 €
C
1/36/72 280 €
CLU 6 CUD
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EJEMPLO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA Y DATOS - ICT2

RITS .(’ - "\} N
b

RC 6/K3JC6
Apto. 1 Apt. j//“

REGISTRO |———— A
SECUNDARIO “

SCKIM/RT2APT
bt K3 C6A-TL

v”/‘ % Apto. 4
Apto. 2
MP 18 \

X
=
Apto.1 '\.\R \.::"--,__H_J Apto. 3

CFO 2 900D
| REGISTR \"s
—— | '\SECUNDARI %
oo
PFR XX DT i e .
——, - RS 8-12

$

e
\\
\

to.
CLUR 6 CUD /Ap/> \ ' v I Apto. 3
L —
\/ \# REGISTRO — RS 8M
1B 0 SECUNDARIO |————
A1

| ™
i —— Apto. 4
[y

\ﬁ |

u/B3y \.\ . BF 48 C

/ * \ AN RITI
\ RP R6 19 450

\\
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RECEPTORES, MODULADORES, |\ v ™.

ENCODERS IP Y REPETIDORES ;/“/

DE MANDO A DISTANCIA <
SN\ D

2N




Ek

RECEPTOR DVB-T2

Receptor television digital terrestre DVB-T/T2 HD H265
HEVC con mando universal

Receptor television digital terrestre mini HDMI stick
DVB-T/T2 HD H265 HEVC con mando universal

RECEPTOR ANDROID

1/20

1/20

[B)

5990 €

5990 €

|

Receptor Android 4K/HD, H264/H265, WiFi 24GHz, 2
puertos USB, 1 conector HDMI, extensor sensor infrarrojo

RECEPTOR DVB-T2 + ANDROID

Receptor television digital terrestre DVB-T/T2 HD H265
HEVC + Receptor Android 4K/HD, H264/H265, WiFi 2,4GHz.
Con mando universal

ENCODER / STREAMER TWIN

1/20

1/20

144 €

159 €

I

TKIB0O TKT2
180023 EK HDT2
TK T2
180032 EK DR-2
EK HDT2

180021 EKTC DROID

284001 EN 2HD-IP
EK PLAYER

EK DR-2 180036
122008 MD HD EASY
EK TC DROID

MD HD EASY

12201 oo

EN 2HD-IP " o
—_
—-
-~
"‘\-.,{hx
~, \'% 12204  MDHDEASYRC
.

b

LN ™, _,.-"". y
/ "‘\,kx '\x __,.-"‘/
LN %,

y \h‘x by Y ,
/ o NN
R L Ny N,
%,

AY k"',_ “l,,x
AN\ R ool
4 MD HD EA%Y P 122073

MD HD EASY
% TWIN
x\. (/x-\, \//
Ty L
LY *.\
Y
LY
LY
H\/
125002 TRC
124007 FA 505

MD HD EASY TWIN

40

Encoder streamer 2 entradas HDMI. Salida IP multicast
/ HLS / RTMP para red local o publica (internet) de
contenido online. Hasta 25 usuarios simultaneos

Receptor usuario para solucion EN 2HD IP y canales IP
en televisores

5, 5, 5
Y Y l\.“'\. b,

MODULADORES DIGITALES HD

Modulador digital a COFDM/QAM. 1 entrada HDMI hasta
1080p. Frecuencias de salida: 170-230MHz + 470-862MHz.
Nivel de salida (DIN 45004B): >80dBuV. Entrada de mezcla
RF (5-862MHz). USB para programacion de parametros
profesionales

Modulador digitala COFDM/QAM.1entrada + LOOP HDMI
hasta 1080p. Frecuencias de salida: 1770-230MHz + 470-
862MHz. Nivel de salida (DIN 45004B): >80dBuV. Entrada
de mezcla RF (5-862MHz). USB para programacion de
parametros profesionales

Modulador digital a COFDM/QAM. 1 entrada + LOOP HDMI
hasta 1080p. Frecuencias de salida: 170-230MHz + 470-
862MHz. Nivel de salida (DIN 45004B): >80dBuV. Entrada
de mezcla RF (5-862MHz). USB grabador/reproductor.
USB para programacion de parametros profesionales.
Transmisor 33/56 KHz. IR incluido. 80dB margen dinamico.
5Vdc seleccionable para alimentacion TRC

Modulador digital a COFDM/QAM. 2 entradas HDMI hasta
1080p. Frecuencias de salida: 1770-230MHz + 470- 862MHz.
Nivel de salida (DIN 45004B): >80dBuV. Entrada de mezcla
RF (5-862MHz). USB reproductor + USB para programacion
de parametros profesionales

Receptor IR universal mando a distancia adicional para
MD HD EASY RC. 80dB margen dinamico. Fuente de
alimentaciéon no incluida

Fuente de alimentacion 5Vdc / 500mA para TMDy TRC

118

112

112

112

112

112

112

850 €

189 €

27990 €

29990 €

351€

525<

3390 €

1,90 €



122015

122016

125002

124007

059001

122009

121001

MD HD L4K

MD HD L4K RC

FA 505

AMCD

FAMD

MD A

HD COMPATIBLE 4K

Modulador digital a COFDM/QAM/ISDB-T. 1 entrada +
LOOP HDMI 4K. Frecuencias de salida: 170-230MHz + 470-
862MHz. Nivel de salida (DIN 45004B): >80dBuV. Entrada
de mezcla RF (5-862MHz).
parametros profesionales

USB para programacion de

Modulador digital a COFDM/QAM/ISDB-T. 1 entrada +
LOOP HDMI 4K. Frecuencias de salida: 170-230MHz + 470-
862MHz. Nivel de salida (DIN 45004B): >80dBuV. Entrada
de mezcla RF (5-862MHz). USB grabador/reproductor.
USB para programacion de parametros profesionales.
Transmisor 33/56 KHz. IR incluido. 80dB margen dinamico.
5Vdc seleccionable para alimentacion TRC

Receptor IR universal mando a distancia adicional para
MD HD LOOP4K RC. 80dB margen dinamico. Fuente de
alimentacion no incluida

Fuente de alimentacion 5Vdc /500 mA para TMD y TRC

Accesorio montaje moduladores HD en carril DIN

FUENTE DE ALIMENTACION

Fuente de recambio para moduladores digitales MD.
5Vdc/2A

MODULADORES ANALOGICOS

Modulador analégico audio/video de interior multinorma.
Canales de salida: E2-E4, E5-S20, C21-69. Nivel de salida
(DIN 45004B): 90dBuV. Entrada de mezcla RF (5-862MHz)

CABLES Y ADAPTADORES PARA MODULADORES

112

112

112

112

1/1000

10/60

Ek

I

123001

123002

123003

125001

165010

124008

124009

124003

124010

125002

124007

CSR

HDM 90F

I

IR-W2
IR-W2 EXT

T™MD

IR-RC

FA 505

Cable SCART IN /3 x RCA OUT 15m

Cable 3x RCA/3 x RCA15m

Cable 3 x RCA IN SCART OUT 1,5m

Cable HDMI macho / HDMI macho V2.0 15m

Adaptador acodado plano HDMI macho / HDMI hembra
NS
REPETIDORES MANDO A DISTANCIA

Repetidor universal (30-60KHz) de mando a distancia sin
hilos. Kit emisor-receptor

Emisor sin hilos adicional

Receptor IR universal mando a distancia adicional para MD
HD EASY PLUS, MD IR e IR C-U. Fuente de alimentacion
no incluida

Repetidor universal de mando a distancia por cable
coaxial. Transmisor 33/56 KHz 80dB margen dinamico.
Alimentacion para emisores adicionales. Kit emisor+receptor
y 2 fuentes de alimentacion

Receptor IR universal mando a distancia adicional para
IR RC. 80dB margen dindamico. Fuente de alimentacion

no incluida

Fuente de alimentacion 5Vdc /500 mA para TMDy TRC

25/100

25/100

6/120

10

1/10

1710

112

1/40

112

112

395 €
MD HD L4K RC
446 € /
\ ".:?H H""H
%, |
% hY L1 /
LY LY 1
3390 € . LA Y {
/"---- - 'H.x LY i /
. k. ||
5, . TRE,
'\'\.‘. '\.\."\_ LY
ngoe #Mh N " /
\‘x 'H.h —
NN
290 € /\ Y
/ '\./
R
LY
-7
‘.\.'H.
LY
2895 € MD A
5 -
5990 €
390 €
CHD
390 €
390 €
390 €
290 €
HDM 90
56 €
2990 €
1995 €
IR W2
75 €
3390 €
11,90 € IR-RC

4



ESQUEMAS DE INSTALACION EN 2HD-IP

Instalacion en red local

e =======

EN 2HD-IP SWG 24 L2

FUENTES
A/V HDMI

i< TR 1200

‘s DISPOSITIVOS
e MOVILE

=

‘T

H

TR 1200

1sesinw ddn /STH /AL 99M

TOMA R145
v
Instalacion para transmision a traves de internet (reg
= IIHE_Eﬁ == mRE ... WebTV/HLS
ﬁ : SWG 24 L2 S
FUENTES
A/V HDMI \\/ .
.................................. WeBTV/HLS || s LWEDTV/HLS
|
=T [Temee 1
G._ - k
0- e
G- .
EK LINK m . CM Ip_TC S“."““““: leeecccsssccn S
€€ .. (j
0 v L =
s ; = £
tecececsssnaar ~
UDP multicast 2
= TR 1200 TR 1200
v ° °
Red coaxial Red LAN ~ ~
A 4 =

DISPOSITIVOS
MOVILES
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44

CM COMPACT 8s4

CM COMPACT PLUS 854

CM COMPACT PLUS 8Ss8

Yo

CABECERAS MULTIFUNCIONALES G

ENTRADA SATELITE - SALIDA FLEXIBLE* DVB-T / DVB-C PROGRAMABLE

LY
N
e,
-~ h“'-?"x
.:"'fp%' . ,
Mo !

x“-\.

1‘__ \x

KIT CM OMPAQTAVB 'xx
y 'H.H 'H.x ""x %
NN A S

L1 My

CM 8SH-TC

CABECERAS COMPACTAS G

ENTRADA SATELITE - SALIDA DVB-T / DVB-C PROGRAMABLE

085006

085001

085002

080010

08501

085007

085008

085005

082255

082257

CM COMPACT
252

(EJ

CM COMPACT
8S4

CM COMPACT
858

CH 3 COMPACT

CM COMPACT
PLUS 252

CM COMPACT
PLUS 854

CM COMPACT
PLUS 858

KIT CM
COMPACT AV 8

CM 8SH-TC

ENTRADA SATELITE - SALIDA FLEXIBLE* DVB-T / DVB-C PROGRAMABLE + IP

CM 8SH-TC/IP

Transmodulador 2 entradas (2 sintonizadores) DVB-S2
+ loop. Salida COFDM-QAM. Nivel de salida: 95dBuV.
MER >35dB. Remultiplexacién inteligente de servicios. 2
canalesde salida en RF (flexibles).13/18V, 22KHz y DISEqC.
Programacion via PC. Fuente de alimentacién incluida

Transmodulador 4 entradas (8 sintonizadores) DVB S-S2
multistream. BISS compatible. Salida COFDM-QAM.
Nivel de salida: 95dBuV. MER >35dB. Remultiplexacion
inteligente de servicios. 4 canales de salida en RF
(adyacentes). 13/18V, 22KHz y DISEqC. Programacion via
PC. Fuente de alimentacion incluida

Transmodulador 4 entradas (8 sintonizadores) DVB S-S2
multistream. BISS compatible. Salida COFDM-QAM.
Nivel de salida: 95dBuV. MER >35dB. Remultiplexacion
inteligente de servicios. 8 canales de salida en RF (4+4
adyacentes). 13/18V, 22KHz y DISEQC. Programacion via
PC. Fuente de alimentacion incluida

Chasis mural 3 unidades serie COMPACT

Transmodulador 2 entradas (2 sintonizadores) DVB-S2
+ loop. Salida COFDM-QAM. Nivel de salida: 95dBuV.
MER >35dB. Remultiplexacion inteligente de servicios. 2
canales de salida en RF (flexibles).13/18V, 22KHz y DiSEqC.
Programacion via PC. Fuente de alimentacion modular
con amplificador 114dBuV por canal

Transmodulador 4 entradas (8 sintonizadores) DVB S-S2
multistream. BISS compatible. Salida COFDM-QAM. Nivel de
salida: 95dBuV. MER >35dB. Remultiplexacion inteligente de
servicios. 4 canalesdesalidaen RF (adyacentes).13/18V, 22KHz
y DISEQC. Programacion via PC. Fuente de alimentacion
modular con amplificador 112dBuV reales por canal

Transmodulador 4 entradas (8 sintonizadores) DVB S-S2
multistream. BISS compatible. Salida COFDM-QAM. Nivel de
salida: 95dBuV. MER >35dB. Remultiplexacion inteligente de
servicios. 8 canales de salida en RF (4+4 adyacentes). 13/18V,
22KHzy DISEQC. Programacionvia PC. Fuente de alimentacion
modular con amplificador 108dBuV reales por canal

(W

ENTRADA DVB-T/ T2 - SALIDA COFDM SD MPEG-2

Kit de cabecera para la conversion de 8 programas
DVB-T/DVB-T2 - H264/H.265 a COFDM SD MPEG 2. 2
multiplex COFDM en la salida

Transmodulador 4 entradas - 8 sintonizadores DVB S/
S2, 1318V, 22KHz, DISEQC, Unicable (SATCR-DCSS).
USB reproductor de archivos y HDMI IN. Multistream
compatible. Nivel de salida 95 dBuV. MER =>35dB.
Remultiplexacion inteligente de servicios. Programacion
desde PC conectado a la fuente de alimentacién. Control
remoto integrado desde la fuente de alimentacion FA 524

Transmodulador 4 entradas - 8 sintonizadores DVB S/
S2.13/18V, 22KHz, DISEQC. USB reproductor de archivos y
HDMI IN. Salida IP + 4 canales flexibles de salida COFDM
/ QAM programable. Nivel de salida 95 dBuV. MER >35dB.
Remultiplexacion inteligente de servicios. Hasta 64 SPTS/
MPTS STREAMS |P de salida. Programacion desde PC
conectado a la fuente de alimentacion. Control remoto
integrado desde la fuente de alimentacion FA 524 Key

* 64 streams para un Maximo de 64 servicios. 300Mbps maximo

1150 €

2250 €

2795 €

49 €

1350 €

2390 €

2950 €

5690 €

2295 €

2950 €
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082327

082323

082325

082324

082326

082258

082259

082004

ENTRADA SATELITE + CI - SALIDA DVB-T / DVB-C PROGRAMABLE

CM 2S 2C|-2TC

CM 8S 2C|-4TC

CM 8S 4CI-4TC

CM 8S 2CI-8TC

CM 8S 4CI-8TC

ENTRADA DVB-T/T2 + DVB-C - SALIDA FLEXIBLE* DVB-T / DVB-C PROGRAMABLE

CM 4T-TC

CM 4T-CI-TC

MODULADORES MULTIENTRADA - SALIDA DVB-T / DVB-C PROGRAMABLE FLEXIBLE*

CM 4HD-TC

Transmodulador twin 2 entradas (2 sintonizadores) DVB
S/S2 + loop con doble lector Common Interface (2 x Cl).
13/18V, 22KHz, DISEQC. Salida COFDM-QAM. Nivel de salida:
95dBuV. MER >35dB. Remultiplexacion inteligente de
servicios. 2 canales de salida en RF (flexibles). Programacion
desde PC conectado a la fuente de alimentacion. Control
remoto integrado desde la fuente de alimentacion FA 524
Key

Transmodulador octo 4 entradas - 8 sintonizadores DVB S/
S2/S2X , con doble lector Common Interface (2 x Cl). 13/18V,
22KHz, DISEQC, Unicable (SATCR-DCSS). Multistream /
BISS compatible. Salida COFDM-QAM. Remultiplexacion
inteligente de servicios. 4 canales de salida en RF
(adyacentes). Programacion desde PC conectado a la
fuente de alimentacion. Control remoto integrado desde la
fuente de alimentacion FA 524 Key

Transmodulador octo 4 entradas - 8 sintonizadores DVB S/
S2/S2X , con cuadruple lector Common Interface (4 x Cl).
13/18V, 22KHz, DISEQC, Unicable (SATCR-DCSS). Multistream
/ BISS compatible. Salida COFDM-QAM. Remultiplexacion
inteligente de servicios. 4 canales de salida en RF
(adyacentes). Programacion desde PC conectado a la
fuente de alimentacion. Control remoto integrado desde la
fuente de alimentacion FA 524 Key

Transmodulador octo 4 entradas - 8 sintonizadores DVB S/
S2/S2X , con doble lector Common Interface (2 x Cl). 13/18V,
22KHz, DISEQC, Unicable (SATCR-DCSS). Multistream /
BISS compatible. Salida COFDM-QAM. Remultiplexacion
inteligente de servicios. 8 canales de salida en RF (4 + 4
adyacentes). Programacion desde PC conectadoa lafuente
de alimentacion. Control remoto integrado desde la fuente
de alimentacion FA 524 Key

Transmodulador octo 4 entradas - 8 sintonizadores DVB S/
S2/S2X, con cuadruple lector Common Interface (4 x Cl).
13/18V, 22KHz, DISEQC, Unicable (SATCR-DCSS). Multistream
/ BISS compatible. Salida COFDM-QAM. Remultiplexacion
inteligente de servicios. 8 canales de salida en RF (4 + 4
adyacentes). Programacion desde PC conectadoa lafuente
de alimentacién. Control remoto integrado desde la fuente
de alimentacion FA 524 Key

Transmodulador 1 entrada con 4 sintonizadores
independientes DVBT/T2/C + Loop - 4 canales flexibles
de salida COFDM / QAM programable. Nivel de salida
95 dBuV. MER >35dB. Remultiplexacion inteligente de
servicios. Programacion desde PC conectado a la fuente
de alimentacion. Control remoto integrado desde la
fuente de alimentacion FA 524

Transmodulador 1 entrada con 4 sintonizadores
independientes DVBT/T2/C + Loop, con doble lector
Common Interface (Cl) - 4 canales flexibles de salida
COFDM / QAM programable. Nivel de salida 95 dBuV.
MER >35dB. Remultiplexacion inteligente de servicios.
Programacién desde PC conectado a la fuente de
alimentacion. Control remoto integrado desde la fuente
de alimentacion FA 524

Encoder entrada 4 x HDMI / salida COFDM-QAM. Nivel
de salida: 95dBuV. MER >35dB. Remultiplexacion de 4
entradas HDMI en dos canales RF DVB-T/ DVB-C (flexibles).
Programacion via PC. Telecontrol a través de RI45 en la
fuente de alimentacion FA 524

1390 €

2450 €

2895 €

JEBE

1.895 €

2050 €

1900 €

N CM 8S 4CI-4TC

CM 8s 2CI-8TC

CM 4T CI-TC

CM 4HD-TC

Ek

CM 2572CI-2TC ™,

N
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CM 4AV-TC

CM 8s-IP

CM 8sS 2CI-IP

CM 8TC-IP

N

S CM 2AV-T
082003 CM 4AV-TC
cM8s-IP
082294 s
P*
CM 8SH-IP
082262
P
CM 8S 2CI-IP
082295
64
STREAMS
P
CM 8S 4CI-IP
082322

MODULADORES MULTIENTRADA - SALIDA DVB-T FLEXIBLE*

Encoder entrada 2 x AV (CVBS) / salida COFDM. Nivel
de salida 95 dBpV. MER >32dB. Remultiplexacion de 2
entradas AV en un Unico canal DVB-T. Programacion desde
PC conectado a la fuente de alimentacion. Telecontrol a
través de RI45 en la fuente de alimentacion FA 524

Encoder entrada 4 x AV (CVBS) / salida COFDM. Nivel
de salida: 95dBuV. MER >35dB. Remultiplexacion de 4
entradas A/V en un Unico canal RF DVB-T. Programacion
via PC. Telecontrol a través de RJ45 en la fuente de
alimentacion FA 524

ENTRADA SATELITE + HDMI - SALIDA IP

Transmodulador 4 entradas - 8 sintonizadores DVB S/
S2/S2X, 13/18V, 22KHz, DISEQC, Unicable (SATCR-DCSS).
Multistream / BISS compatible. Hasta 64 SPTS/MPTS
STREAMS IP de salida. Programacion desde PC conectado
a la fuente de alimentacion. Control remoto integrado
desde la fuente de alimentaciéon FA 524 Key

Transmodulador 4 entradas - 8 sintonizadores DVB S/
S2, 13/18V, 22KHz, DISEQC, Unicable (SATCR-DCSS). USB
reproductor de archivos y HDMI IN. Multistream / BISS
compatible. Hasta 64 SPTS/MPTS STREAMS IP de salida.
Programacion desde PC conectado a la fuente de
alimentacion. Control remoto integrado desde la fuente
de alimentacion FA 524 Key

Transmodulador octo 4 entradas - 8 sintonizadores DVB S/
S2/S2X, con doble lector Common Interface (2 x CI).13/18V,
22KHz, DISEQC, Unicable (SATCR-DCSS). Multistream /
BISS compatible. Hasta 64 SPTS/MPTS STREAMS IP de
salida. Programacion desde PC conectado a la fuente de
alimentacion. Control remoto integrado desde la fuente
de alimentacion FA 524 Key

Transmodulador octo 4 entradas - 8 sintonizadores DVB
S/S2/S2X , con cuadruple lector Common Interface (4
x Cl). 13/18V, 22KHz, DIiSEQC, Unicable (SATCR-DCSS).
Multistream / BISS compatible. Hasta 64 SPTS/MPTS
STREAMS |P de salida. Programacion desde PC conectado
a la fuente de alimentacion. Control remoto integrado
desde |a fuente de alimentacion FA 524 Key

* 64 streams para un Maximo de 64 servicios. 300Mbps maximo

0
<
i
o

082260 Lo
P*
CM 4T-CI-IP
082261
STREAMS
P
cM8TCIP
082293 .

64
STREAMS
P

ENTRADA DVB-T/T2 + DVB-C - SALIDA IP

Transmodulador 1 entrada con 4 sintonizadores
independientes DVB-T/T2/C + Loop. Hasta 64 SPTS/MPTS
STREAMS IP de salida. Programacion desde PC conectado
a la fuente de alimentacion. Control remoto integrado
desde la fuente de alimentaciéon FA 524 Key

Transmodulador 1 entrada con 4 sintonizadores
independientes DVB-T/T2/C + Loop, con doble lector
Common Interface (2x Cl) - Hasta 64 SPTS/MPTS STREAMS
IP de salida. Programacion desde PC conectado a la
fuente de alimentacién. Control remoto integrado desde
la fuente de alimentacion FA 524 Key

Transmodulador 2 entradas con 4 sintonizadores
independientes por entrada o 1 entrada (Loop) para 8
sintonizadores DVB-T/T2/C. Hasta 64 SPTS/MPTS STREAMS
IP de salida. Programacion desde PC conectado a la
fuente de alimentacion. Control remoto integrado desde
la fuente de alimentacion FA 524 Key

* 64 streams para un maximo de 64 servicios. 300Mbps maximo

082007 CM 4AV-IP

082008 CM 4HD-IP

STREAMERS MULTIENTRADA - SALIDA IP

Streamer IP con entrada 4 x AV (CVBS). Salida IP
1000Mbps. RTP / UDP. QoS

Streamer IP con entrada 4 x HDMI (hasta 1080p). Salida IP
1000Mbps. RTP / UDP. QoS

1390 €

1950 €

2350 €

2495 €

2495 €

2795 €

1.895 €

2050 €

2595 €

2290 €

1950 €



CM IP-TC
082018 @
CMIP CI-TC
082019

ENTRADA IP - SALIDA DVB-T / DVB-C PROGRAMABLE

Entrada IP. 31 streams SPTS / MPTS. 100Mbps. RTP-UDP /
salida COFDM-QAM. Nivel de salida: 95dBuV. MER >35dB.
4 canales de salida en RF (flexibles). Programacion via PC.
Telecontrol a través de RI45 en la fuente de alimentacion
FA 524

Entrada IP. 31 streams SPTS / MPTS. 100Mbps. RTP-UDP
+ 2 x Common interface / salida COFDM-QAM. Nivel de
salida: 95dBuV. MER >35dB. 4 canales de salida en RF.
Programacion via PC. Telecontrol a través de RJ45 en la
fuente de alimentacion FA 524

* 32 servicios por stream. Maximo 512 servicios y 200Mbps

CM IP CI-IP
082037

ENTRADA IP - SALIDA IP

Entrada IP. 31 streams SPTS / MPTS. 100Mbps. RTP-UDP +
2 x Common interface / Salida IP 100 Mbps. RTP / UDP.
QoS. 15 streams posibles de salida. Programacion desde
PC conectado a la fuente de alimentacion. Telecontrol a
través de RI45 en la fuente de alimentacion FA 524

* 32 servicios por stream. Maximo 512 servicios y 300Mbps

CMTO 31550
274106

274100 CMTO I FIH310
CMTO 3 FIF550
274107
NOVIEMBRE

274102 CMTOI0FI-1550

CM EDFA 122
274108
NOVIEMBRE
274103 CM RF 2
274104 CM RF 4
274105 CMRF 8
082009 FA 524
082045 FA 524 KEY
082036 FA 510
082010 FA 55
082014 CM PR
082015 CM KEY
080005 CHM TR
080008 CH3TR
080006 CHRTR

TRANSMISOR OPTICO 1GHZ

Transmisor Optico IN 47-1000MHz / OUT 1550nm laser
DFB. Potencia 6ptica 3dBm. SC/APC. Autoalimentado

TRANSMISOR OPTICO 2,6GHZ

Transmisor 6ptico IN 30-2600MHz / OUT 1310nm laser
DFB. Potencia optica 3dBm. Sefiales digitales. SC/APC.
Autoalimentado. Compatible con Cabecera CM

Transmisor optico IN 30-2600MHz / OUT 1310nm laser
DFB. Potencia optica 3dBm. Sefiales digitales. SC/APC.
Autoalimentado. Compatible con Cabecera CM

Transmisor optico IN 30-2600MHz / OUT 1550nm laser
DFB. Potencia 6ptica 10dBm. Sefales digitales. SC/APC.
Autoalimentado. Compatible con Cabecera CM

EDFA

Amplificador 6ptico 1550nm laser DFB. Potencia dptica
22dBm. Autoalimentado

REPARTIDORES OPTICOS

Splitter dptico 2 salidas. Compatible con Cabecera CM
Splitter éptico 4 salidas. Compatible con Cabecera CM

Splitter éptico 8 salidas. Compatible con Cabecera CM

ACCESORIOS

Fuente de alimentacién modular 5vdc - 20A.
Incluye RJ45 de Telecontrol y USB de programacion

Fuente de alimentacion modular 5vdc - 20A.
Incluye RJ45 de Telecontrol y USB de programacion.
Contiene CM KEY

Fuente de alimentaciéon modular 5Vdc - 10A. Soporta 2
modulos CM + LNB. Requiere CM PR

Fuente de alimentacion enchufable 5Vdc - 5A para mdédulos
FTA y moduladores multientrada. Soporta un maédulo CM +
LNB. Requiere CM PR

Unidad exterior para programacion cabecera CM por USB
Necesaria en fuentes FA 510 y FA 55

Clave para acceso a telegestion cabecera CM
Chasis mural 6 unidades (5 mdédulos + 1 fuente)
Chasis mural 3 unidades (2 médulos + 1 fuente)

Chasis para RACK 6 unidades (5 médulos + 1 fuente)

1990 €

2250 €

2450 €

910 €

830 €

990 €

1075 €

2950 €

145 €
165 €
185€

320€

480 €

[EEES

C9E

179 €

170 €

59

49 €

79E

CM IRCI-TC ™

1 -,

N CM TO 3-1310

FA 524

CH3 TR

CABECERA EN RACK 6U 19"

Ek
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SOLUCIONES
TECNOLOGICAS PARA
EL SECTOR HOTELERO Y

SOCIOSANITARIO

EK pone a disposicion del sector hotelero y sociosanitario
una amplia gama de soluciones tecnoldgicas que permite
responder a las necesidades y exigencias actuales en materia
de conectividad y entretenimiento.

Basado en desarrollos propios, EK dispone de un amplio
abanico de equipamiento profesional que permite
generar entornos multimedia evolucionados en hoteles
—Chromecasting, IPTV, streaming para dispositivos moviles-
ya sea actualizando infraestructuras existentes sin necesi
de obras o bien implementando sistemas avanzados FTT

(Fiber-To-The-Room) sobre fibra 6ptica.

/\/

Q

TRANSMODULADORES RF /\ VIDEO-ON-DEMAND (Vod)
5

D

LY

FTTR-GPON

STREAMERS IP

e
SISTEMA IPTV EK HOTEL WIFI
SISTEMAS DE TRANSMISION EKOAX

A TRAVES DE RED PUBLICA

ENTRETENIMIENTO E

CARTELERIA DIGITAL INTERACTIVIDAD

Accede al E E
apartado =
hospitality

de nuestra web E

CHROMECASTING
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Ek

EK BRIDGE - EK LINK

FA 510

EKLINKR

EK STREAM PLUS - OTT BY EK

50

TRANSCODIFICADORES, TRANSRATING, OTT Y STREAMING IP G

280026

280027

280052

280044

280032

280031

180012

180035

280049

311008

280029

280044

280047

280059

EK BRIDGE

EK LINK

EKLINKR

EK STREAM
PLUS

OTT BY EK*

EK STREAM
PLUS + OTT*

STB IP BASIC

STB PROF

EK EPG

EK SOP

™ . Ty
*Eonsulté‘t_.ﬁgencwa anudi,
L o il r

EK STREAM
BASIC

EK STREAM
PLUS

EKHOTEL TV

EKHOTEL TV
PRO

Encapsulador / desencapsulador de contenido multicast
en HTTP (hasta 20 servicios SD o 15 servicios HD) para su
transporte a través de Internet publica. Transmisién punto
a punto.

Conversor / Adaptador IP bidireccional entre protocolos
multicasty WebTV (HLS/RTMP/MPEG-DASH) para servicios
de TV con capacidades de transcodificacion de audio (hasta
20 servicios SD 015 servicios HD).

Conversor / Adaptador IP bidireccional entre protocolos
multicasty WebTV (HLS/RTMP /MPEG-DASH) para servicios
de TV con capacidades de transcodificacion de audio (hasta
20 servicios SD 015 servicios HD). Formato rack 19"

Transcodificador MPEG-2 / H-264 / H265 de servicios de
television (hasta 30servicios SD o15servicios HD). Entrada
y salida IP. Capacidad de conversion bidireccional entre
protocolos multicasty WebTV (HLS/RTMP /MPEG-DASH)

Servidor OTT para un maximo de 64 serviciosy 250 usuarios
simultaneos. Incluye motor de video para diferentes
formatos WebTV (HLS / RTMP / MPEG-DASH) y portal web
configurable, multidispositivo para el acceso a los servicios
mediante navegador. Opcion de acceso restringido
mediantes tokens e interfaz para integracion con
pasarelas de pago. Playout con conmutacion optimizada.
Compatible DRM

Servidor OTT para un maximo 30 servicios y 125 usuarios
simultaneos con capacidad de transcodificacion previa
de servicios (hasta 16 servicios SD / 8 servicios HD) Entrada
y salida IP. Capacidad de conversion bidireccional entre
protocolos multicast y WebTV (HLS / RTMP / MPEG-DASH).
Incluye motor de video para diferentes formatos WebTV
(HLS, RTMP, MPEG DASH) y portal web configurable,
multi-dispositivo, para el acceso a los servicios mediante
navegador, con opcion de acceso restringido mediante
tokensy con interfaz para integracion con pasarelas de pago

Receptor IPTV para OTT BY EK
Receptor IPTV 4K para OTT BY EK
Servicio de generacion flexible de guia electronica de

programacion (EPG) para plataformas OTTy DVB. Gestion
desde la nube mediante interfaz web

Soporte y puesta en marcha servidores

HOSPITALITY / SOCIOSANITARIO / IPTV

Transcodificador MPEG-2 / H-264 / H265 de servicios de
television (hasta 4 servicios SD o 2 servicios HD). Entrada
y salida IP. Capacidad de conversion bidireccional entre
protocolos multicast y WebTV (HLS / RTMP / MPEG-
DASH). Formato cabecera CM.

Transcodificador MPEG-2 / H-264 / H265 de servicios de
television (hasta 30 servicios SD o 15 servicios HD). Entrada
y salida IP. Capacidad de conversién bidireccional entre
protocolos multicast y WebTV (HLS / RTMP / MPEG-
DASH). Formato rack 19"

Servidor de tratamiento IPTV multicast / web TV para
hoteles. Portal de configuracion simplificado. Gestion de
lista de canales e informacion personalizable por usuario.
Gestion remota de dispositivos STB IP. Playout 2 canales.
Formato cabecera CM.

Servidor de tratamiento IPTV multicast / web TV para
hoteles. Portal de configuracion simplificado. Gestiéon de
lista de canales e informacion personalizable por usuario.
GCestion remota de dispositivos STB IP. Transmisién de
canales de WebTV (HLS / RTMP / MPEG-DASH) sobre WiFi
para un maximo de 20 servicios SD o 7HD y 70 usuarios.
Playout 2 canales. Formato cabecera CM.

1595 €

1.895 €

2095 €

6990 €

5190 €

7900 €

149 €

199 €

Consultar

Consultar

£

2495€

6990 €

2695 €

3195 €



280082

280083

280048

280064

280065

280066

180035
180033

280070

280055

280053

280084

280077

280054

280062

125004

280056

280057

280092

280058

311008

MVOD

EKHOTEL TV
PLUS

EK HEALTH

EK HEALTH
PRO

EK HEALTH
PLUS

STB PROF
MSTB

RCM

EK CAST MINI

EK CAST

EK CAST PLUS

ACRJ

DPC

CRP

CHD CR

L CAST

C CAST

L CAST TV

IPMS

EK SOP

Opcién VOD para EK HOTEL TV PRO / EK HEALTH PRO
Opcién planificador de tareas para EK HOTEL TV / PRO

Servidor de tratamiento IPTV multicast / web TV para
hoteles. Portal de configuracion simplificado. Gestion de
lista de canales e informacion personalizable por usuario.
Gestion remota de dispositivos STB IP. Transmision de
canales de WebTV (HLS / RTMP / MPEG-DASH) sobre WiFi
para un maximo de 64 servicios SD 0 22HD y 250 usuarios.
Playout 5 canales. VOD

Servidor de tratamiento IPTV multicast / web TV
para hospitales / residencias. Portal de configuracion
simplificado. Configuracion de canales e informacion
personalizable segun las caracteristicas del paciente o
residente. Opcion de creacién de notificaciones, alertas o
alarmas dirigidas al personal encargado de la atencion del
paciente o residente. Apagado y encendido centralizado
de receptores, opcion de limitacion de volumen maximo,
posibilidad de seleccién centralizada y temporizada de
canales. Playout 2 canales. Formato cabecera CM.

Servidor de tratamiento IPTV multicast / web TV para
hospitales/residencias. Portalde configuracionsimplificado.
Configuracion de canales e informacion personalizable
segun las caracteristicas del paciente o residente. Opcion
de creacion de notificaciones, alertas o alarmas dirigidas al
personal encargado de la atencion del paciente o residente.
Apagado y encendido centralizado de receptores, opcion
de limitacion de volumen maximo, posibilidad de seleccion
centralizada y temporizada de canales. Transmision de
canales de WebTV (HLS / RTMP / MPEG-DASH) sobre WiFi
para un maximo de 20 servicios SD o 7HD y 70 usuarios.
Playout 2 canales. Formato cabecera CM.

Servidor de tratamiento IPTV multicast / web TV
para hospitales / residencias. Portal de configuracion
simplificado. Configuracién de canales e informacion
personalizable segun las caracteristicas del paciente o
residente. Opcidn de creacion de notificaciones, alertas o
alarmasdirigidasal personalencargadodelaatenciondel
paciente o residente. Apagadoy encendido centralizado
de receptores, opcién de limitacion de volumen maximo,
posibilidad de seleccion centralizada y temporizada de
canales. Transmision de canales de WebTV (HLS / RTMP /
MPEG-DASH) sobre WiFi para un maximo de 64 servicios
SD 0 22HD y 250 usuarios. Playout 5 canales. VOD

Receptor IPTV 4K para EK HOTEL TV / EK HEALTH

Mando a distancia simplificado para STB PROF
Sy
HOSPITALITY / CHROMECASTING
AN N
Router multi puerto (10 x 1Gb)
Mini servidor de gestion de dispositivos Chromecast para un

maximo de 40 usuarios (sistema de gestion L CAST incluido).
Formato sobremesa

Servidor RACK de gestion de dispositivos Chromecast
para un maximo de 250 usuarios

Servidor RACK de gestion de dispositivos Chromecast
para un maximo de 500 usuarios

Adaptador RJ45 para Chromecast

Dispositivo de proteccion / fijacion Chromecast
Chromecast + DPC ensamblado

Cable HDMI 0.5m macho-hembra

Sistema de gestion para dispositivos Chromecast

Servicio de configuracion Chromecast en EK CAST. Opcional

Sistema de gestion para TVs hospitality con Chromecast
integrado

Interfaz grafico de configuracion para la conexion PMS a
través de Char

Soporte y puesta en marcha servidores

Ek

595 €
295 €
5390 €
EK HOTEL TV PLUS
E k@EA LTH
2995 € 1 E:.T‘x
3495€
EK HEALTH / EK HEALTH PRO
5690 €
EK HEALTH PLUS
199 €
990 €

7) RGM
@EKCAST

2295€

g E

2995 €
2850 €
9990 €
990 €
1195 € EK CAST

Consultar

GEE Montaje

de CRP
2995 € en televisor

Consultar

Sl



Switch Ethernet Layer2. 24 puertos x Gb Ethernet + 4 x SFP.
1Gbps

SWG 24 L2
ENCODER / STREAMER TWIN G

Encoder streamer 2 entradas HDMI. Salida IP multicast

334200 SWG 24 L2 1 398 €

284001 EN 2HD-IP / HLS / RTMP para red local o transmision online. Hasta 18 850 €
25 usuarios
EK PLAYER i i4
180036 Receptor usuario para solucién EN 2HD IP y canales IP . 189 €

en televisores

EN 2HD-IP

ENCODERS ENTRADA IP - SALIDA DVB-T / DVB-C PROGRAMABLE G

Entrada IP. 31 streams SPTS / MPTS. 100Mbps. RTP-UDP /

CM IP-TC . . .
salida COFDM-QAM. Nivel de salida: 95dBuV. MER >35dB.
082018 4 canales de salida en RF (flexibles). Programacion via PC. 1 1990 €
/ Telecontrol a través de RI45 en la fuente de alimentacion
; FA 524

CM 1P Cl-TC Entrada IP. 31 streams SPTS / MPTS. 100Mbps. RTP-UDP
+ 2 x Common interface / salida COFDM-QAM. Nivel de

CHRTR 082019 salida: 95dBpV. MER >35dB. 4 canales de salida en RF. 1 2250 €
Programacion via PC. Telecontrol a través de RI45 en la

fuente de alimentacion FA 524

Fuente de alimentacion modular 5vdc - 20A.
2 FA 524 1 2!
082009 ° Incluye RJ45 de Telecontrol y USB de programacion S20€

080006 CHRTR Chasis para RACK 6 unidades (5 moédulos + 1 fuente) 1 79 €

* 32 servicios por stream. Maximo 512 servicios y 200Mbps

STREAMERS MULTIENTRADA - SALIDA IP G

Streamer IP con entrada 4 x AV (CVBS). Streams de salida

082007 CM 4AV-IP 1000Mbps, RTP /UDP. QoS 1 2290 €
Streamer IP con entrada 4 x HDMI (hasta 1080p). Streams
CM IP-TC 082008 CMAHDAP e salida 1000Mbps. RTP / UDP. QoS ! 2O
EQUIPOS DE CONTINUIDAD (D)

Equipo de continuidad TKVA online. Eficiencia AC/AC 92%.
312004 UPS 1000 Factor de potencia 0.9. Autonomia 9 minutos. Display y 1 879 €
formato rack 19"

312005 PB UPS Pack baterias externas 1 Consultar
UPS 1000

312006 SNMP UPS Tarjeta SNMP de control 1 357 €

hv

¢C TRAS SOLUCIONES PROFESIONALES DE IPTV?
AMBITO DE
APLICACION

STREAMING
IP MULTICASTY WEB TV

SISTEMAS OTT

IPTV PUNTO-A-PUNTO
Y PUNTO-MULTIPUNTO

TRANSCODIFICACION Y
TRANSRATING

52
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Ek

AC129 TR

IXP X

JIMP -1/STI-3.5/ TSI-1/9

FA 6AC

MCAL 381 LR

TO 31310

54

"'\.

1 "'-.

'\-\, AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO 0

AMPLIFICADORES DE LINEA/TELEDISTRIBUCION

102007

102008
102009
102010
102011
102012
102013
102014
102015
102016
161012
161011
161013

161014

102020

061007

(”f 102006
gt
'H.u__.-"

N

111009

TRANSMISORES, SPLITTERS Y RECEPTORES OPTICOS G

271017

271001

AC129 TR

IMP-1
STI-3,5
TSI-1/9
IXP O
IXP 2
IXP 3
IXP 6
IXP 9
IXP 12
AT1-58
C58-1
C58-15

A 58-F

FA 6AC

MCAL 381LR

ACTI8 R

MAA 22

TO 31310

TO 3 FI

CATV TELEALIMENTADO

Amplificador IP64 bidireccional troncal telealimentado.

G: 39dB (85-1006MHz) / -2,5/25dB configurable (5-65MHz).

Nivel de salida: 129dBuV (DIN 45004B / 118dBuV 42 1
canales CENELEC). Alimentacion Vac. Conectores PGI1.
Adaptadores 5/8, IMP-1y IXP-0 incluidos

Paso directo de sefial para AC 129 TR 1
Repartidor de sefial (-3,5/-3,5dB) para AC 129 TR 1
Derivador de sefial (-1/-9dB) para AC 129 TR 1
Atenuador OdB para AC 129 TR 10
Atenuador 2dB para AC 129 TR 10
Atenuador 3dB para AC129 TR 10
Atenuador 6dB para AC 129 TR 10
Atenuador 9dB para AC 129 TR 10
Atenuador 12dB para AC 129 TR 10
Adaptador PG11 a 5/8 1
Conector 5/8 para cables 10/1lmm 1/20
Conector 5/8 para cables 15/16mm 1
Adaptador 5/8a F 1
*, ' *,

o

FUENTES PARA TELEALIMENTACION

Fuente para telealimentacion AC 129 TR. 60 Vac / 6A 1

CATV AUTOALIMENTADOS

Micro central / amplificador de linea 1 entrada (88 -
1000MHz) y linea de retorno pasiva 5-65MHz. G: 26dB

(88MHz) -32dB (1000MHz). Nivel de salida (DIN 45004B): 10/60
N7dBpV (VHF) - N4dBpV (UHF). Clase A. Compatible con

EKOAX

Amplificador con linea de retorno pasiva 5-65MHz.
Frecuencia directa 87-1000MHz. G: 38dB. Nivel de salida /24

(DIN 45004B) M8dBuV. TEST: -20dB. Compatible con
EKOAX

CATV

Amplificador de apartamento con linea de retorno. 1 entrada
(5-65/88-1000MHz). 1salida. G:12-17-22dB. Nivel de salida (DIN
45004B): T10dBPV. Compatible con EKOAX

10/60

TRANSMISORES OPTICOS SERIE BASIC

Transmisor éptico IN 47-1000MHz / OUT 1310nm laser DFB.
Potencia 6ptica 3dBm. SC/APC

Transmisor optico IN 30-2600MHz / OUT 1310nm laser DFB.
Potencia 6ptica 3dBm. SeAales digitales. SC/APC

650 €

GISES

490 €

29€

FPE

495 €

5990 €

ne <

3775€

HBE

450 €



274100
274106

274107

274102

274108

274103
274104

274105

080005
080008

080006

366133
366134
366135
366136

366137

366138

275001

AN\
N
N

% 270002

270003

CMTO3FI310

CMTO3-1550

CMTO 3 FI-IS50

CMTOT10 FIFIS50

CM EDFA 122

CM RF 2

CM RF 4

CMRF 8

CHM TR

CH3TR

CHRTR

SCF 2

SCF 4

SCF 8

SCF 16

SCF 32

SSCIF

RO 4LR

RO 88 AGC

RO 90 FI AGC

TRANSMISORES OPTICOS SERIE CM

Transmisor optico IN 30-2600MHz / OUT 1310nm laser
DFB. Potencia optica 3dBm. Sefales digitales. SC/APC.
Autoalimentado. Compatible con cabecera CM

Transmisor optico IN 47-1000MHz / OUT 1550nm laser DFB.
Potencia éptica 3dBm. SC/APC. Autoalimentado

Transmisor optico IN 30-2600MHz / OUT 1310nm laser

DFB. Potencia dptica 3dBm. Sefiales digitales. SC/APC.
Autoalimentado. Compatible con Cabecera CM

Transmisor 6ptico IN 30-2600MHz / OUT 1550nm laser
DFB. Potencia ¢ptica 10dBm. Sefales digitales. SC/APC.
Autoalimentado. Compatible con cabecera CM

EDFA

Amplificador éptico 1550nm ldser DFB. Potencia optica
22dBm. Autoalimentado

REPARTIDORES OPTICOS SERIE CM

Splitter éptico 2 salidas. Compatible con cabecera CM
Splitter éptico 4 salidas. Compatible con cabecera CM

Splitter éptico 8 salidas. Compatible con cabecera CM

CHASIS DE MONTAJE SERIE CM

Chasis mural 6 unidades (5 mddulos + 1 fuente)
Chasis mural 3 unidades (2 médulos + 1 fuente)

Chasis para RACK 6 unidades (5 médulos + 1 fuente)
SPLITTERS OPTICOS COMPACTOS
Splitter fibra 6ptica modular (cassette) 1x2 conectorizado

SC/APC

Splitter fibra optica modular (cassette) 1x4 conectorizado
SC/APC

Splitter fibra optica modular (cassette) 1x8 conectorizado
SC/APC

Splitter fibra dptica modular (cassette) 1x16 conectorizado
SC/APC

Splitter fibra éptica modular (cassette) 1x32 conectorizado
SC/APC

Soporte fijacion a pared splitters SCF

RECEPTOR OPTICO DE CABECERA 5-200MHz

Receptor ¢ptico QUAD 1200-1620nm. Potencia entrada
0..-23dBm. Salida 5-200MHz 120dBuV. TEST -20dB

RECEPTOR OPTICO 1GHz

Receptor optico FTTH. IN 1260-1620nm. Nivel optico
2.-15dBm (AGC 0..-12dBm) / OUT 47-862MHz. Nivel de
salida >80dBpV. SC/APC

RECEPTOR OPTICO 2,6GHz

Receptor optico FTTH. IN 1260-1620nm. Nivel optico
3..-15dBm (AGC 0..-12dBm) / OUT 47-2600MHz. Nivel de salida
>80dBuV. SC/APC

830 €

910 €

990 €

1075 €

2950 €

145 €
165 €

185€

59€
49 €

79 €

1990 €

2390 €

2790 €

4990 €

8990 €

1890 €

1.850 €

69 €

ne€

Ek

cM TO:’:PKTEG,_O\

-,

SSCF SSCF + SCF 8

RO 4 LR

RO 88 AGC

coMpAT\B\-E

\

RO 90 FI AGC
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NODOS OPTICOS (C)

NODOS OPTICOS HFC 1GHz DOCSIS 3.0

Nodo oéptico 87-1002MHz. Preparado para insercion TX
273002 ON 129 AC 5-65MHz. Nivel de salida: 129dBuV (DIN 450048 /N14dBuV 42 1 695 €
ON 129 AC canales CENELEC). Alimentacion Vac. Conectores PG11. IP64

Nodo 6ptico 87-1002MHz. Preparado para inserciéon TX
optico 5-65MHz. Nivel de salida: 123dBpV (DIN 45004B

273001 ON 123 . L 1 495 €
/ 109dBuV 42 canales CENELEC). Alimentacion 230Vac.
Conectores F. IP64
274001 TO LR Transm|sc{ropt|co msqtableen nodo;ON xxx. Laser1310nm FP. ] 190 €
1310 FP Potencia optica de salida 0dBm. Indicador de status
TO LR Transmisor optico insertable en nodos ON  xxx.

274002 Laser 1310nm DFB. Potencia o6ptica de salida 3dBm. 1 540 €
1310 DFB .
Indicador de status

TO LR Transmisor o6ptico insertable en nodos ON  Xxxx.
ON 123 274003 Laser 1550nm DFB. Potencia oOptica de salida 3dBm. 1 540 €
1550 DFB .
Indicador de status

Transmisor optico insertable en nodo ON xxx para CWDM
274005 TO XX CWDM con longitud de onda bajo demanda. Potencia dptica de 1 Consultar
salida 3dBm. Indicador de status

ACCESORIOS NODOS OPTICOS 1GHz B
TO LR XXXX
102008 IMP-1 Paso directo de sefal para nodos HFC 1 15€
102009 STI-3,5 Repartidor de sefial (-3,5/-3,5dB) para nodos HFC 1 18€
102010 TSI-1/9 Derivador de sefial (-1/-9dB) para nodos HFC 1 18€
10201 IXP O Atenuador OdB para nodos HFC 10 6,5€
IXP X
102012 IXP 2 Atenuador 2dB para nodos HFC 10 65€
102013 IXP 3 Atenuador 3dB para nodos HFC 10 65€
102014 IXP 6 Atenuador 6dB para nodos HFC 10 65 €
102015 IXP 9 Atenuador 9dB para nodos HFC 10 65€
102016 IXP 12 Atenuador 12dB para nodos HFC 10 65 €
1820 €
IMP -1/STI-3.5/TSI-/9 274004 2FPGTI Adaptador 2 fibras a PGTl para nodos HFC 1 c
EJEMPLO DE RED.HF (v
ON 129 AC + STI-35 +
-TO LR 1310 FP
-TO LR 1310 DFB
-TO LR 1550 DFB |/\| |/\| |/\|

ecescccscescccsscccscs e

.

AC129 TR + STI-35/TSI-1/9
(configurado con 2 salidas)

. .
ceesccccssscsccs e

escccccccccnse |

eeecccsccccsessscsssssscccssss o

1310 /1550 nm . :

(opcional con

TO LR XXX) :
MMM MMM
NN AN AN N AN
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TRANSMISION TDT+SAT




4 POLARIDADES SAT + TERRESTRE SOBRE FIBRA OPTICA G

Transmisor optico para 4 polaridades de satélite +
terrestre. 4 entradas Fl satélite y 1 entrada 47-862MHz.

276001 TO 4ST X . 1 795 €
Longitud de onda: 1510-1570nm Potencia dptica 3dBm.

Conector SC/APC

TO 4ST 266133 SCF2 Splitter fibra éptica modular (cassette) 1x2 conectorizado ] 1990 €
SC/APC. Ocupa 1U en el bastidor BSCFR !
Splitter fibra 6ptica modular (cassette) 1x4 conectorizado
66154 SCh4 SC/APC. Ocupa 1U en el bastidor BSCFR L 2390€
Splitter fibra 6ptica modular (cassette) 1x8 conectorizado
SelaiEE SeFe SC/APC. Ocupa 1U en el bastidor BSCFR L PO
Splitter fibra optica modular (cassette) 1x16 conectorizado
Beee SEFIE SC/APC. Ocupa 2U en el bastidor BSCFR L oS
o | serm | b g e
SSCF SSCF + SCF 8 i
366138 SSCF Soporte fijacién a pared splitters SCF 1 1890 €

Receptor optico para 4 polaridades de satélite +
276003 RO ST 44 terrestre. 4 salidas HL/HH/VL/VH + 1 salida 47-862MHz. 1 289 €
Conector fibra SC/APC. Fuente de alimentaciénincluida

%
Ver multiswitches disponibles en paginas 19,20y 21 *, "-\%
RO ST 44 v’f\'\ \

My

EJEMPLO DE DISTRIBUCION DE 4 POLARIDAI}ES__SA.'{ Y TERR RE MEDIANTE 1 FIBRA

EK BLUE ODS 60 + DRO 44G

(v TO4ST

SCF 2 + SSCF

R

|
‘e

1

RO ST 44 RO ST 44

@

®
I®

TF DW o TF DW

MS QC 58 MS QC 58

58
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Ek

OLT 8E

OLT 16E

SWH-TR

TOR 3 GPON - TOR 3 GPON FI

EDFA 1617

UPS 100

N
" '\-\._,.-"". i
/1‘*-&& “'k.x ._,.-""/ EQUIPOS DE CONTINUIDAD DE CABECERA 0
LN %,
. \"\-\.x ", % ",
RN Y
"y L x‘\.\, N,
LY %

* %,
/‘k\) l"ﬂ'ﬂ-.x “"-.\/
% LY A

3

Ty

s,

NN\
xﬁ\>0 NT 4AC

ONT 4 POE

60

ELECTRONICA DE RED G

334200

280070

SWG 24 L2

RGM

Switch Ethernet Layer2. 24 puertos x Gb Ethernet + 4 x SFP.
1Gbps

Router multi puerto (10 x 1Gb)

1 398 €

1 750 €

OLTs GPON / SERVIDOR DE CONFIGURACION 0

310008

310009

310025

310036

310018

310035

310040

310041

310026

311008

271021

271020

FAs GPON PARA RF OVER 0

310023

310010

310011

310022

312004

312005

312006

310032

310017

310033

OLT 8E

OLT 16E

SFP UP

SFP10C UP

SFP C+

SFP C++

SWH-BASIC

SWH-MINI

SWH-TR

EK SOP

TRANSMISORES OPTICOS PARA CAB

TOR 3 GPON

TOR 3 GPON FI

EDFA 812

EDFA 816

EDFA 1617

EDFA 3219

UPS 1000

PB UPS

SNMP UPS

ONT 2W

ONT 4 AC

ONT 4 POE

Cabecera GPON 8 puertos downlink y 8 puertos uplink
(2Xx10GE y 6 x GE). Fuente redundante

Cabecera GPON 16 puertos downlink y 8 puertos uplink
(2x10GE y 6 x GE). Fuente redundante

SFP para uplink GbEthernet puerto RJI45
SFP para uplink I0GbEthernet puerto RJI45
SFP para downlink GPON tipo C+

SFP para downlink GPON tipo C++

Servidor de sobremesa para configuracion |y
aprovisionamiento automatico para hospitality. TRO69.
Para un maximo de 40 ONTs. Alimentador no incluido
Servidor  formato CM para  configuraciéon vy
aprovisionamiento automatico para hospitality. TRO69.
Para un maximo de 120 ONTs

Servidor rack profesional para configuracion 'y
aprovisionamiento automatico para hospitality. TRO69

Soporte y puesta en marcha

b %, 5
_,.-"". x- LT ' ,

Transmisor optico profesional IN 47-1000MHz / OUT
1550nm laser DFB. Potencia 6ptica 3dBm. SC/APC

Transmisor optico profesional IN 47-2600MHz / OUT
1550nm ldser DFB. Potencia optica 3dBm. SC/APC

¥ .

Amplificador éptico 8 vias 1550nm + muiltiplexor 1490nm
y 1310nm. Potencia optica total: 23dBm. Potencia éptica
por puerto: 12,5dBm

Amplificador éptico 8 vias 1550nm + multiplexor 1490nm
y 1310nm. Potencia éptica total: 27dBm. Potencia dptica
por puerto: 16,5dBm

Amplificador éptico 16 vias 1550nm + multiplexor 1490nm
y 1310nm. Potencia 6ptica total: 31dBm. Potencia dptica
por puerto: 17dBm

Amplificador 6ptico 32 vias 1550nm + multiplexor 1490nm
y 1310nm. Potencia optica total: 34dBm. Potencia éptica
por puerto: 19dBm

Equipo de continuidad 1KVA online. Eficiencia AC/
AC 92%. Factor de potencia 0.9. Autonomia 9 minutos.
Display y formato rack 19"

Pack baterias externas

Tarjeta SNMP de control

Terminal de red GPON. 1 GE + 1 FE + 2 POTS + WiFi b/g/n
2,4GHz

Terminal de red GPON. 4 GE + 2 POTS + WiFi b/g/n/ac
2,4/5GHz

Terminal de red GPON. 4 puertos GE con alimentacion
POE 48Vdc (max 60W). Conector SC/APC

F OVERL

1 3135 €

1 4.395 €

1 55€

1 144 €

1 79 €

1 92 €

1 1295 €

1 1995 €

1 2.895 €

1 Consultar

\ (D)

1 950 €

1 1225 €

1 2050 €
1 2895 €
1 STT5E
1 4995 €

1 879 €
1 Consultar
1 357 €

1 5190 €
1 7990 €
1 12590 €



RECEPTORES OPTICOS RF OVERLAY

Ek

I

270004

270005

270006

270007

310037

310029

310034

310030

310031

RO 88 CWD

RO 68 CWD

RO 65 FI CWD

RO 90 FI CWD

ONT 4 POE IN

ONT IN

ONT IN 24

ANT-24

ANT-58

Receptor optico 1GHz activo 1550nm + mux 1490nm /
1310nm. Nivel éptico 2..-15dBm (AGC 0..-12dBm). Nivel de
salida >80dBuV

Receptor optico 1GHz pasivo 1550nm+ mux 1490nm /
1310nm. Nivel 6ptico 0..-10dBm. Nivel de salida >62dBuV

Receptor éptico 2,4GHz pasivo 1550nm + mux 1490nm /
1310nm. Nivel éptico 0..-10dBm. Nivel de salida >60dBuV

Receptor optico 2,4GHz activo 1550nm + mux 1490nm
/1310nm. Nivel 6ptico 2..-15dBm (AGC 0..-12dBm). Nivel
de salida >80dBuV

ONTs INDUSTRIALES

(=]
©
\\:\:'H.--'
V4

Terminal de red industrial GPON. 4 puertos GE con
alimentacion POE 48Vdc (max 60W). Especificacion 65°

Terminal de red industrial GPON. 4 GE + 2 POTS + WiFi
b/g/n/ac 2,4/5GHz. Alimentacion 12Vdc por bornes.
Conectores SMA para antenas WiFien las bandasde 2,4
/ 5GHz. Fijacion a carril DIN

Terminal de red industrial GPON. 4 GE + 2 POTS + WiFi
b/g/n/ac 2,4/5GHz. Alimentacion 24Vdc por bornes.
Conectores SMA para antenas WiFien las bandasde 2,4
/ 5GHz. Fijacion a carril DIN

Antena WiFi 2,4GHz para ONT IN

Antena WiFi 5GHz para ONT IN

L =

1 3490 €

RO 68 CWD
1 2895 €
1 3890 €

RO BﬂéVD-"'--.__

L 6690 € 1 -,

- LY LY L1
/,..-_____.xx '\.x I'./
1 420€ " “ . A
Ny
1 355€ /\* N,
LY
R
/M

//
1 FBE ",
%
L)

EQUIPOS DE CONTINUIDAD PARA ONT 0

312001

312002

312003

UPS 16

UPS 32

UPS 48

S e ,
Grupo de continuidad para ONTs 16W/h.
Baterfas de LiPo

Grupo de continuidad para ONTs 32W/h.
Baterfas de LiPo

Grupo de continuidad para ONTs 48W/h.
Baterfas de LiPo

- ARMARIO MULTIOPERADOR PARA REGISTRO PRINCIPAL - RITI

396012

396016

RP FO

ARP

Armario dos zonas para 48 adaptadores SC/APC.
2 bandejas para un maximo de 48 fusiones

Placa con 16 adaptadores SC/APC montados para RP FO

396001

396002

361015

361016

361017

361014

397001

397002

397003

397004

A Y A
R619 450

R919 450

BER

BF 1U-300
BF 2U-300

BF 2U

PC119
PC219
GC19

PRCTS

J.IV 1“'\-\. J"-lr

Rack mural de 19" 6U. 600 x 450 x 370 mm
Rack mural de 19" 9U. 600 x 450 x 500 mm

Base de 8 enchufes con interruptor para rack 19"

Bandeja fija rack 19" - 1U. Profundidad 30cm. Para racks
profundidad 450

Bandeja fija rack 19" - 2U. Profundidad 30cm. Para racks
profundidad 450

Bandeja fija rack 19" - 2U. Profundidad 40cm. Para racks
profundidad 600

Panel ciego 1U rack 19"
Panel ciego 2U rack 19"
Guia cables para rack 19" - 1U

Pasa cables para rack 19" - 1U

ONT 4 POE IN
1 Consultar
1 Consultar
b N,
UPS16/32/48
1 109 €
1 139 €
1 169 €
/4 109 € RP FO
1/50 1990 €
BER
1 eRE
1 239 €
Giro 180°
! 9€ Soporte a rack
o soporte a
1 39€ pared
1 44 €
1 3995€
1 6,50 €
1 9,50 €
1 1990 €
1 10,90 €

BF 2U-300
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BANDEJAS EXTRAIBLES DE FIBRA PARA RACKS 19"

|

Bandeja extraible 24 puertos con 24 adaptadores SC/APC

ooz S Simplex con tapon antipolvo. Adaptadores montados. 1U L& S
261013 BF 48 C ganc‘ieja ext{a\b!e 48tpue‘rtosAc§n ilrsdaptadortestC/?EC Vs 104 €
BE 24 C uplex con tapdn antipolvo. Adaptadores montados.
Bandeja extraible 24 puertos con 24 adaptadores
361018 BF 24 E montados SC/APC simplex . Identificador fibras. Tapon 1/5 72 €
antipolvo. TU
Bandgja rack Bandeja extraible 48 puertos con 48 adaptadores
extraible de 361019 BF 48 E montados SC/APC simplex . Identificador fibras. Tapon 15 86€
gran robustez antipolvo. 1U
363001 A SCAPCS Adaptador SC/APC simplex con aletas de fijacion 25/2000 053 €
263004 ASCAPC D Adaptador SC/APC duplex con aletas de fijacion Para 20/1000 120 €
recambio BF 48 C
363010 TAD Bolsa de 48 tornillos para adaptadores SC/APC 1Bolsa 290 €
363011 TPADS Tapodn para frontal bandeja telescopica conector SC 1 035 €
o i N
ENCAPSULADO PARA DERIVACIéN/DISTRIBUCIéN e
P N
EDD 8 E lad derivacion/distribucio 8adaptad
ncapsulado para derivacién/distribucion con 8 adaptadores
61037 Ebbe SC/APC montados y bandeja de 12 fusiones. IP 65 L 3990€
AR
CAJA DE DISTRIBUCION FTTH DE EXTERIOR 9
- - -
LAY b M
261036 CFDI6 Ca@ de distribucion FTFH, IPB5. Compatible con splitters 1 4990 €
serie SCF. Hasta 16 salidas
e b N
CAJAS DE DERIVACION/DISTRIBUCION 0
Mo e £
CFD 16 ) L )
Caja de distribucion para 4 derivaciones. Adaptadores
Selloee RSE SC/APC montados. Incluye soporte para splitters SP FO Ve HEOS
Caja de distribucion para 8 derivaciones. Adaptadores
Seless REEM SC/APC montados. Incluye soporte para splitters SP FO ize B2
Registro secundario para 8 fibras conectorizadas 0 12 fibras
Eele=2 RSER2 fusionadas. Adaptadores SC/APC no incluidos e 2620
RPFO P 5 Bl
296023 Armarlo.plast\co dos z<’)n.a5 para 48 ad?ptadores SC/APC. 6 79€
m 4 bandejas para un maximo de 48 fusiones. 2 puertas
P
CAJAS DE DISTRIBUCION CON SPLITTER MONTADO
m N i
RPG 32 io plasti j i
296022 Armario plast}co dos zonas. 4 bandejas para fusiones. ] 155 €
2 puertas. Splitter SCF 32 montado.
RPG 32 -
. H“k —_— RPG 16 Armario plést.ico dos zonas. 4 bandejas para fusiones. . S
- .R%.:""\-. 2 puertas. Splitter SCF 16 montado.
. i ILL'“.__ML 296025 RPG 8 Armario plastico dos zonas. 4 bandejas para fusiones. 1 108 €

2 puertas. Splitter SCF 8 montado.

Y4 v
,
/ x:“xx f’f REPARTIDORES / SPLITTERS COMPACTOS (C)
LY

/ %, x“' N, , !

ALY

"y L L Y
LY %

.,

Splitter fibra 6ptica modular (cassette) 1x2 conectorizado

1
% N, HEaIES SeF2 SC/APC. Ocupa 1U en el bastidor BSCFR 1990 €
"'-.\) L /
L Splitter fibra optica modular (cassette) 1x4 conectorizado
366134 SCF 4 . 1 2390 €
H\‘ \"a._ SC/APC. Ocupa 1U en el bastidor BSCFR '
N \hS,CF 3
Y . . 2 . .
AN Splitter fibra 6ptica modular (cassette) 1x8 conectorizado
366135 SCF 8 ; 1 2790 €
““-.'.h \ SC/APC. Ocupa 1U en el bastidor BSCFR !
) \/
R Y . . 2 . .
Splitter fibra dptica modular (cassette) 1X16 conectorizado
366136 SCF 16 . 1 4990 €
SC/APC. Ocupa 2U en el bastidor BSCFR
Splitter fibra éptica modular (cassette) 1x32 conectorizado
1 F 1
Eeed ES2 SC/APC. Ocupa 4U en el bastidor BSCFR SSRGS
366139 BSCFR Bastidor para montaje splitters SCF en rack 19" 1 69 €
BSCFR 366138 SSCF Soporte simple fijacion a pared splitters SCF 1 1890 €
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366102

366104

366108

366116

366132

I

360016

360017

360018

360025

360026

360019

360010

36001

360012

360023

360024

360007

360015

360020

361126

A
o 361127

LY

,

Ty

)

361128

I

362021

SPFO2

SP FO 4

SPFO8

SPFO 16

SP FO 32

CFO 1-900

CFO 1-900N

CFO1-900 ARM

CFOR 2900-D

CFOR 2 900N

CFO 2-600 ARM

CFO12900-D

CFO 24 900-D

CFO 48 900-D

CFO 24 ARM

CFO 48 ARM

CFC

CPF

CPF 2

PATCH CORDS CON CONECTORES FLEXIBLES / CPR Dca EK ROLLER +

PCR12 FEK

PCR18 FEK

PCR 24 FEK

PT 150

REPARTIDORES / SPLITTERS PLC

Splitter PLC fibra dptica 1x2 conectorizado SC/APC
Splitter PLC fibra optica Ix4 conectorizado SC/APC
Splitter PLC fibra 6ptica 1x8 conectorizado SC/APC
Splitter PLC fibra optica 1x16 conectorizado SC/APC

Splitter PLC fibra optica 1x32 conectorizado SC/APC

CABLES DE FIBRA CPR Dca

Cable 1 fibra monomodo 900um G657-A2 LSZH Dca
blanco. Bobina 500m

Cable 1 fibra monomodo 900um G657-A2 LSZH Dca
negro. Bobina 500m

Cable 1 fibra monomodo 900um G657-A2 LSZH Dca
negro armado. Bobina 500m

Cable 2 fibras monomodo 900um G657-A2 LSZH Dca
blanco. Bobina 500m compatible Ek ROLLER

Cable 2 FO monomodo (SM) 900um G657-A2 PE negro.
Instalacion exterior. Bobina 500 m compatible Ek ROLLER

Cable 2 fibras monomodo 600um G657-A2 LSZH Dca
negro armado. Bobina 500m

Cable 12 fibras ajustadas monomodo 900um G657-A2
LSZH Dca. Embalaje por metro

Cable 24 fibras ajustadas monomodo 900um G657-A2
LSZH Dca. Embalaje por metro

Cable 48 fibras ajustadas monomodo 900um G657-A2
LSZH Dca. Embalaje por metro

Cable armado de 24 fibras. 3 subconductos de 8 fibras.
250D. SM G652D. Doble cubierta PE negra exterior

Cable armado de 48 fibras. 4 subconductos de 12 fibras.
250D. SM G652D. Doble cubierta PE negra exterior

Corte de fibra
Carrete para fibra 6ptica grande

Carrete para fibra 6ptica pequefno

Patch cord G657-A2 3mm con conectores flexibles SC/
APC. Longitud 12 m. Con sistema de traccién en uno de
los extremos

Patch cord G657-A2 3mm con conectores flexibles SC/
APC. Longitud 18 m. Con sistema de traccion en uno de
los extremos

Patch cord G657-A2 3mm con conectores flexibles SC/
APC. Longitud 24 m. Con sistema de traccion en uno de
los extremos

PIGTAIL FIBRA 0,9$mm

Pigtail fibra conector SC/APC 0,9mm 1,5m

1/100

17100

17100

1/100

17100

1/36/72

1/36/72

116

116

116

1/25

1790 €
2190 €
2590 €
4690 €

8490 €

231 €
x500m

231€
x 500m

374 €
x 500m

361 €
x 500m

361 €
x 500m

450 €
x 500m

216 €
356 €
535€
420€

550<€

2990 €

49 €

(B

1390 €

1790 €

20,50 €

240 €

SP FO 16
CPR
Dca
i
§ramidas
o pra
\ .
° [

CFO 1900N

CFO 2600 ARM

BOBINA CFOR

Ek

Ek RELLER +

PT 150

N

63



Ek

PATCH CORDS

|

362002 PC SA 25 Latiguillo/ Patch cord fibra conectores SC/APC 3mm 25cm 1/250
362001 PC SA 100 Latiguillo / Patch cord fibra conectores SC/APC 3mm Tm 1/250
262005 PC SA200F Datch cord 3mm con conectores flexibles SC/APC. 1/250
Longitud 2 m
PC SA-200F 362003 = PCSA-P25 gact/f:‘c”zé 7;?;;?1;?:“ fibra conectores 1/250
262004 PC SA-P200 Patch cord hibrido 3mm con conectores flexibles SC/ 1/250

APC y SC/PC. Longitud 2 m

ROSETAS VACIAS Y ADAPTADORES DE FIBRA

415€

450 €

550 €

470 €

550 €

0 -,
_'\"\-

Roseta terminal fibra para adaptadores SC/APC.

361101 RT FO Adaptadores no incluidos. Compatible con registros 1/25 2€

universales de empotrar
RT FO ) L

363001 A SCAPC S Adaptador SC/APC simplex con aletas de fijacion 50/2000 053 €

363002 ASCAPCSW Adaptador SC/APC simplex sin aletas de fijacion para SC KJ 50/2000 053 €

363003 A SCAPC AD Adaptador SC/APC simplex con tapa antipolvo sin aletas 25/2000 109 €
Tapon para agujero no utilizado (caso de un Unico

363011 TPADS 100 0,35 €
adaptador) en RT FO

266001 PEF 45 gr?tecggres.dte(rjmoretracmles de 45mm para fusiones. 1 490 €

ASCAPC S A SCAPC AD olsa =b unidades
I ™, N
CONECTORES FIBRA
N M, M,
363021 CM SA Conector mecanico para fibra SC/APC 10/100 290 €
HERRAMIENTAS (B)

P , N

364001 H PF Herramientra peladora de fibra. 3 funciones con tope 1 1590 €

CM SA . .
364002 HTJ Tueras para cortar fibra 1 1990 €
ol '-//
CABECERA TV SWH-TR
Y | ROUTER OPERADOR SERVIDOR VolP
N (ACCESO A BACKBONE IP) (TELEFONIA IP)
) S
=
k! : :

SWITCH L2/L3

Y I OLT 8E
5

- B —s2Y

N 7
ANSMISOR
OPTICO

'H.
'H. 1550 nm

1490 nm
\L 1550 nm \L 1490 nm
1550 nm

1onm /) wonm 1

RT FO |
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F TELEFONO
OPTICO w EJ ONT 4AC Q



65



METEK HDD (E}
240003 METEK HDD Medidor de campo profesional DVBT/T2 - S/S2- C. Dolby DD+ 1 1450 €
241006 C MTK Calibracion medidores METEK 1 429 €
165011 AFF HQ Adaptador F Hembra F hembra de alta precision 1/25 490 €
240009 FA MK Cargador de recambio 1 39€
241004 BLMK Bolsa de transporte de recambio 1 105 €
METEK HDD
241005 CNMK Cinturén de recambio 1 15€
\
| |
M=T=KHDD ”"*
] ] ‘\k
\ \\‘x - _%_5/
&\ qu@incipal
Espectrograma. Identificacion
de la evolucion de las sefales
*Update'gratui ara clientes Ek
e ‘T/ Varios modos de
. \es D\/E%, S2/S,DVB-T2/T,DVB-C combinacién de pantallas

dlta resolucion y con ajuste automatico de brillo
an o de frectigncias 50-2200MHz con 50dB de rango dinamico en pantalla
“SDy HD

H@%on atenuador completamente automatico. Admite potencias por canal has-

. Medidgs de o 'ncijéldeTkga al, margen de ruido, MER, CBER, VBER, errores TS y constelacion
f#é"ﬁlt%mon po;(onector RF de 5 a 24V, en pasos de 1V
dnite RISEAC 20, SATCRy DCSS
/@%Qa‘tgs es N'Tq‘les e espectro (Max Hold, espectrograma) para deteccion de interferencias y medidas LTE
Inte ;xde usuario eficiente y de facil uso

Graba i mpleta de TS en unidad USB externa
\‘\ ?}e larga duracion (hasta 6 horas) después de cada carga

,./"

Variog modos de visualizacion de informacion: decodificacion de espectro + TV, informacion de espectro + imagen
ultdneamente

. odo Stand-by para un encendido rapido

« Navegacion con rueda multifuncion

« Captura de pantalla en una unidad USB externa (botén dedicado)

« Soporte sat, actualizacion independiente a través de USB o FTP (WiFi)
« Actualizaciones de firmware a través de USB o FTP (WiFi)

. Medidas: 27 x19 x 6 cm
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Ek

IPC-BMH
IPC M300 IPC-M2
IPC-B MINI
MI RP MI RP IEC )
KIT IP :
)

.,_-'
-~

i

.\.'H.
/ H‘\) KIT IPsW*, /
! ™,

,

b .\\. >
v N\
"'-.H *.\

&,
R Y

GIGABOX

68

B8 GIGAEKOAX

EKOAX (INTERNET SOBRE COAXIAL) G

250015

250003

132001

250013

132002

250022

250023

250025

IPC-BMH

IPC-M2

MI RP

IPC-B MINI

MI RP IEC

KIT IP

KIT IP-W

KIT IP AC

SOLUCION 1 MASTER VIVIENDA

Maodulo mini-maestro plug&play para extension de WiFie
IPTV en vivienda. Frecuencia de transmision 7,5 a 65MHz.
Nivel de salida 115dBuV. Alimentador enchufable 12Vdc
incluido. Conexion maxima 6 x IPC-S / IPC-S2

SOLUCION PROFESIONAL 1 MASTER

Moédulo master de cabecera para transmision de datos
1Gbps - HDTV por cable coaxial. Mezcla de canales
terrestres / cable. Compatible IPTV. Frecuencia de
transmision 75 a 65MHz. Nivel de salida 120dBpV.
Alimentador enchufable 12Vdc incluido

Mezclador / desmezclador 5-65MHz / 85-2300MHz

< .

UNIDAD DE USUARIO

Mddulo esclavo EKOAX para recepcion de datos por
coaxial. RF in. 1 puerto LAN

Mezclador / desmezclador para EKOAX compatible
con tomas de TV: TV (85-1000 MHz) / DATA (5-65 MHz).
Pérdidas de paso: 1dB (TV) / 0,5dB (DATA)

N e s
KIT IPTV EXTENDER
Kit para extension de IPTV a través de coaxial
Kit para extension de IPTV y WiFi a través de coaxial

Kit para extension de IPTV y WiFi AC a través de coaxial

1/80

10/100

N

1/80

10/100

109 €

11,80 €

109 €

1290 €

189 €

209 €

2589 E€

" 250019

250020

250021

311008

IPC M300

IPC 24

IPCAC

EK SOP

Modulo de cabecera maestro EKOAX PLUS para
transmision de datos por coaxial. Mezcla RF. Frecuencia:
7,5 - 65 MHz. Nivel de salida: 115 dBpV. Autoalimentado
230VAC

Moédulo esclavo EKOAX PLUS para recepcion de datos
por coaxial. RF in / out. WiFi b/g/n 2,4 GHz, 4 puertos LAN.
2 antenas. 300 Mbps

Moédulo esclavo EKOAX PLUS para recepcion de datos
por coaxial. RF in /out. WiFi b/g/n/AC 2,4/5 GHz, 4 puertos
LAN. 2 antenas. 300 Mbps (2,4 GHz) / 800 Mbps (5 GHz)

Soporte y puesta en marcha EKOAX / EKOAX PLUS

1/20

1/20

309 €

o<

ISEES

Consultar

250026

GIGABOX

Moédulo inteligente master/esclavo para recepcion de
datos por coaxial. RF infout. Maximo 16 dispositivos.
Frecuencia de transmision. 5-100MHz. 1 puerto Gigabit

1/20

149 €



EKOAX PLUS

INTERNET A TRAVES DE CABLE COAXIAL

Elsistermna EKOAX PLUS de Ekselans by ITS ha sido especialmente disefado para convertir la red coaxial en una red de
datos de forma muy sencilla, permitiendo transmitir y recibir la seflal de internet a través del cable coaxial ya existente

de una instalacion de television, en la mayor parte de los casos sin necesidad de intervenir sobre la infraestructura.

Simplemente anadiendo un equipo maestro en cabecera (IPC-M300) y un equipo de usuario (IPC24/IPCAC) en cada
punto al que se desea llevar la sefal de internet, se podrad actualizar la instalacion de television para transmitir datos
IP con alta velocidad. El dispositivo de usuario actla ademas como router WiFi por lo que podra crear una red ina-
lambrica de forma facil y con calidad alli donde el IPC 24/AC venga instalado.

IPC-M300

El IPCM300 dispone de interesantes funcionalidades de aprovisionamiento y control tales como la apligacion=de

CA 42212

— SENAL DE
TELEVISION

e ~N
N ﬂ : o~ I o~
(\ = s = =
I, IR
{1111 s (R I : : e . i
IPC 24 H H 1PC AC
@ RF 12 DF 212 RF 12
\ J i\ ; )
( N\ N
= I
- L
B o 1117 i A I @ L ﬂlllﬂ'lﬂmclﬂlﬂlﬂl |
IPC:AC RF 12
| sas L]
N J \ y,
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APLICACIONES DE REDES WIFI

1.
Parques publicos
10.
Areas de I

aparcamiento

09.

Servicios
de streaming

08. ke

Smart Cities

Hospitales
Yy SOCIO sanitario

07.

Servicios de
telemedicina

 06.
™ Escuelas

<
/Yy universidades
2
Q\O DUCTOS GAMA WIFI

PUNTOS DE ACCESO EK CLOUD CONTROLADORAS SWITCHES HOTSPOT CABLES LAN
WIFI

70
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WiFi, SWITCHES,
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CABLEADO ESTRUCTUR

ES Q \




Ek

72

TR 2200

UCTRB

UC MINI

331001

331006

331007

331008

331009

331002

331003

331010

331011

TR SOFTWARE

ACCESS POINTS 1 0 0 (y
PROFESSIONAL WiFi 0

DEVELOPED

by Ek

\J  Gestion remota de la instalacion sin necesidad
de apertura de puertos en el router

v Control de multiples instalaciones con una
Unica cuenta de usuario

V  Servidor en la nube propio bajo control E

v Compatible con todos los modelos de 1 s
controladora online EK ".:h
!
vV  Interfaz de gestion sencilla e m}yﬂya ! ’})
Vv Sin costes afadidos AN 3 /

3 ANOS
DE ACCESO
4\ GRATUITO*
‘4 controladoras online
EAYAN ‘"'1

SISTEMA DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRIC

PUNTOS DE ACCESO DE INTERIOR - SERIE PROFESIONAL TR ALTA CONCURRENCIA

Punto de acceso 2,4 /5GHz. 2200Mbps (400 +900 + 900Mbps),
TR 2200 27dBm, WiFi 80211 b/g/n/ac 2 puertos, PoE 48V. Wave2. Alta 1 249 €
concurrencia

PUNTOS DE ACCESO DE INTERIOR - SERIE PROFESIONAL TR

Punto de acceso 2T2R, 2,4GHz/5CHz, 750Mbps, 27dBm,

TR 750 L
WIiFi 80211 b/g/n/ac, 2 puertos, PoE 48V. Wave2

1 109 €

Punto de acceso 2T2R, 2,4CGHz/5GHz. 1200Mbps, 30dBm,

TR 1200 S
WIiFi 80211 b/g/n/ac, 2 puertos, PoE 48V. Wave2

1 149 €

APs DE EXTERIOR ONMIDIRECCIONAL - SERIE PROFESIONAL TR

Punto de acceso de exterior omnidireccional. 27dBm, 2
TR 1200 OLP puertos 10/100/1000, 1200Mbps. WiFi 802.11 b/g/n/ac. 2,4 / 1710 189 €
5GHz. PoE 48Vdc

CONTROLADORAS ONLINE - SERIE PROFESIONAL TR

Unidad de control y aprovisionamiento instalable en PC. .
CSW . . . . = GCratuita
Version offline. Disponible en www.ek plus/software

Unidad de controlyaprovisionamiento formato sobremesa.
UC MINI Alimentacion desde PC o alimentador incluido. Maximo 50 1 249 €
puntos de acceso

UCTRB Unidad d§contro\yaprc?\/{swonam\emtoformatosobremesa. ] 890 €
Incluye alimentador. Maximo 300 puntos de acceso

Unidad de control y aprovisionamiento formato modular

UCTR k 1 990€
CM. Maximo 300 puntos de acceso
UC RACK Urpc%ad de control y aprovisionamiento formato rack 19", . 1190 €
Maximo 300 puntos de acceso
UC EK Unidad de control y aprovisionamiento formato rack 19". . 4970 €

Maximo 2000 puntos de acceso

Ver informacion adicional en pagina 74



082010 FA 55 Fuente enchufable 5Vdc - 5A para UC TR/ UC HS
Fuente de alimentacion modular 5Vdc-10A para
082036 FA 510 1
UCTR/UCHS
080008 CH3TR Chasis mural 3 unidades (2 mdédulos + 1 fuente FA 510)
311008 EK SOP Soporte y puesta en marcha 1
CONTROLADORAS + HOTSPOT - SERIE PROFESIONAL TR
Unidad de control y aprovisionamiento + HotSpot
331012 UC HS MINI profesional en formato modular. Alimentador incluido. 1
Maximo 16 puntos de acceso + 80 usuarios simultaneos
Unidad de control y aprovisionamiento + HotSpot
331004 UC HS profesional en formato modular CM. Maximo 25 puntos 1
de acceso + 100 usuarios simultaneos
Unidad de control y aprovisionamiento + HotSpot
331005 UC HS19 profesional en formato rack 19". Maximo 25 puntos de 1
acceso + 100 usuarios simultaneos
Unidad de control y aprovisionamiento + HotSpot
331013 UC HS RACK profesional en formato rack 19”. Maximo 250 puntos de 1
acceso + 500 usuarios simultaneos
PUNTOS DE ACCESO DE INTERIOR - SERIE AP
230004 AP 300 LP Punto de acceso 2T2R, 2,4GHz. 300Mbps, 23dBm, WiFi

. ; 1/20
80211 b/g/n, 1 puerto, PoE 24V, Inyector incluido /

APs DE EXTERIOR PARA ENLACES PUNTO A PUNTO - SERIE CPE

333013 CPE 300-24V2

Kit 2 unidades punto de acceso de exterior. 300Mbps,
20dBm, WiFi 80211 b/g/n, 2,4GHz. 1 puerto, PoE 24Vdc.

,
LY
R Y
N b
LY
AN \
{ AP 300 LP
5990 €

Ek

eE)E
c

199 €
c

49€
c

Consultar

UC HS MINI

1590 € /
1990€ / " VoY v \/

2195 € {/!xx'k xﬂ“xm /
A x'\._\\ “\x/

b Y

e

110 139 €
Inyector PoE incluido
CPE 300-24V2
INYECTORES PoE
332001 POE 24 Inyector PoE 24Vdc/1A 10/100Mbps 1100 890 €
332002 POE 48 Inyector PoE 48Vdc/0,5A 10/100/1000Mbps 1/90 1730 €
ROUTER 4G DE EXTERIOR - ODU E) POE 48
Router de exterior omnidireccional LTE 4G Cat 16 con
soporte incluido. TDD DownLink 700Mbps UpLink 30Mbps.
SO O e 4@ FDD DownlLink 900Mbps UpLink 150Mbps. PoE in: 148 $r
19V/1.26Amp. Fuente POE incluida
.//\l"‘._" TR 1200
R Y
\"xx (i ™ ODU LTE 4G
A ( ) (
x\" Alimentador SwWP9 : i ;
POE ODU e
F—

SENAL 4G/ LTE

R @ ............. E PC
TARJETA SIM

Tarjeta SIM
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SWITCH GESTIONABLE

SWG 24 L2 234200 SWG 24 12 Switch Ethernet Layer2+. 24 puertos x Gb Ethernet + 4 x SFP. s 208 €
1CGbps
SWITCHES PoE
SWP 5 Switch PoE 4 puertos. 10/100/1000Mbps. PoE IEEE802.3af/
334001 SWP 5 at. 1 puerto subida 10/100/1000Mbps, 1 puerto subida SFP. 1710 7990 €
96W "
H"-H_H
Switch PoE 8 puertos. 10/100/1000Mbps PoE IEEES02 3af/ \/
334002 SWP 9 X 1/10 16990 €
at. 2 puertos de subida 10/100/1000Mbps, 120W / ' r4
WP 2 )
S 6 Switch PoE 24 puertos.10/100/1000Mbps. PoE IEEE802.3af/
334003 SWP 26 at. 2 puertos de subida 10/100/100 Mbps. 2 puertos de 10 59490 €
subida SFP
SWITCHES GIGABIT
334100 SW5 BP Switch Ethernet 5 puertos. 10 /100/1000. Carcasa plastica 1/50 2295 €
SW5 BP _ )
334101 SW8 M Switch Ethernet 8 puertos. 10 /100/1000. Carcasa metalica 1/50 46,50 €
334102 SW24 M Switch Ethernet 24 puertos. 10 /100/1000. Rack 19" /5 179 €
CABLEADO ESTRUCTURADO
CABLES DE DATOS Cat-6 COMPATIBLES EK ROLLER C
SW8 M
Cable de datos U/UTP Cat-6 CPR Dca CU LSZH blanco.
SELOE CLURGEUD Bobina de madera 305m para EK ROLLER lcez 203
S Cableded U/UTP Cat-6 Dca CU LSZH bl Bobina d
tos at-6 Dca anco. Bobina de
G 390026 apededa 1/36/72 459 €
Ek RELLER m madera 500m para EK ROLLER /36/
NOVIEMBRE
Cable LAN CAT6 U/UTP CU exterior CPR Fca UV-PE negro.
390019 CLUR 6 CU-E . 1/36/72 274 €
Bobina de madera 305m para EK ROLLER /36/
Cable de datos U/UTP Cat-6 CPR B2ca CU LSZH blanco.
Sl CLUREEUE Bobina de madera 305m para EK ROLLER Vs =
Cable LAN CAT6 U/UTP CCA CPR Eca, Bobina de madera
CLUR 6 CUD U
{,.-"". 390017 CLUR 6 CCA 305m para EK ROLLER 1/36/72 159 €
%, Tt
™, Cable LAN CAT6 U/UTP CCA CPR Eca, Bobina de 100m
— , para
l k 390016 CLUR 6 CCA-100 1/36/72 53 €
S, EK ROLLER 36/
LI
1lh"-.
CABLES DE DATOS Cat-6A COMPATIBLES EK ROLLER Cc

Cable de datos U/UTP Cat-6A CPR Dca CU LSZH blanco.
590023 CLURBACUD Bobina de madera 305m para EK ROLLER lgeinz S5 €

Cable de datos U/UTP Cat-6A CPR B2ca CU LSZH blanco.
STl CLUREAs Bobina de madera 305m para EK ROLLER Vel S

/‘x N,
% EK_F.;E)LLERH__ x\/
"'\-x by %,

CABLES DE DATOS c

Cable de datos U/UTP Cat-6 Dca CU LSZH blanco.
390010 CLU6BCU 2aizcckos U arobea anco 1/36/72 280 €
Caja push pull 305m

CLU 6 CU-QB Cable de datos U/UTP Cat-6 Dca CU LSZH blanco.

390025 IE . 1/30/60 278 €
DESENROLLADO BOBINA Ek ROLLER | 390003 cLU6A Cable LAN CAT6A U/UTP CU LSZH CPR Eca, pull-box 305m 1/30/60 e

74



393021

393001

393005

393007

393022

393006
393003
393008
393009
393004

393010

393013
393014

393015

361001
361002
396005
396021

396001
396002
392005
392001
361015
361016
361017

397003

.//‘\'% 397004
Yy

397001

N\
\ 397002
A

A

394003
394001

394002

R C6

KJ Ceé

KJ C6A

KJ C6A-TL

KJ C6 HQ

KJ C6A-FTL

RJ45 C6

RJ 45U C6A

RJ 45F CeA

CRJ45

CRI45Y

CRI45R

CRJ45B

CRJI45G

B2U

B3U

RB 419 300

RB 619 300

R619 450

R919 450

PP246C

PP24S

BER

BF 1U-300

BF 2U-300

GC19

PPC 19

PC119

PC219

HCC RJ45

HKJ

H RJ45

ROSETAS Y CONECTORES DATOS

Roseta terminal datos con tapa antipolvo para conector
hembra de datos (no incluida)

Keystone Jack CAT6 UTP para roseta R C6. Insercion con
herramienta H KJ. No apto para su instalacion en PP 24 S

Keystone jack / conector hembra CAT6A UTP

Keystone jack / conector hembra CATGA UTP sin herramienta

Keystone jack / conector hembra CAT6 UTP sin herramienta,

tipo palomilla.

Keystone jack / conector hembra CATGA FTP sin herramienta

Conector macho RI45 CAT6 UTP mediante H RJ45
Conector macho RJ45 CAT6A UTP rapido

Conector macho RJ45 CAT6A FTP rapido
Capuchoén blanco para conectores RJ45 macho

Capuchén amarillo para conectores RJ45 macho

Capuchon rojo para conectores RJ45 macho
Capuchén azul para conectores RJ45 macho

Capuchon gris para conectores RJ45 macho

RACKS
£

Bastidor para pared 19" 2U - 300mm fondo

Bastidor para pared 19" 3U - 300mm fondo

Rack para pared 19" 4U, 540 x 362 x 180 mm

Rack para pared 19" 6U, 540 x 362 x 211 mm

Rack mural de 19" 6U. 600 x 450 x 370 mm

Rack mural de 19" 9U. 600 x 450 x 500 mm

Patch panel 24 puertos CAT6 montados para rack 19", 1U
Patch panel para datos 24 puertos vacio para rack 19".1U

Base de 8 enchufes con interruptor para rack 19"
Bandeja fija rack 19" - 1U. Profundidad 300mm
Bandeja fija rack 19" - 2U. Profundidad 300mm
Guia cables para rack 19" - 1U

Pasa cables para rack 19" - 1U

Panel ciego 1U rack 19"

Panel ciego 2U rack 19"

HERRAMIENTAS

Herramienta para conectores RI45 rapidos
Herramienta insercién y corte para Keystone KJ Co

Herramienta crimpadora para conector RJ45 C6

116

25/100

1100

1100

1100

1/50

10/1000

10/1000

10/1000

10/250

10/32000

10/3000

10/32000

10/3000

1/10

1/10

1/20

190 €

179 €

193 €

PASSECH

275€

595

030 €

045 €

0,70 €

012€

012€

012€

012€

012€

3250 €

4590 €

ne€

139 €

199 €

299E

46,90 €

1890 €

HE

HPE

44 €

1990 €

1090 €

650 €

9,50 €

3390 €
1795 €

2390 €

R C6

KJ C6A-TL /I?J\GQ:A-FTL

-,

My RJ45 UC6A - RJ45 F6A

Guia hilos para
instalacion rapida
y segura

CRIJI45 - CRJI45Y - CRI45R -
CRJI45B - CRI45G

PP24C

RB 419 300

HCC RJ45

Ek
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CONTROLADORAS SERIE PROFESIONAL TR

Las controladoras UC-XX, disponibles en distintos modelos y modos, ofrecen un control sencillo, eficiente, seguro
y centralizado sobre la infraestructura de puntos de acceso WiFi de la gama profesional TR. Adecuadas para cual-
quier tipo de instalacion y cliente, facilitan las tareas de mantenimiento al personal IT.

ONLINE

Vision completa e intuitiva del
sistema

Agrupacion de dispositivos
Creacion de plantillas

Configuracion masiva de los puntos
de acceso WiFi

Actualizacion global de firmware

Monitorizacién en tiempo real

Alertas

VISUALIZACIC

EK CLOUD -

J  Gestion remota de la instalacion sin
necesidad de apertura de puertos en el router

Vv Control de multiples instalaciones con una
Unica cuenta de usuario

\V  Compatible con todos los modelos de
controladora online EK

Vv Interfaz de gestion sencilla e intuitiva
vV Sin costes anadidos

3 ANOS
DE ACCESO

GRATUITO*

*Para controladoras online
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HS BASIC

CMHS

HS RACK

HOTSPOT by EK (E)

HotSpot profesional con soluciéon de portal cautivo y
280025 HS BASIC auditoria de red. Maximo 50 usuarios simultaneos. Fuente 1 1195 €
de alimentacién incluida

HotSpot profesional con solucién de portal cautivo y
280024 CM HS o ) 1 1790 €
auditoria de red. Compatible con Cabecera CM

HotSpot profesional con solucion de portal cautivo y
390011 HS RACK o 1 2590 €
auditoria de red. Formato rack 19"

HotSpot profesional con solucién de portal cautivo y
390021 HS RACK + o ) 1 5990 €
auditoria de red. Formato rack 19" para 2000 usuarios

Interfaz grafico de configuracién para la conexion PMS a
280058 IPMS B 1 2995 €
través de Char

311008 EK SOP Soporte y puesta en marcha instalaciones 1 Consultar
* S

SOLUCION PROFESIONAL
DE PORTAL CAUTIVO Y A RED
El HotSpot profesional de Ekselans+by, ITSyha sig ado para su instalacion en entornos
empresariales y hoteleros, asi 2l r red WIiFi publica en la que se requiera
autentificacion de usuarios y reglstro
A través de una sencill i le instalador podrd definir todos los parametros

necesarios para ofrec
correo electronico con ¢oniprobact
redes sociales,...). Asi misrno el sistema germite definir perfiles de usuarios para asignacion de
tiempos y velocidades delcon&xio

e acreditacion en redes WiFi (registro directo,

nalizar estadfﬁ‘ti s de consumo de internet por conexion, asi como registrar y
alma namtividad de los distintos usuarios conectados a la red WiFi (identificacion del
Ositivd,"dominios visitados, tiempos de conexion, ...}, todo ello en cumplimiento estricto

@Xativas e interceptacion legal y proteccion de datos en vigor segun RGPD 2018

ssistemas de acceso: registro directo, tickets con contrasenas personalizadas, redes
ales (Facebook)

Posibilidad de definir loscampos para el acceso (nombre, nacionalidad, habitacion,email,...)
. Funcionalidad de acceso mediante verificacion del email del usuario

«  Definicion de ancho de banda y del tiempo maximo de conexiéon por sesion

Creacion de listas blancas

Posibilidad de conexion a impresora de tickets para contrasenas

Auditoria de red
. Registro de actividad de los usuarios conectados a la red WiFi

« Almacenamientointernode ladireccion MAC del dispositivo,dominios visitados, horarios
de conexidon a cada uno de ellos...

. Estadisticas de uso de recursos de internet por usuario

. Posibilidad de definir un back-up externo en la nube (Dropbox, Google Drive,...)

. Encumplimiento estricto con las nuevas normativas de interceptacion legal y proteccion
de datos

Integraciéon con PMS

«  Opcion de integracion del HotSpot con el PMS del hotel a través del sistema CHAR
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SENSORES SOLUCION LoRa S@NDEk (E)

5

AROS DE

BATERIA
*

MPD

CPM

{e(e} STH

FRD Gateway LoRa - mini nodo IOT central de recepcion de

s 1 575

420001
NOVIEMBRE 2023

MPD
422000 (D Nodo modular”LoRa cot'w. sensor de temperatura, ] 149 €
humedad y presion atmosférica
NOVIEMBRE 2023

Sl Sonda modular temperatura y humedad. Incluye cable

4
conexion 15m ! HeE

421000
NOVIEMBRE 2023

SCO2 o
Sonda modular de didéxido de carbono (CO2).
“2I00E m CO2+T+H+Presion. Incluye cable conexion 1,5m. ! BES
NOVIEMBRE 2023

SCO ..
421004 m Sonda mod.L{Iar de mondxido de carbono (CO). Incluye ] 156 €
cable conexion 15m
NOVIEMBRE 2023

SO2 . .
421005 Sonda mool.u,lar de oxigeno (02). O2+T+Presion. Incluye ] o5 e
cable conexion 15m.
NOVIEMBRE 2023
PIS Sonda modular de temperatura de contacto. Incluye
421006 > E : b 1 13€
cable conexion 15m
NOVIEMBRE 2023
RS Cubierta de proteccion para instalacién en intemperie
421007 B 2 B 1 149 €
Sondek
NOVIEMBRE 2023
CPM
422001 ‘D Contacto puertas / ventanas 1 74 €
NOVIEMBRE 2023
MRL
420002 (N} Médulo repetidor LoRa 1 430 €

NOVIEMBRE 2023

* La duracion variara segun la sonda modular afiadida.

nican con un gateway central (HDR - Nodo loT). Es este
Nodo loT el que que realiza el almacenamiento seguro de todos
los factores ambientales para que el analisis de datos permita
indentificar patrones y tomar medidas preventivas o correctivas,
incluso de forma automatica.

Los sensores SONDEk han sido disefiados para una facil
instalacion. Cuentan, entre otras ventajas, con un sistema
de vinculacion automatica con el nodo modular y con un
procedimiento de autoconfiguracion de los ciclos de envio de
mediciones. Por su parte el Nodo loT (HRD) almacena los datos
localmente en tiempo real, con opcion de comunicacion con un
sistema cloud. Asimismo permite daraccesoalasinfraestructuras
de las ciudades (Smart Cities) que hayan implantado el analisis
de metadatos de los edificios.

ENTORNOS DE APLICACION

060

EDIFICIOS HOTELES Y HOSPITALES Y FABRICAS Y SUPERMERCADOS AGRICULTURA ESPACIOS
RESIDENCIALES COMPLEJOS SECTOR NAVES PUBLICOS
TURISTICOS SOCIOSANITARIO INDUSTRIALES

VENTAJAS DE LOS SENSORES SONDEK

v Tecnologia LoRa® \  Alta tolerancia a las interferencias

v Bajoconsumo

v Elevada sensibilidad de recepcion (-168dB)

v Larga duracion de la bateria (entre 5y 8 anos) v Largo alcance (max. 20Km)
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CONTROLADORAS TEMPERATURA WiFi SONDEk

CIP oIy Controladora panelable WiFi de temperatura para

428000 . ) - .
sistemas de refrigeracion. Incluye 1sonda y 1relé

1/50 59 €
NOVIEMBRE 2023

CP 200W - m
428001 Controladora panelable WiFi de temperatura para 1/50 73

sistemas de refrigeracion. Incluye 2 sondas y 3 relés
NOVIEMBRE 2023

SENDEK

THERM

CP 200W

La gama de controladoras WiFi S@NDEk THERM ha sido especialmente disefiada

petroquimica. En cada uno de ellos la adaptacion de los equipos a las necesidades especificas es cruci
y/o congelacion que se adapten a cada exigenciay que a su vez optimicen el consumo de energia y |

murales y semi murales, armarios y camaras de congelacion,... e incluso cuadros eléctricgs.
CP 100W:
L]
Modelo béasico con1sonda

ylrelé

CP 200W:

Modelo de elevada capacidad
con 2 sondas y 3 relés, idoneo

para situaciones que requieren
una alta capacidad de
conmutacion de cargas

>

ENTORNOS DE APLICACION

CT-T:

TRANSPORTES
REFRIGERADOS

SUPERMERCADOS E HOTELES TA T
HIPERMERCADOS

HOSPITALES

INDUSTRIA
FARMACEUTICA

INDUSTRIA INDUSTRIA
ALIMENTARIA QUIMICA

O ' "EaE

Descarga
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ACCESORIOS ALARMAS INALAMBRICAS G

CAMARAS SEKUR IP

CAM 72 Céamara PTZ 2MP 1080p interior. Conector RI45 y WiFi.
263052 @ Ranura para tarjeta SD hasta 128 GB 9990€
CAM B3 Camara bullet 2MP 1080p exterior. Conector RI45 y WiFi.
CAM Z2 263035 @ Ranura para tarjeta SD hasta 128 GB ! 10490 €
ACCESORIOS SEKUR IP
DP-2
261023 Contacto puerta-ventana SEKUR IP 1 1490 €
DP-3
261036 Contacto puerta-ventana con aviso de cierre SEKUR IP 1 19,90 €
KB TG-2
261025 Teclado inaldmbrico + TAGs RFID SEKUR IP 1 8990 €
TAG-2
261026 TAG RFID para SEKUR IP 2 990 €
KB TG-2
SSW-2
261027 @ Enchufe inteligente para SEKUR IP 1 2990 €
SI-3
261037 Sirena interior para SEKUR IP 1 4990 €
SP-2
261029 Contacto puerta garaje SEKUR IP 1 1990 €
DA-2
261031 Detector de agua - inundacion SEKUR IP 1 2090 €
B SIP
261038 Bateria SEKUR IP 1 2490 €
FA SIP
ssSwW-2 261039 @ Fuente de alimentacion SEKUR IP 1 2490 €

NN
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370001

SW CCA+

370005

CCA+

370002

m 370019

LCA MINI e

+
SCA LCA 371001
Aplicacion LCA MINI
a videportero ya

existente

13/19500

321009

321010

‘D 32101

321012
PE 2B PE 8B

321008

321014

321004

321007

321005

321006
PCD-E + VE-AI PD e
'\ 371001

323002

- %
#
"‘\-.,{hx
AHORA - Y
% 323003

TAMBIEN
MONITOR
WiFi

323004

320003

\ x 320005

/“‘V(@ &

MO"NK43V MON 43W

\

esta de
ada desde

¥ smartphone 320004

323006

323007

325001

325002

DPL-4 / DPL-4F PFA 2420

84

CCA
CCA +

SW CCA+ m

LCA

LCA MINI

()
S LCA‘D

RF KEY

VICD-30-12

e

PCD-E

PCD-E-B

PD

CE PCD

VE-AI

VPS

VAI

RF KEY

PFA 2420

DPL-4

DPL-4F

MON 43V

MON 43W

*

UAD
EXT 32

*

PFA 2425

*

CvP 2

CVP 2-15

Unidad controladora con alimentacion de entrada AC/DC.
Alimentacion de abrepuertas AC o DC

Unidad controladora con alimentacién de entrada AC/
DC. Alimentacion de abrepuertas AC o DC. Hasta 5000
usuarios. Tarjeta SD back-up. Nuevo software PC windows
disponible

Programa de configuracién CCA+ instalable en PC.
Disponible en www.ek.plus/software

Lector de tarjetas RFID tipo Mifare (1356 MHz).
Alimentacion desde la unidad controladora. Grado de
proteccion |IP 66

Mini lector de tarjetas RFID tipo Mifare (13,56 MHz).
Alimentacion desde la unidad controladora. Grado de
protecciéon |IP 66

Soporte para LCA MINI
Llave RFID tipo Mifare

Fuente 12 Vdc/2A. Para carril DIN

IDEk VIDEOPORTERO 2 HILOS COMUNIDADES

N

Placa de calle con 2 botones. Instalacién de superficie.
Incluye visera

Placa de calle con 4 botones. Instalacion de superficie.
Incluye visera

Placa de calle con 6 botones. Instalacion de superficie.
Incluye visera

Placa de calle con 8 botones. Instalacién de superficie.
Incluye visera

Placa de calle digital con control de acceso RFID Mifare.
Sistema dos hilos no polarizados

Placa de calle digital con control de acceso RFID Mifare.
Sistema dos hilos no polarizados. Color negro

Placa directorio. Color negro

Caja de empotrar para PCD-E o PD

Visera en acero inoxidable de proteccion de placa de calle
PCD-E o PD

Visera plastica de proteccién parainstalacion en superficie
de placa de calle PCD-E o PD

Visera en acero inoxidable de proteccion para instalacion
en superficie de placa de calle PCD-E o PD

Llave RFID tipo Mifare

Alimentador con bus dos hilos integrado
Derivador de planta para 4 monitores
Derivador final de linea para 4 monitores

Monitor interior de 4,3" color. Manos libres

Monitor WiFi interior de 4,3" color. Manos libres

Unidad solo audio. Manos libres

Unidad de extensién y regeneracion. Necesaria para
instalaciones con mas de 32 direcciones / monitores

Fuente carril DIN 24Vdc/2,5A para EXT 32

Cable 2 hilos 0,5mm?. Bobina 250m. Cableado de planta

Cable 2 hilos 15mm2. Bobina 200m. Red troncal / largas
distancias

m* Disponible en NOVIEMBRE 2023

/4

/4

CONTROL DE ACCESO 9

64 €
129 €

Gratuita

67 €

49 € e

1390 €
590 €

3590 €
r

0

209 €
219 €
229 €

239 €
649 €
649 €
229 €
2€

7990 €
32€

8990 €

590 €
104 €
56 €

SO

149 €

259 €

159 €

49 €
199 €
X 250m

329 €
Xx200m



@VIDEKk

PLACA INOXIDABLE CON
TORNILLOS DE SEGURIDAD
SISTEMA DE ANTIVANDALICOS
AUTODETECCION
DE FALTA DE
LUMINOSIDAD.

©

CAMARA DE ALTA
CALIDAD

PULSE Q@
Para buscar piso

¥ A a4

PANTALLA LCD CON
DIRECTORIO SIMPLE
E INTUITIVO

@6

SISTEMA DE
CONTROL DE
ACCESO MEDIANTE
RFID MIFARE.

Integracion

@VIDEKk sLACK

con directorio PD
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Caracteristicas generales

@VIDEk

Sistema 2 hilos
no polarizados

Sistema de autode-
teccion de falta de
luminosidad

Nuevas placas

Placa de calle digi-
con pulsadores

tal inoxidable y con
camara a color de
alta calidad

Q)

]
]

@ e

Funcién monitori-

% Facil de in

/\ /
b Y
&,
S’Wﬁx

PULSE &
b

r p1so
Y

/H
.
Pantalld LCD con ™=

Compatible con !
pulsador externo

-

directorid simple e oy
intuigivo '\ ™,
\ \

"~

v

iﬁérol de accesos

Ajuste del volumen Hasta cuatro placas Unidad extensora . Fac
de llamada del exteriores y hasta para mas de zacion. Es posible % Rrogramge MIFARE integrado
monitor 32 usuarios (max. 64 32 monitores observar la calle / Y
unidades interiores) sin necesidad LY
llamada previa. LAY LY
LY N
% AN LY

Opcidén de instala-
cién en derivacion o
cascada

N

\ Ranura ﬁérax
ta?‘je_‘tha SD

v

,

LY

Opcidén de
camaras CCTV
adicionales

Posibilidad de
utilizacién en repo-
sicion con cableado

existente

, !

LY
=
[
[]
e e

Monitor WiFi.
Desvio de llamada
a smartphone

hY
y L Ny
LY LY
N
™, LY /
BN
* LY
RS by %
&y L
Ty '\-\.\//
A
™,
% PLACA DE CALLE PLACA DIRECTORIO
PLUACH DISEALLE UNIDAD INTERIOR UNIDAD
D12 CONVSERA (IPCIDHEE)) SO VISIERA MANOS LIBRES CON INTERIOR DE
PLASTICA (VPS) PARA A
(VPS) PILASTICA (WPS) BARA PANTALLA COLOR 4,3". AUDIO MANOS
LIBRES

INSTALACION EN
SUPERFICIE

INSTALACION EN
SUPERFICIE

DOS OPCIONES: CON Y
SIN CONEXION A RED

WIFI PARA RESPUESTA
DE LLAMADA CON
SMARTPHONE
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@VIDEK KITS VIDEOPORTERO 2 HILOS UNIFAMILIAR G

Kit de vivienda unifamiliar. Incluye Placa de calle para

VIDEK HOME instalacion 2 hilos con control de acceso Mifare. Monitor
322003 m color manos libres de 4,3 pulgadas con soporte. Fuente de 1 549 €
NOVIEMBRE 2023 alimentacion carril DIN. Ampliable hasta 4 monitores y 2

placas de calle.

Kit WiFi de vivienda unifamiliar. Incluye Placa de calle
VIDEK HOME para instalacion 2 hilos con control de acceso Mifare.

222004 WIFI Momt(.)r color. manos libres ’de 4.3 pulgadas con soporte. ] 639€
Conexion Wifi para desvio de llamadas y apertura
NOVIEMBRE 2023 mediante Smartphone. Fuente de alimentacion carril
DIN. Ampliable hasta 4 monitoresy 2 placas de calle. /\\__
MALETINDEMO : i . 1 \
324005 m Maletin demo kit VIDEK colectivo. Plug & play 1 1190 € LY \
ETIN pEM'

< ﬂ %

@VIDEK rome \
R‘x

j :r:‘;tilea\gcﬁe\;(;t?e;mg‘é\;ao\v\éend unifamiliar

Vv Placaide calle cor\ a, pulsadory control de
accesoMifa \)

anos libres de 4,3 pulgadas con

v K/I-o;{i't'ﬁ')r-cqlor
opore._
\/ Fuente ea"h

~A>ab hasta 4 monitoresy 2 placas de calle

Kit de videoportero para vivienda unifamiliar

entacion para instalacion carril DIN

Instalacion con 2 hilos no polarizados
Placa de calle con cdmara, pulsador y control de acceso Mifare

Monitor color manos libres de 4.3 pulgadas con soporte

< 2l 22 <

Conexion WiFi para desvio de llamadas y apertura en
smartphone con aplicacion EK SMART

Fuente de alimentacion para instalacion carril DIN

< <

Ampliable hasta 4 monitoresy 2 placas de calle

Q

[

[e]

<

g

g I_E r E Descarga
(] r -

3 EEE
> 'E"' 0.y SMART

& Rl

'?espuesta ge\WV?
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Precios
Los precios reflejados en esta tarifa son precios recomendados y no incluyen impuestos
La facturacion sera realizada al precio en vigor el dia del envio de la mercancia, siendo facturado el IVA al tipo
vigente en cada momento.
ITS PARTNER (O.B.S.) S.L.se reserva el derecho de modificar esta lista de precios, total o parcialmente, sin previo aviso.
La presente lista de precios anula las anteriores.

Pedidos
Para realizar un pedido, es necesario dirigirlo a pedidos@ek.plus

Transporte

de firmar el albaran de conformidad, el destinatario debera comprobar que no haya f
haya sido entregada en perfecto estado. En caso que la mercancia presente danos, el cli

siguientes a la incidencia. De no hacer constar incidencia alguna en el albara
pasara a ser Unicamente del destinatario.

instalacion, nilos supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. Lagar
por una nueva.

Los materialesquesufran unaaveria puedenserenviados par utilizapdo el formularioque seencuentra
en el siguiente LINK, siendo imprescindible seguir las instrticciones indicadas:

Reclamaciones y devoluciones
No se admitiran devoluciones que no hayan sido re'\<
Lasdevolucionesautorizadas, deberan ser realizad sa ort gados (salvoacuerdoentre las partes) yacompanar
la factura de compra. La mercancia debera encohtrar en perfectas condiciones, y no haber sufrido ninguna
manipulaciéon. Salvo acuerdo entre las partes, en el 'abo de dicha mercancia se aplicara un 10% de depreciacion
en concepto de revisién y nuevo gentra] de calidad. |
No se aceptaran reclamaciones'transcurridos 7 dias desde la recepcion de la mercancia.

J
S e\r'm@fés partes.

utorizadas por ITS Partner (O.B.S) S.L.

Condiciones de pago

todas las presentes condiciones de venta.

os plazos de entrega se dan a titulo indicativo. Los retrasos en las entregas en ningun caso podran justificar una
indemnizacion.

Salvo indicacion expresa del cliente, ITS PARTNER (O.B.S.) S.L. se reserva el derecho de realizar entregas parciales
de un pedido.

No se aceptaran pedidos inferiores a 90 € (Base imponible)




EI RMA es el proceso que permite optimizar los plazosy la calidad del servicio de nuestro servicio técnico. En caso
de averia de alguno de los productos Ekselans by ITS, se debe seguir el siguiente procedimiento:

EXPLICACION DEL TRAMITE RMA

Productos en garantia

Todos los productos Ekselans by ITS disponen de una garantia de tres aflos. Para ello es imprescindible conservar la
factura de compray rellenar el formulario que se encuentra en la siguiente pagina web:

www.ek.plus > apartado "Documentacién > Reparaciones / RMA"

Una vez cumplimentado se debera enviar el formulario y una copia de la factura de compra a la direcciéni@e cor
electronico rma@ek.plus. Posteriormente recibirda un nimero de RMAy debera enviar la mercancia a portesipa ; dos
a la siguiente direccion, haciendo constar claramente el nUmero de RMA en el exterior del paquete l"-.

Para reparaciones urgentes: Para reparaciones estandar:
Wisitron, Lda EKSELANS by ITS - ITS Partner O.B.S.
Rua José Carlos Ary dos Santos 20 Av. Cerdanyola 79-81 Local C

A das Lebres (Loures) 08172 Sant Cugat del Valles
2660-173 Santo Antao do Tojal Barcelona

PORTUGAL ESPANA

Tel. +351 219838700 Tel: +34 93 583 95 43

Importante:

Verifigue que la mercancia esta realmente averiada o defectuo
laintervenciony los gastos de transporte le seran facturados. La 3
cada 30 minutos. En caso de ser necesario podra solicitarsg-n presuptiesto de
el presupuesto, se facturaran 12€ por el tiempo dedicadg. -

ario, todos los gastos derivados de
Mano de obra equivale a15€ por
éparacion. En caso de no aceptar

Finalizado el proceso, la mercancia serd devuelta a portes
causasajenasa nuestraresponsabilidad, o se trate npro
de los portes de devolucién de la mercancia.

En el caso de que el producto haya sido adquirido avés
quien sera el responsable de tramitar la reparacidan. \

Productos fuera de garantia \

-En casg'de que las reparaciones hayan sido por
ctofuerade garantia, procederemosa la facturacion

N distribuidor oficial, deben dirigirse al mismo,

En caso de que el producto esté fuerd de garantia o se haya extraviado la factura de compra, puede igualmente enviar
su producto a reparar. En este cgso tepga en cuenta que la tarifa aplicada por mano de obra equivale a 15 € por cada
30 minutos. Solicitar un presu ueséi reparacion tendra un coste fijo de 12 € que serdn descontados en caso de
aceptacion del mismo. Para debe r ar efformulario que encontrara en la siguiente pagina web:

n > Reparaciones / RMA"

Para reparaciones estandar:
EKSELANS by ITS - ITS Partner O.B.S. S.L
Av. Cerdanyola 79-81 Local C

08172 Sant Cugat del Valles

_€bres (Loures)

-173 Santo Antao do Tojal Barcelona
@RTUGAL ESPANA
Tel. +351 219838700 Tel: +34 93 583 95 43

En caso de ser necesario podra solicitarse un presupuesto de reparacion. En caso de no aceptar el presupuesto, se
facturaran 12 € por el tiempo dedicado. Una vez realizada la reparacion se le notificard el importe y se le facilitara un
numero de cuenta para realizar el pago de la misma. Tras recibir el cobro, se procedera al envio de la mercancia a
portes debidos por la agencia de transporte que se indique.
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Delegado Cataluiia, Baleares y Andorra
Jordi Rovira
Movil: 646 241121
jordi.rovira@ek.plus

Delegado Zona Centro
Juan Francisco Rodriguez
Movil: 663 323 011
jfrodriguez@ek.plus

Delegado Andalucia
Marcos Cuesta
Movil: 628 708 298
marcos.cuesta@ek.plus

Delegado Zona Levante
Enrique Minguet
Movil: 667 397 034

enrigue.minguet@ek.plus

Delegado Canarias
Luca Quinteri
Movil: 676 198 007
luca.quinteri@ek.plus

Delegado Zona Norte
Xabier Ugarte
Movil: 699 590 368
xabier.ugarte@ek.plus

Delegado Aragén, Navarra y Soria
Gabriel Serra
Movil: 666 882 077
gabriel.serra@ek.plus

Representante Almeria
Antonio Almécija
Movil: 629 737 226

antonio.almecija@ek.plus

Distribuido por:

SEDE CENTRAL
Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Valles
Barcelona (Spain)
Tel: 93 583 95 43
info@ek.plus

SEDE MADRID
Plaza de la Republica de Ecuador, 2 1° A
28016 Madrid (Spain)
info@ek.plus

DELEGACION CANARIAS
Calle Invierno 113
35018 Las Palmas de Gran Canaria (Spain)
Tel: 928 23 60 40
almacen.canarias@ek.plus

D




