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UNA EMPRESA DE SOLUCIONES

Innova Seguridad Eléctrica, S.L. es una empresa especializada en Electrénica
de Potencia, concretamente en Sistemas de Alimentaciéon Ininterrumpida (SAI/UPS)
y Estabilizadores de Tension.

Desde el comienzo de nuestra actividad, hemos aportado al mercado valores persondles, ™.
técnicos, comerciales y empresariales que han ayudado ala firme y rdpida consolidacid ™
de la compania. La gestiéon integrada de producto y servicio, un permanente ’rrcbcuo‘-

en I+D+i y una visibn empresarial sostenible desde el punto de vista s{e(c}l son tos
senas de identidad de Innova Seguridad Eléctrica, S.L.

Estamos presentes en todas las provincias de Espana, tanto a niv comerc I c?)md
técnico, con una amplia red de servicios oficiales que ofrecen una S|sTeqS|o ropldauy

eficiente a sus clientes. \\ )
ef‘e{o Exterior, se
ercados mas

, Venezuela,

En el mercado internacional, de la mano del departam
ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de impl
relevantes que se ha iniciado con la presencia e

Panama y Bolivia.
mﬁs, a sed 0 Expositor o como
E "‘Medellin (Colombia), o ELETRICA

celebrados en pcnses como Por’rug l, Vehg\zue , Chile, Polonia, Rumania, Bulgaria,
Hungria, Guatemala, Marruecos o TU -

Ademds, asistimos a las principales ferias inter
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POLITICA EMPRESARIAL Y DE CALIDAD

Con una clara intencién de contribuir a un mundo sostenible, todos nuestros
productos se rigen por criterios ecoldgicos y de ahorro energético, tanto en su disefio
como en su funcionamiento. /

Participamos en proyectos empresariales socialmente responsables y colabordmo

directamente con diferentes colectivos sociales que necesitan apoyo socialy e presdnol Lt

/

"'\._’."h.\.\l 'H.xk "\\ .,.'% J-..})

sconf uir a la conservacion del medio ambiente por lo que nuestro
tamiento ded+D+i tiene muy en cuenta las especificaciones ECO, con el uso de
N mo‘rer;@/yﬁhdﬁ o nada contaminantes en la fabricacion de nuestros productos, asi
# ‘ngmox n el.sistema Eco Power de ahorro de energia.

/x\) EFICIENCIA CONSTATADA

kY (/x
LN

Los estdndares de calidad de nuestros productos son muy altos y exigentes en
todas las series.

Estos estédndares, junto con nuestra politica ECO vy sostenible, nos permiten falbricar
gamas de productos de altisima calidad y nos convierten en una empresa referente en
el mercado, que ademds dispone de la infraestructura necesaria para formar parte de
tu empresa como partner para la proteccién eléctrica de tus instalaciones.



POR QUE NECESITO UN SAI

EN MI INSTALACION

LY

, L
Este esquema muestra los posibles errores en el funcionomierggde_g_nkﬁl y é@m'@ )
es mucho mds que un sistema de baterias que protege ante la falta }e suministrg, ya que,

su proteccién va mas alld, protegiendo ante caidas o subidas
ocasionar pérdidas de datos, danos en los equipos o incluso |

PROBLEMAS DE ENERGT{XHX

SUBIDAS

Breve incremento de la tensién.
Los equipos han sido disenados para
un deferminado rango de fensiones.
Fuera de dicho rango, se produce
calentamiento de componentes vy
disminuye la vida Gtil del equipo.
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Caida total de la energia.
Se pierden los datos en la memoria
del ordenador. También se puede
dafar el disco duro, produciéndose
una perdida total de datos en el

disco.

Un incremento instantdneo de la
tension.

Los impulsos entran a través de la linea
de alimentacién y destruyen completa-
mente los componentes.

Se producen danos incuantificables en
el hardware y pérdida de datos.

IMPULSOS



VARIACIONES DE
FRECUENCIA

Interferencias eléctri
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GUIA RAPIDA DE SELECCION

Line Interactive AVR On Line Doble Conversion VFI
Monofdsico Monofdsico
COMPACT COMPACT COMPACT
GAMA BASIC ECO ECO RT ECO PLUS PLUS RT I-NEO
POTENCIA 600 a 2200 VA 600 a 2200 VA 1 a 3 kVA 1 a 3 kVA 1 a 10 kVA 1 a 10 kVA
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On Line Doble Conversion VFI On Line Doble Conversion VFI

Tri/Mono Tri/Tri Tri/Tri Trifdsicos MODULAR
I-NEO RT PLUSTM ENEO ENEO PRO QUALITY MQUALITY SR MQUALITY
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Esta guia es orientativa, constltanos para un mejor asesoramiento. o)
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SAls Gamas Line Monofdsicas

COMPACT

Tecnologia Line Interactive con AVR
Factor Potencia: 0,6
600 - 3000 VA

.,
o

Nuestra Gama COMPACT ofrece bateria de reserva fiable y protege a [

equipos de la oficina y otros dispositivos electrénicos contra sobrete
picos, apagones parciales y ofras incidencias en el sunai |sTro e}ecfrrc ;

Automatic Voltage Regulation) para mantene

El SAl proporciona la funcién de regulacién oufomoﬂc}{j voITGgJe (AVR,

equipos conectados.

A través de la conexidén USB o serie y
guarda automdéticamente los archives d
segura el sistema durante un apa
apagados programados y auto di
las lecturas del voltaje de alime

equi

~olta segyro bi]}])los

Is Two de@eg(gn el SAl

o y 'apaga de forma

permite dkusuario realizar

orgjoria supervision de
reserva aproximado.

BASIC ECO
de 600 a 2200 VA

INAOVA

ECORT
1200 - 2200 - 3000 VA

O ) M
— =] i
domética — puesto de T.P.V.- caja
hogar h\‘\ frabajo registradora ascensores

Ty

R EPO
@ Este equipo dispone de serie de un sistema de apagado

m COMPACT BASIC ECO: dispone de tfres LEDS indicadores

-:"'-. ] | L
",
%;P’;&\T BASéCO / COMPACT ECO: Formato Torre de
me

redu iones y excelente diseno. |
OMPA T T. Convertible en formato Torre o en
o ofo ara montaje en armarios de 19”.

FA L TALACION
w Equipo facil de transportar y fécil puesta en marcha,

' “respaldado con su manual técnico.

de emergencia.

DISPLAY

V' de estado del equipo.

COMPACT ECO / COMPACT ECO RT: dispone de una
pantalla LCD muy intuitiva, con todos los indicadores del
estado del SAI (AVR).

COLD START
Sistema de encendido del SAl desde la alimentacién de
sus baterias. Arranque en frio.

AVR
Gama COMPACT con regulacién de tension automdética.

GRUPO ELECTROGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

PUERTOS DE COMUNICACION

COMPACT BASIC ECO / COMPACT ECO: puerto USB, puerto
proteccion RJ45/RJ11. Opcional puerto RS232.

COMPACT ECO RT: puerto USB, puerto RS232, slot para tarjeta
SNMP, EPO. Opcional puerto de proteccion RJ45/RJ11.



CARACTERISTICAS GENERALES

O ENTRADA
- Tension: Monofdsica. Fase con neutro
+ Rango de Frecuencia: 50~60Hz Aufosensing
« Factor de Potencia: 0.6

+ Enfrada de Grupo Electréogeno:
Totalmente compatible

O sALIDA

- Tension: Monofdsica. Fase con neutro

+ Tension de Salida: 200~240Vac

» Factor de Potencia: 0,6

+ Forma de Onda:
COMPACT BASIC / COMPACT ECO:
Onda senoidal simulada.
COMPACT ECO RT: Onda senoidal pura.

CARACTERISTICAS FiSICAS

DIMENSIONES
CoDIGO DESCRIPCION ﬂiﬁi\

COMPONENTES
EXTRA

0 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
+ Tiempo de autonomia:
La autonomia del equipo es la estdndar, pero dependerd
del porcentaje de carga conectada, la cantidad y tipo de
baterias internas y externas, las condiciones de trabajo y el
enforno donde estd ubicado el SAI.

(I, CONDICIONES AMBIENTALES
« Temperatura operativa: 0~40°C
+ Rango de Humedad: 0-90% no condensado.

Incluye Software
POWERMASTER

-

Bateria Plomo Hermético
PbH 12V7Ah /
PbH 12V9Ah

SICBEG0000600  SAI INNOVA COMPACT BASIC ECO 600 VA 96x138x286 [
SICBE60000800  SAI INNOVA COMPACT BASIC ECO 800 VA 96x138¢286 4,5 " Tata swip +
SICBE60001200  SAI INNOVA COMPACT BASIC ECO 1200 VA 148x178¢298 87 A Solor roue wisien
SICBE60001500  SAI INNOVA COMPACT BASIC ECO 1500 VA 148x178¢298 9,1

SICBE60002200  SAI INNOVA COMPACT BASIC ECO 2200 VA 148078298 108

SICOE60000600  SAI INNOVA COMPACT ECO 600 VA 96x138x286 43

SICOE60000800  SAI INNOVA COMPACT ECO 800 VA 96x138x286 45

SICOE60001200  SAI INNOVA COMPACT ECO 1200 VA 148x178x298 87

SICOE60001500  SAI INNOVA COMPACT ECO 1500 VA 148x178x298 9,1

SICOE60002200  SAI INNOVA COMPACT ECO 2200 VA 148078098 10,8

SICRE60001200  SAI INNOVA COMPACT RT 1200 ECO VA 436338 (20) x 430 14,2

SICRE60002200  SAI INNOVA COMPACT RT 2200 ECO VA 438488 (2u) x 430 16,5

SICRE60003000  SAI INNOVA COMPACT RT 3000 ECO VA 438488 (2u) x 430 22

COMPAC BASIC ECO - COMPACT ECO

POSTERIOR -\‘.

FRONTAL

DISPLAY DISPLAY
PACT BASIC ECO) (COMPACT ECO)
@888 m-ﬂ'ﬁ Ad
[N ] d&] o sc v &
0 7 [
o o a
hui—tu'i—ﬂ Min g@g“

|
pac BgsiW) - Compact Eco).
a do comindicador LED.

1. Pantalla LCD. 8. Puerto proteccion de
2. Botén encendido/apagado. comunicacion RIAS/RJTT.
3. Botén de silencio (Mute). 9. EPO.
4. Inferruptor de circuito de 10. Puerto RS232 DBY H.
enfrada. 11. Conector entrada armario
5. Entrada AC. baterias.
6. Salida AC.
7. Slot para tarjeta SNMP.
DISPLAY
(COMPACT ECO RT)
e éaeraﬁz asél

pvxammm
.G*“‘rp‘

845:

(dha! :—tu'i—u M

[
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SAls Gamas On Line doble conversion VFI Monofdsicas

PLUS

Tecnologia On Line doble conversién VFI
Factor Potencia: 0,9

1- 3 kVA

Se frata de una gama con posibilidad de montaje
y/o paralelo redundante, asi como de admitir la
manera sencilla acorde con tus necesidades y r@guenrq\en’ro x

Dispone ademds de un sistema

(SENSICHARGER), el cual, en funci Nbo

funcionamiento y ambientales con’las y/gg fra
dra’rene u/eé

realiza la carga para conseguir

I
aumentar la vida media de | misma§ /
'H.x LY
y L k“-‘. *,

-
.\"\.

La Gama PLUS de InnovaUps es una gama On Line doble, conversron
con certificacion VFI (Tensién y Frecuencia Independiente), due

caracteristicas la hace ser el equipo idéneo para proteger las ins'tolae_l:?p
criticas de tu empresa (CPD, PLC, servidores, etc.). //e(‘xﬁ Vool \,/

I’SUS"'

Y ", L]

n dlstS|C|on de) par
mpliaciénen outonq

o la maquina,
o de recarga y

.
eligehte ‘\de éorgo t/ bateria
g%ﬁ poromefros de

- APLICACIONES

= i
L L]
control de accesos

puertas
automatizadas y barreras

= I

mini automatizacién

centros
educativos

_/ed|f|0|os de

administraciéon

()
¢ &

telecomuni-

C.PD. industrial caciones fransportes
. - -
)
N ) il
FORMATO Y ™ )

| ",
i Formato forre, con nass, c"ii{nension S “muy @justadas,
' reduce el espacio cup o y"stlef o la alacion.

FACTOR DE POTE-I_\ICIA ‘u"f
Factor d_,e"pofengl“q_ Cos

o
& | x
K L AECQ MobE” "
".‘ ; -Gfeén Designs#‘con un amplio rango de tensiones de
en‘troag porcxconseguw un mayor ahorro energético.
b 'H.
N N\
‘ E'ICIENt-:IAx
! ‘-,_Lcu-qomo LUS tiene una eficiencia entre el 88 y el 93%.
'\.x '\"\-\.
™, TN x‘*

", THDI
[ Y

R% (‘Qqu}’\ i ‘Z}u{ecnologl’o desarrollada en este equipo proporciona
' una baja distorsién harménica de salida.

. FACIL INSTALACION
i Equipo facil de transportar y facil puesta en marcha,

respaldado con su manual técnico.

I . COLD START
i i Sistema de encendido del SAl desde la alimentacién de
N / sus baterias. Arranque en frio.

SENSICHARGER
Sistema inteligente de carga de baterias que permite
ampliar su vida Gtil.

AUTONOMIAS EXTENDIDAS
Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
en autonomia con armarios o bancadas externas.

MONTAJE EN PARALELO / REDUNDANTE
Posibilidad de montaje hasta 4 equipos en paralelo
redundante.

GRUPO ELECTROGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

EPO
Este equipo dispone de serie de sistema de apagado de
emergencia.

PUERTOS DE COMUNICACION

Su sistfema de comunicacién se compone con puertos
USB, RS232, RS485 vy slots disponibles para el montaje de
tarjetas (SNMP relés, contactos secos, etc).

GARANTIA INNOVA
Ampliacién de garantia de 5 afos opcional en la gama
On Line. Solicita informacién.



CARACTERISTICAS GENERALES

O ENTRADA

Tension: Monofdsica. Fase con neutro
Voltage Nominal: 200/208/220/230/240Vac
Rango de Frecuencia: 40~70Hz

Factor de Potencia: 0.99

Entrada de Grupo Electréogeno:
Totalmente compatible

O SALIDA

Tensiéon: Monofdsica. Fase con neutro

Tension de Salida: 200/208/220/230/240Vac
Factor de Potencia: 1

Factor de Cresta: 3:1

Distorsion Harménica (THDv):
Carga lineal: <2% THD

Distorsion Harménica (THDv):
Carga no lineal: <4% THD

Forma de Onda: Senoidal pura

(I, CONDICIONES AMBIENTALES
« Temperatura operativa: 0~40°C
+ Alfitud: <1500m

CARACTERISTICAS FiSICAS

DIMENSIONES

SIPLT0001000 SAI INNOVA PLUS 1000 VA

SIPL10002000 SAI INNOVA PLUS 2000 VA

SIPLT0003000 SAI INNOVA PLUS 3000 VA
FRONTAL

. Led indicador Alarma.
. Led indicador By Pass.
. Led indicador Baterias.

. Led indicador Inversor
funcionando.

g~ N~

0 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
+ Tiempo de autonomia:
La autonomia del equipo es la estdndar, pero dependerd
del porcentaje de carga conectada, la cantfidad y tipo de
baterfas internas y externas, y las condiciones de trabajo
y el entorno donde estd ubicado el SAl.

+ Tiempo de transferencia Modo AC<>Modo
Baterias: 0 ms.

+ Tiempo de transferencia Inversor<>Bypass:
Baterias: 4ms (Tipico)
Interface de comunicacion:

- USB

- RS232

- Tarjeta SNMP

- Tarjeta de relés (Opcional)

® NORMATIVA -

« Esténdar de Seguridad: I[EC/EN62040-1,
IEC/EN60950-1

- Estdndar de EMC: I[EC/EN62040-2,

IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4%5,

|IEC61000-4-6, IEC1000-4-8.

140x215x90
390x145x210 21,6
466x1 90x330 27
POSTERIQR POSTERIOR
(TkVA) |, (3kVA)

RS232 6. Entrada de CA

USB (opcional) 7. Toma de salida
Ventilador 8. Toma de bateria
Disyuntor de entrada 9. SNMP internacional
Proteccién contra 10. EPO (opcional)
sobretensiones netas 11.Toma de entrada
(opcional)

COMPONENTES
EXTRA

Bateria Plomo Hermético
PbH 12V7Ah /
PbH 12V9Ah

Tarjeta SNMP + \
fiwore NET AGE'NIT

rieta Relés
Contactos Secos

Tarjeta Dry Contact

Pantalla remota 5'5”

Armario Bateria

Modelo A

13
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puertas mini
automatizadas C.PD.
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SAls Gamas On Line doble conversion VFI Monofdésicas

PLUS RT

Tecnologia On Line doble conversién VFI
Factor Potencia: 0,9
1-10kVA

La Gama Plus RT es la solucion idénea para proteger sisfemé\gﬁ'\‘icps;
es un sistema de alimentacién de tipologia On Line VFl Tepsion ™
frecuencia independiente con un sistema de carga de baterias; mfe'h
(SENSICHARGER), que le permite hacer una carga de | |smc|$

Su sistema de arranque en frio consigue que en cub,lqwe‘n,‘mofinenf el
equipo se encuentre operomvo Dispone de softwdre- Ql_e estion por io
de puerto RS232 y USB, asi como la posibilidgd de podetlo in gcﬁtf—:‘n
red medianfe una tarjeta SNMP que permi géﬁfion%c_a_l equipéomo un
elemento mds de nuestra red. \\ e

Ielo\c;:on | sistema N+T,
i Jdispone de dos
ilidad del 100% ante

Ofrece la posibilidad de crecimiepfo e

bypass, de mantenimiento y a
cualquier eventual problem

.-@ﬁ« — (I
10ND|
edificios de

hospitales . 2
P administracion

B ®

coyoL\_ge oct-:keso x
<y b Freras \\

L%
1 !..H"H.

cenTrc_)s automatizacién I'indu . telecomuni- ; ;
educativos industrial-. \ caciones ranspories
I

...... ]
. ~ SENSICHARGER
@ ", FORMATO . S . .
| Convertible en format 2||'ST:eTQ(:|" gafsilégoeglﬁ de carga de baterias que permite
"/ montaje en armarios.de 1 P '

{ i FACTOR DE POT

gs_gd COﬂ Uﬂxﬂ

m
O
0 Z
o O

lio rango de tensiones de

,.-'"éqiraga para ?ﬁsegwr un mayor ahorro energético.

AUTONOMIAS EXTENDIDAS
Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
en autonomia con armarios o bancadas exfternas.

HOT SWAP
Este equipo dispone de baterias internas que pueden ser
sustituidas sin apagar el equipo.

@ "‘E_FICI @ah%  GRUPO ELECTROGENO
LY T tiene una eficiencia entre el 88 y el 93%. oo |/ Totalmente compatible con generadores eléctricos.
-
/x 7
\.\ TH.D. ", ’ . _ OFF % EPO
cnologia desarrollada en este equipo proporciona : i Este equipo dispone de serie de sistema de apagado de

mm \e
“\.\‘ a baja distorsion harmdnica de salida.

FACIL INSTALACION

emergencia.

PUERTOS DE COMUNICACION
Su sistema de comunicacién se compone con puertos

/’: Equipo facil de trcnspon‘or/y fgcn puesta en marcha, m :,- USB, R2323 Y RS485 y slofs disponibles para montaje de

respaldado con su manual técnico.

sus baterias. Arranque en frio.

14

tarjetas (SNMP. Relés, contactos secos, efc).

GARANTIA INNOVA

@IN. cOLD START
H /. Sistema de encendido del SAl desde la alimentacion de :‘*@; Ampliacién de garantia de 5 afos opcional en la gama

On Line. Solicita informacién.



CARACTERISTICAS GENERALES

O ENTRADA

+ Tension: Monofdsica. Fase con neutfro
Voltage Nominal: 200~240Vac
Rango de Frecuencia: 40~70Hz
Factor de Potencia: 0.99
Entrada de Grupo Electrégeno:
Totalmente compatible

Distorsion Harmoénica (THDi):
100% carga lineal <3%

O sALIDA
+ Tension: Monofdsica. Fase con neutro

Tension de Salida: 200~240Vac
Factor de Potencia: 1
Factor de Cresta: 3:1

Distorsion Harmoénica (THDv):
Carga lineal: <3% THD

+ Distorsion Harmonica (THDv):

Carga no lineal: <6% THD
Forma de Onda: Senoidal pura

CARACTERISTICAS FiSICAS

DIMENSIONES
C6DIGO DESCRIPCION ‘@-

COMPONENTES

EXTRA
® CONDICIONES AMBIENTALES
« Temperatura operativa: 0~40°C
+ Alfitud: <1500m

+ Rango de Humedad: 20-90% Humedad relativa.
0-90°C (No condensado)

+ Nivel de Sonoridad: A Tmetro 50~55dBA

Bateria Plomo Hermético
PbH 12V7Ah /
PbH 12V9Ah

0 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
+ Tiempo de autonomia:
La autonomia del equipo es la estdndar, pero
dependerd del porcentaje de carga conectada, la
cantidad y tipo de baterias internas y externas y
las condiciones de trabajo y el enforno donde estd
ubicado el SAI.

¢ NORMATIVA

+ Esténdar de Seguridad: I[EC/EN62040,
IEC/EN60940-2

+ Estandar de EMC: [EC/EN62040-2, IEC61000-4-3;
IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6;
IEC61000-4-8.

Guias soporte

SIPRT10000100I SAIINNOVA PLUS RT 1000 440x86,5x305

SIPR10000200I SAI INNOVA PLUS RT 2000 440x86,5x460 21 ,1 bantalla remota 55"

SIPR10000300I SAIINNOVA PLUS RT 3000 440x86,5x600 28,6

SIPRT00006000 SAIINNOVA PLUS RT 6000 440x86.5x685 46,5

SIPRT00010000 SAIINNOVA PLUS RT 10000 443x131x677 74 -]
POSTERIOR

9. Puerto USB
10. Tomas de salida

externas IEC C19 16A
. Slot para SNMP 11.Tomas de salida
IEC C13 10A

4. RS485
5. Puerto RS232
6. Conexién entrada AC

12. Puerto paralelo 1
13. Puerto paralelo 2

IEC C20 16A 14. Termin.oles de
7. Inferruptor de salida conexion
8. EPO

Bateria formato rack

Oaes
> —

\\

-

e

l__#
pi

SRS
8 W 8

Led indicador inversor funcionando

Led indicador baterias

Led indicador bypass

Led indicador alarma

Pantalla LCD

Botdn UP (siguiente pantalla)

Botén DOWN (pantalla anterior)

Botén ESC/OFF (escape/apagar)

Botén ENTER/ON (confirmar/encender)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kit de montaje de UPS en armario rack de 19" que
consta de 2 soportes ajustables en longitud de 45 a
83cm, peso maximo soportado 80 kg. Se suministra
con tfornillos de fijacién.
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SAls Gamas On Line doble conversion VFI Monofdsicas

I-NEO

Tecnologia On Line doble conversién VFI
Factor Potencia: 1

1-10 kVA

Los equipos de la nueva gama On Line INEO estén Cons’rrwdos
disposicion de N+X paralelo redundancia, tecn
factor de potencia en enfrada y salida. Am
entrada para ahorro energético, ECO mode.*Son |
servidores, bancos, equipamiento industrj
comunicaciony otros equipos de conec

ogia de congrol T 'DSP Ito
ia ventan de‘¢en$|o de
para

solugién |dge
equﬁpo??ngnto IT, sistemas de

quE den’?ond roTeccic’m.

//\
/
/

ivid

- APLICACIONES

wi

puertas
C.PD.

automatizadas

control de\‘qcc;%b's---
/prrreré@

Y
LY

/ _ ed|f|0|osde
hospitales administracién
p)_

3 &

centros automatizacién telecomuni- transportes
educativos industrial ! caciones P
: y 4
e~
...... {J"

. FORMATO

@ i Torre, con unas dim sio exskmuyc tcigas, duoe el { H gEIT\JSICH_AriGl.ER te d de bateri it

. ',' espooio ocupodo S|mp ica ['Q insta CIOﬂ l\ ", Istema inreligente e carga e arerias que permire

sL/\'\"\a. L
N
“v”f
FACTOR DE POTENClA /‘//\
1

' Factor d@"boferm__'.'bk(?os ¢,
. Y
. / ) Y
H,-ECQ MODE-"'". N

r__ee"'m De3|gr_1_,-'fon un amplio rango de tensiones de
en‘h_o poro conseguw un mayor ahorro energético.
N 'H.

. % THBI
i Izicnologfo desarrollada en este equipo proporciona
una baja distorsion harmonica de salida.

FACIL INSTALACION
Equipo fdacil de transportar y fécil puesta en marcha,
respaldado con su manual técnico.

COLD START
Sistema de encendido del SAl desde la alimentacién de
sus baterias. Arranque en frio.

ampliar su vida Ufil.

AUTONOMIAS EXTENDIDAS
Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
en autonomia con armarios o bancadas externas.

MONTAJE EN PARALELO / REDUNDANTE
Posibilidad de montaje hasta 4 equipos en paralelo
redundante.

LY '\\\ .h'%
V5 E‘F.]plENOJA b ‘ .
} "ch g__omc:T EO tiene una eficiencia Entre el 88 y el 93%. 3 GRUPO ELECTROGENO o
J ALY ;. Totalmente compatible con generadores eléctricos.
A

EPO
Este equipo dispone de serie de sistema de apagado de
emergencia.

PUERTOS DE COMUNICACION

Su sistema de comunicacién se compone con puertos
USB, RS232, RS485 y slots disponibles para el montaje de
tarjetas (SNMP, Relés, contactos secos, etfc).

GARANTIA INNOVA
Ampliacién de garantia de 5 aflos opcional en la gama
On Line. Solicita informacion.



CARACTERISTICAS GENERALES COMPONENTES

EXTRA
O ENTRADA
« Tensiéon: Monofdsica. Fase con neutro ® CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
+ Voltage Nominal: 200/208/220/230/240Vac + Tiempo de autonomia:
- Rango de Frecuencia: 40~70Hz. Auto La autonomia del equipo es la estdndar, pero dependerd
ajustable del porcentaje de carga conectada, la cantidad y fipo de
. i baterias infernas y externas, las condiciones de trabajo y y -
. Eﬂﬁ?&gzggfggéoépé?régeno: el enforno donde estd ubicado el SAI. e fermetico
Totalmente compatible + Tiempo de transferencia Modo AC<>Modo PbH 12V9Ah

Baterias: Oms
+ Tiempo de transferencia Inversor<>Bypass:

O sALIDA Baterias: 4ms. (Tipico)
- Tension: Monofdsica. Fase con neutro * Inferface de comunicacion:
+ Tension de Salida: 200/208/220/230/240Vac - USB
+ Factor de Potencia: 1 - RS232 T°?fw'§r2NN?Xe§m
+ Factor de Cresta: 3:1 - Tarjeta SNMP
+ Distorsion Harmonica (THDv): - Tarjeta de relés (Opcional)

Carga lineal: <2% THD

+ Distorsion Harmoénica (THDv): I 7
Carga no lineal: <4% THD o NQRMATIVA )
- Forma de Onda: Senoidal pura + Esténdar de Seguridad: [EC/EN62040-1

IEC/EN60950-1

I « Estandar de EMC: IEC/EN62040-2,
O CONDICIONES AMBIENTALES IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61Q

+ Temperatura operativa: 0~40°C IEC61000-4-6, IEC1000-4-8.
* Altitud: <1500m

rieta Relés
Contactos Secos

Tarjeta Dry Contact

CARACTERISTICAS FiSICAS

DIMENSIONES
c6DIGO DESCRIPCION ﬂ%.

SIIN100007000 SAINNOVA I-NEO 1000 VA 144x209x293 Pantalla remota 5°5"

SIIN100002000 SAI INNOVA I-NEO 2000 VA 144x209x309 1 7

SIINT00003000 SAIINNOVA I-NEO 3000 VA 191x337x460 27,6

SIIN100005000 SAIINNOVA I-NEO 5000 VA 191x660x460 65

SIIN100006000 SAIINNOVA I-NEO 6000 VA 191x660x460 75

SIIN100008000 SAIINNOVA I-NEO 8000 VA 191x660x460 83

SIINT00010000 SAIINNOVA I-NEO 10000 VA L 191x660x460 90
POSTERIOR FRONTAL POSTERIOR Ao Bateria
TKVA 5-6-8-10kVA 5-6-8-10kVA Modelo A

. Entrada AC 8. Terminales de salida IEC C20 10A

. Conexiones proteccion red/fax/mddem 9. Terminales de conexion (tapados)

. Disyuntor de entrada 10. Terminales de conexidon armario baterias

. EPO 11. Interruptor de salida

. Puerto USB 12. Inferruptor de bypass mantenimiento (fapado)
. Puerto RS232 13. Puerto paralelo 1

. Slot para tarjeta SNMP 14. Puerto paralelo 2

14
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. |

-APLICACIONES

SAls Gamas On Line doble conversion VFI Monofdésicas

I-NEO RT

Tecnologia On Line doble conversién VFI

Factor Potencia: 1

1-10kVA

INEO RT es un equipo On Line de doble conversién de Gltima gen ! cion,
convertible. Voo

potencia, tanto en entrada como en salida (
margen de tensidn de entrada para conse
el sistemma ECOMODE, que lo convierten en uno de los mds efic‘?en es del

mercado. \\ . /
Se trata del equipo ideal para salas sewideres, bgr;
industriales, equipamientos IT, sistendas d& cegmunicaci

o

COs, equipamientos

nes'y ofros equipos
de networking, los cuales dema dn undprofec superior.

AN
QO

La Gama INEO RT estd disefiada con control DSP, ¢ u;"* Itfo *.gc’ror
seno*de PQNEJ )i am
r un ahoro desener

NZAN

puertas control de accesos ospitdiles edificios de centros
automatizadas y barreras /h\\p d‘%\\ R administracion educativos
' \ vam \> (@)
v Ff S %
°d > x
automatizacién qu{n telecomuni- i +
industrial %P.D. caciones ranspories
- v
1
) FORMIATO \\ 70N, SENSICHARGER

Convertible en for

) TOI ?
gl PN

DE.
M,

T.H.D. \‘H\-\.TH

FACIL INSTALACION
respaldado con su manual técnico.

rka para

,E/E;zﬁe"‘rq. Designgﬁn un amplio rango de tfensiones de ':‘

en Fqﬂdm_foro onseguir un mayor ahorro energético.

M ‘ "
M EMCIEN \)
ma I-NEO RT tiene una eficiencia entre el 88 y el 93%.

Equipo facil de transportar y facil puesta en marcha, {'

Sistema infeligente de carga de baterias que permite
ampliar su vida Ufil.

AUTONOMIAS EXTENDIDAS
Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
en autonomia con armarios o bancadas externas.

HOT SWAP
Este equipo dispone de baterias internas que pueden ser
sustituidas sin apagar el equipo.

20h%  GRUPO ELECTROGENO
© Totalmente compatible con generadores eléctricos.

/ THD.™ ) . _ /OFE EPO
\'\'-. (\2\?52,’\ ! tecnologia desarrollada en este equipo proporciona : i Este equipo dispone de serie de sistema de apagado de
!/ una baja distorsion harménica de salida. \ emergencia.

PUERTOS DE COMUNICACION

Su sistema de comunicacion se compone con puertos
USB, R2323 y RS485 y slots disponibles para montaje de
tarjetas (SNMP Relés, contactos secos, etc).

I COLD START i \ GARANTIA INNOVA
H . Sistema de encendido del SAl desde la alimentacion de :‘h@!; Ampliacién de garantia de 5 afos opcional en la gama
_~ sus baterias. Arrangue en frio. R # On Line. Solicita informacién.




CARACTERISTICAS GENERALES COMPONENTES

EXTRA
0 ENTRADA (') CONDICIONES AMBIENTALES

- Tension: Monofdsica. Fase con neutro « Temperatura operativa: 0~40°C
+ Voltage Nominal: 200~240Vac + Alfitud: <1500m
+ Rango de Frecuencia: 40~70Hz. Auto ajustable + Rango de Humedad: 20-90% Humedad relativa.
- Factor de Potencia: 0.99 0-90°C (No Condensado)
+ Entrada de Grupo Electrégeno: * Nivel de Sonoridad: A1 metro 50~55dBA

Totalmente compatible ?S’He?‘;i;i’;“} Hermético
 Distorsion Harmonica (THD): ® CARACTERISTICAS DEL SISTEMA POH 12V9An

100% carga lineal <3% . Tiempo de aufonomia:

La autonomia del equipo es la estdndar, pero
® sALIDA dependerd del porcentaje de carga conectada, la

o o tidad y tipo de baterias internas y externas y
+ Tension: Monofésica. Fase con Neutro can . - p
| f | ent il
. Tension de Salida: 200~240Vac as condiciones de trabajo y el entorno donde estd

- Factor de Potencia: 1 ubicado el SAI
+ Factor de Cresta: 3:1 .
+ Distorsion Harmonica (THDv): O NORMATIVA
Carga lineal: <3% THD - Estandar de Seguridad: IEC/EN62040,
+ Distorsion Harmonica (THDv): IEC/EN60940-2
Carga no lineal: <6% THD - Estandar de EMC: IEC/EN62040-2,
+ Forma de Onda: Senoidal pura IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, rjeta Relés

IEC61000-4-6, IEC61000-4-8.

Contactos Secos

—

Guias soporte

CARACTERISTICAS FiSICAS

Pt ﬂ
A A DIMENSIONES
coDpIGO DESCRIPCION WxHxD (mm m

SIIR100001000 SAI INNOVA I-NEO RT 1000 VA 440x86,5x305 11,3
SIIR100002000 SAI INNOVA I-NEO RT 2000 VA 440x86,5x460 21,1
SIIRT00003000 SAI INNOVA I-NEO RT 3000 VA 440x86,5x600 28,6
SIIRT100006000 SAI INNOVA I-NEO RT 6000 VA 440x86,5x685 46,5

SIIR100010000 SAI INNOVA I-NEO RT 10000 VA 443x131x677 74 Pantalla remofa 5'5"

POSTERIOR D PLA\%\\\/
A

.,/ C

- Do
| (_H_?_]
7
Led indicador inversor funcionando

' —r—
3
Led indicador baterias
Led indicador bypass

BOX BATTERY formato rack

e

L :11_3
f— 1

8

Led indicador alarma

Pantalla LCD

Botén UP (siguiente pantalla)

Botén DOWN (pantalla anterior)

Botén ESC/OFF (escape/apagar)
Botén ENTER/ON (confirmar/encender)

VO ®©®NOOA DN~

PDU 9. Puerto USB
7 Conexion baterias 10. Tomas de salida
externas IEC C19 16A
3. Slot para SNMP 11.Tomas de salida
4. RS485 [EC C13 10A
5. Puerto RS232 12. Puerto paralelo 1 -
6. Conexidn entrada AC 13. Puerto paralelo 2 Kit de montaje de UPS en armario rack de 19"
IEC C20 16A 14. Terminales de que consta de 2 soportes ajustables en longitud
7. Interruptor de salida conexion de 45 a 83cm, peso méaximo soportado 80 kg. Se
8. EPO suministra con tornillos de fijacion.
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20 kVA

La gama Plus TM es el sistema iddneo para proteger siste
ya que se trata de un sistema de alimentacién de tipologiaiOn Lme“Vﬂ
(Tensién y Frecuencia Independientes), con un sistema de, carga dé=.
baterias inteligente (SENSICHARGER), que le permite hager ung co?ga de
las baterias de una manera 6ptima en cada momenf;/o h ,,/)

Para una fotal seguridad, disp
automdadtico, que ofrece una
problema en el sistema energétic

SAls Gamas On doble conversion VFI Trifésicas

PLUS TM

Tecnologia On Line doble conversién VFI
Factor Potencia: 0,9
6 -

rpfj/sﬁ "CTJ.Ucos

'\ \
Con su sistema de arranque en frio conseguimos ~gue en c.uolqé
momento el equipo se encuentre operativo. El g
de gestion por medio de puerto RS232 y USB;asi comd '|ﬁ,hpOSME2_I|Id de
poderlo infroducir en red por medio de u
gestionar el equipo como un elemento
de la posibilidad de crecimiento en p
4 equipos.

Iipe. dispone'de s.off

1dr'eTc1 ﬁNMP lo qué; permite
mismg . Bispone ademds

s
y/con}ﬂ SISTGT,O N¥1, de hasta
/ o

mantfenimienfo y
cuolql.uer eventual

o Clﬁ
de Tu em eso

puertas mini ifale§~ E';;"'---.____;-éificios de centros
automatizadas C.PD. )bsp Ay ™, administracion educativos
¢ e N )
I BN @) 2
\ '\BEF L
automatizacion ' gra telecomuni-
industrial industrial cr caciones transportes
— v
O
: PN ;
FORMATO d e ; SENSICHARGER

Torre, con unas di
espacio ocupad

N\

% FACTOR D.E--POT

(P 0,9/ Factor € potenci
Py /ag’"

.__COS(p 9.

™,

-~

T 'H. ,
‘“~ x
'H. ER C|ENO-[A %,

90%

"'\.

una baja distorsion harménica de salida.

FACIL INSTALACION

marcha, respaldado con su manual técnico.

COLD START

sus baterias. Arranque en frio.

"'\.
n5|o eshmuy oﬂfsfobo\s/éjuce el
S|m ifi Idunstolbc:lon

; /éwb. MODI-""".
| e"f*aM DeS|gn_,-"fon un amplio rango de fensiones de

enﬁadu_ para &onseguw un mayor ahorro energético.

'-L__o Qon?us TM tiene una eficiencia en modo AC del

[

\ M{Z‘ﬁ

i tecnologia desarrollada en este equipo proporciona :
Equipo facil de transportar, fécil instalaciéon y puesta en

Sistema de encendido del SAl desde la alimentacién de

Sistema infeligente de carga de baterias que permite
ampliar su vida Gfil.

AUTONOMIAS EXTENDIDAS
Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
en autonomia con armarios o bancadas exfernas.

MONTAJE EN PARALELO REDUNDANTE
Posibilidad de montaje hasta 4 equipos en paralelo
redundante.

GRUPO ELECTROGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

EPO
Este equipo dispone de serie de sistema de apagado de
emergencia.

PUERTOS DE COMUNICACION

Su sistema de comunicacién se compone con puertos
USB, R2323 Y RS485 y slots disponibles para montaje de
tarjetas (SNMP, Relés, contactos secos, efc).

GARANTIA INNOVA
Ampliacién de garantia de 5 afos opcional en la gama
On Line. Ssolicita informacién.



CARACTERISTICAS GENERALES

O ENTRADA
- Tension: Trifasico cuatro cables + neutro

+ Voltage Nominal: 380~415Vac

+ Rango de Frecuencia: 40~70Hz

+ Factor de Potencia: = 0,99

+ Enfrada de Grupo Electrogeno:
Totalmente compatible
Distorsion Harmoénica (THDi):
100% carga lineal < 5%

O sALIDA
« Tension: Monofdsica. Fase con neutro
« Tension de Salida: 200~240Vac
+ Factor de Potencia: 0,9
« Factor de Cresta: 3:1
Distorsion Harmoénica (THDv):
Carga lineal: < 2% THD
+ Distorsion Harmonica (THDv):
Carga No lineal: < 5% THD

+ Forma de Onda: Senoidal pura

CARACTERISTICAS FiSICAS

DIMENSIONES —
CoDIGO DESCRIPCION ﬁ-

SIPRTM 1006000 SAIINNOVA PLUS RTM 6000 VA
SIPTM10010000 SAIINNOVA PLUS TM 10000 VA
SIPTM10015000 SAIINNOVA PLUS TM 15000 VA
SIPTM10020000 SAI INNOVA PLUS TM 20000 VA

POSTERIOR

witCh bypass de mantenimiento
farjeta de contactos secos

6. USB

7. RS485

8. Slot infeligente

9.

1

Slot de Paralelo
0. Conector externo de bateria

¢ NORMATIVA

O CONDICIONES AMBIENTALES

« Temperatura operativa: 0~40°C

+ Altitud: <1500m

+ Rango de Humedad: 95% (no condensado)
+ Nivel de Sonoridad: A 1 metro 60dBA

O CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

+ Tiempo de autonomia:

La autonomia del equipo es la estdndar, pero
dependerd del porcentaje de carga conectada, la
cantidad y tipo de baterias internas y externas, las
condiciones de trabajo y el entorno donde estd
ubicado el SAI.

+ Esténdar de Seguridad: CE, EN/IEC62040-2,
EN/IEC62040-1-1

+ Estandar de EMC: [EC/EN62040-2, IEC61000:4-3,

IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6,
IEC61000-4-8.

3:1

250x658x590™%,

250x655x590 1 07
%, 250x655x590 125
2504655590 125

Display LCD

ESC

Boton Off

Boton On

Derecha o abajo

Enter

lzquierda o arriba

Indicador de salida

Indicador de inversor
. Indicador de bateria
. Indicador principal (AC)
. Indicador de bypass
. Indicador de fallo

[ S I

o)
w N = O

COMPONENTES
EXTRA

Bateria Plomo Hermético
PbH 12V7Ah /
PbH 12V9Ah

Tarjeta SNMP + \
Software NET AGE'NIT

Tarjeta Relés
Contactos Secos

K,

Tarjeta Paralelo
(solo para Plus 6-20k)

Pantalla remota 556"

Armario Bateria
Modelo A

2
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SAls Gamas On doble conversion VFI Trifésicas

La gama ENEO es por sus prestaciones la soluciéon p fec
instalaciones criticas como salas de servidores,

Su reducido famano, diseno actual y robusto,
y pantalla TFT en castellano y a color, lo ie
mds demandados del mercado.

ENEO

Tecnologia On Line doble conversién VFI.
Factor Potencia: 0,9 \ -
10 a 200 kVA

ra proTe

n’rros osp orros eic.

Eﬁo re?\gl iento
Wde/;’equos

N\

fi<:|e

ed|f|C|os de\'\ \

%}1- —go)]

automatizacién

C.PD. administ \|on \‘u\\\>educchvos industrial
- (((;é\))>§«> & NV
K A
industrial grgg ’reclzc::?ér?‘:; transportes emergencias
_____ FORMATO -

Torre, con unas dime

e/

Design,“con un amplio rango de tfensiones de
DE. en ngkpor conseguir un mayor ahorro energético.

FICIE N}\
L gi\g\ O tiene un nivel de eficiencia energética
me& /?y el 95%.

a tecnologia desarrollada en este equipo proporciona
una baja distorsion harmonica de salida.

FACIL INSTALACION
Equipo facil de transportar y facil puesta en marcha,
respaldado con su manual técnico.

COLD START
Sistema de encendido del SAl desde la alimentaciéon de
sus baterias. Arranque en frio.

SENSICHARGER
Sistema inteligente de carga de baterias que permite
ampliar su vida Gtil.

AUTONOMIAS EXTENDIDAS
Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
en autonomia con armarios o bancadas externas.

MONTAJE EN PARALELO REDUNDANTE
Posibilidad de montaje hasta 4 equipos en paralelo
redundante.

GRUPO ELECTROGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

EPO
Este equipo dispone de serie de sistema de apagado de
emergencia.

PUERTOS DE COMUNICACION
Puertos R$232, RS485, USB y slots para tarjetas SNMP, Relés,
contactos secos y conexion en paralelo.

GARANTIA INNOVA
Ampliacién de garantia de 5 aifos opcional en la gama
On Line. Solicita informacion.



CARACTERISTICAS GENERALES

O ENTRADA

- Tension: Trifdsica con neutro y tierra

Voltage Nominal: 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE)
Rango de Frecuencia: 40~70Hz

Factor de Pofencia: 0.99

Entrada de Grupo Electrogeno:
Totalmente compatible

Distorsion Harmoénica (THDi):
100% carga no lineal <2%

O sALIDA

Tension: TrifGsica con neutro y tierra

Tension de Salida: 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE)
Factor de Potencia: 1

Factor de Cresta: 3:1

Distorsion Harmoénica (THDv):
Carga lineal: <1% THD

Distorsion Harmonica (THDv):
Carga no lineal: <3% THD

Forma de Onda: Senoidal Pura

CARACTERISTICAS FISICAS

DIMENSIONES
coDIGO DESCRIPCION ‘@.

COMPONENTES
EXTRA

(I, CONDICIONES AMBIENTALES
« Temperatura operativa: 0~40°C
+ Altitud: <1500m
+ Rango de Humedad: 95% (No condensado)
+ Nivel de Sonoridad: A 1 metro inferior a 55dBA

Tarjeta SNMP +
Software NET AGENT

0 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
+ Tiempo de autonomia:
La autonomia del equipo es la estdndar, pero
dependerd del porcentaje de carga conectada, la
cantidad y tipo de baterias internas y externas, las
condiciones de trabajo y el entorno donde estd
ubicado el SAI.

O NORMATIVA

«+ Estdndar de Seguridad: [EC/EN62040-1,
|IEC/EN60950-1

+ Esténdar de EMC: IEC/EN62040-2,

4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC6

IEC61000-4-8.

Pantalla remota 556"

SIE1000010000 SAI INNOVA ENEO 10000 VA
SIE1000015000 SAI INNOVA ENEO 15000 VA
SIE1000020000 SAI INNOVA ENEO 20000 VA
SIE1000030000 SAI INNOVA ENEO 30000 VA
SIE1000040000 SAI INNOVA ENEO 40000 VA
SIE1000060000 SAI INNOVA ENEO 60000 VA
SIE1000080000 SAI INNOVA ENEO 80000 VA
SIE1000120000 SAI INNOVA ENEO 120000 VA
SIE1000160000 SAI INNOVA ENEO 160000 VA
SIE1000200000 SAI INNOVA ENEO 200000 VA
POSTERIOR POS}&E@R —
(10-20kVA) L odaainy

B O A =

Puerto RS485
Puerto de contacto seco

250x868x828
250x868x828 1 47
250x868x828 155
250x868x828 225
250x868x828 255
360x868x828 118 (sin bateria) Armarios de baterias
360x868x828 122 (sin bateria)
442x850x1100 120 (sin bateria)
442x850x1200 160 (sin bateria)

. / 442x850x1200 180 (sin bateria)

DISPLAY
ﬁ Mains State I

Bypats

B-—- T

Display de manejo intuitivo y navegacion
a través de subcarpetas para controlar en
fodo momento el estado de la UPS.

10. Bloques terminales para
entrada, salida y baterias

11.Slot 1 para tarjeta SNMP

Puerto paralelo 1
Puerto USB

Puerto paralelo 2
RS232

Inferruptor encendido
Puerto REPO

I/P Switch

0V ®©® N O~ DN

o Tarjeta relés

12. Slot 2 para tarjeta SNMP

o Tarjeta relés

13. Interruptor mantenimiento

(con cubierta)
14. Interruptor O/P
15.GND
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- APLICACIONES

SAls Gamas On doble conversion VFI Trifésicas

ENEO PRO

Tecnologia On Line doble conversién VFI
Factor Potencia: 1
de 10 a 180 kVA

La nueva gama ENEO PRO es por sus prestaciones la solu<:|o.n Pe cta
para proteger instalaciones criticas como salas de wdores cenftros
hospitalarios, efc.

El crecimiento de esta gama en potencia es Tencie CIO | merc

a decantarse por una de las gamas con el tdmafo masiredusido.de su
sector, un diseno actual y robusto, una alta f|C|‘e,~n<:|o‘y\,&,|n alto rengimiento.
Su pantalla TFT de 7" es una de las mgs'grapdes e

permitiendo una éptima visualizacién d

equipo. .'H\_
e
FAYAN \‘x

s’ren s en eI mercado,
rlnc oles arédmetros del

automatizacion
industrial

centros
educativos

edificios:de

{Ingisfra&Q;:.-;.--.

; ; ran \telecomuni- .
industrial g PD \ cadiones tfransportes emergencias
e, I'.
" v
1
i--h ]
. FORMATO s
: ! Torre, con unas dimensione muy qj as, duce el / " SENSICHARGER
espacio ocupado y'simplifica |nstc1 cion: | 1 Sistema inteligente de carga de baterias que permite

F.P. FACTOR DE POTE cm?
"x (P 1 / Factord oten‘cs{1L de sa

Pratils N i -\ll .u
B .‘\ dowm ogg/' Y, “I.I.

Q\V el 93%.

" TH.D. "xk“xT |

una baja distorsion harmonica de salida.

FACIL INSTALACION

respaldado con su manual técnico.

COLD START

sus baterias. Arranque en frio.

Design,«€on un amplio rango de fensiones de
D A en odq\poro onseguir un mayor ahorro energético.

-~ ICIEN \\ &2
‘ o>§‘EN PRO tiene un nivel de eficiencia energética

a tecnologia desarrollada en este equipo proporciona
Equipo facil de transportar y facil puesta en marcha,

Sistema de encendido del SAl desde la alimentacién de

ampliar su vida Ufil.

. AUTONOMIAS EXTENDIDAS
i Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
' en aufonomia con armarios o bancadas externas.

MONTAJE EN PARALELO REDUNDANTE
Posibilidad de montaje hasta 4 equipos en paralelo
redundante.

GRUPO ELECTROGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

EPO
Este equipo dispone de serie de sistema de apagado de
emergencia.

PUERTOS DE COMUNICACION
Puertos RS232, RS485, USB vy slots para tarjetas SNMP relés,
contactos secos y conexion en paralelo.

GARANTIA INNOVA
Ampliacién de garantia de 5 ainos opcional en la gama
On Line. Solicita informacion.




CARACTERISTICAS GENERALES

O ENTRADA
- Tension: Trifdsica con neutro y tierra
+ Voltage Nominal: 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE)
+ Rango de Frecuencia: 40~70Hz
« Factor de Potencia: 0.99
+ Entrada de Grupo Electréogeno:
Totalmente compatible
Distorsién Harmoénica (THDi):
100% carga no lineal <2%.

O sALIDA
« Tension: Trifdsica con neutro y tierra
- Tension de Salida: 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE)
» Factor de Potencia: 1
+ Factor de Cresta: 3:1

Distorsion Harmoénica (THDv):
Carga lineal: <1% THD

Distorsién Harmoénica (THDv):
Carga no lineal: <3% THD

+ Forma de Onda: Senoidal pura

CARACTERISTICAS FiSICAS

(I, CONDICIONES AMBIENTALES
« Temperatura operativa: 0~40°C
+ Altitud: <1500m
+ Rango de Humedad: 95% (No condensado)
+ Nivel de Sonoridad: A 1 metro inferior a 55dBA

0 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
+ Tiempo de autonomia:
La autonomia del equipo es la estdndar, pero
dependerd del porcentaje de carga conectada, la
canfidad y fipo de baferias internas y externas, las
condiciones de trabajo y el entorno donde estd
ubicado el SAI.

O NORMATIVA

+ Estandar de Seguridad: I[EC/EN62040-1,
IEC/EN60950-1

- Est@ndar de EMC: IEC/EN62040-2, IEC61

IEC61000-4-4, [EC61000-4-5, IEC61000-4-6;

IEC61000-4-8.

DIMENSIONES PESO

B O A =

SIEP100010000 SAIINNOVA ENEO PRO 10 VA 25018681828 %, 05
SIEP100015000 SAIINNOVA ENEO PRO 15 kVA 250x868x828 147
SIEP100020000 SAIINNOVA ENEO PRO 20 kVA 250x868x828 155
SIEP100030000 SAIINNOVA ENEO PRO 30 kVA 250x868x828 225
SIEP100040000 SAIINNOVA ENEO PRO 40 kVA 250x868x828 255
SIEP100050000 SAIINNOVA ENEO PRO 50 kVA 360x868x828 110 (sin bateria)
SIEP100060000 SAIINNOVA ENEO PRO 60 kVA 360x868x828 118 (sin bateria)
SIEP100100000 SAIINNOVA ENEO PRO 100 kVA 442x850x1100 120 (sin bateria)
SIEP100120000 SAIINNOVA ENEO PRO 120 kVA 442x850x1100 120 (sin bateria)
SIEP100150000 SAIINNOVA ENEO PRO 150 kVA 442x850x1200 160 (sin bateria)
SIEP100180000 SAIINNOVA ENEO PRO 180 kVA L 442x850x1200 180 (sin bateria)

POSTERIOR &4@ - DISPLAY

(10-20kVA) 0-40 \\

ﬁ Mains State

Bypazs

Display de manejo intuitivo y navegacion
a tfravés de subcarpetas para controlar en
todo momento el estado de la UPS.

COMPONENTES
EXTRA

N

b

1. Puerto RS485
. Puerto de contacto seco

. Puertf lelo 1
uerto paraielo o Tarjeta relés

. Inferruptor encendido
. Puerto REPO
. 1/P Switch

(con cubierta)
14. Interruptor O/P
15.GND

0 ® N OA W

10. Bloques ferminales para
entrada, salida y baterias

11.8Slot 1 para tarjeta SNMP

. Puert B
uerto US 12. Slot 2 para tarjeta SNMP
Puerto paralelo 2 o Tarjetfa relés
RS232

13. Interruptor mantenimiento

\\H—Cg__tuctos Se€os

Tarjeta SNMP +
Software NET AGENT

TarJeTa Relés

Pantalla remota 5'5”

Armarios de baterias
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SAls Gamas On Line doble conversion VFI TrifGsicas Modulares

nnavs

3

QUALITY

Tecnologia On Line doble conversién VFI
Factor Potencia: 0,9 - 1
de 200 a 500 kVA

nnGVA

.\"\.

La gama QUALITY estd compuesta por equipos de altas presfaciéhqs
con un rango de potencias desde 200 hasta 500kVA con posibilitad de™

paralelizar hasta 4 unidades y una mds en disposicid [edund,on‘rey S
dar mayor seguridad al sistema. N \/

por el segmento de las empresas de manteni

to part il:l fGG.llldg
hora de resolucién de incidencias.

Se trata de una gama que ha crecidodes
los 500kVA actuales. Por sus caracteri hc‘xﬁe
versatilidad, eficiencia superior al
instalaciones y sitios criticos
aeroportuarias, efc.

Esta gama, por su concepto modular, estd sien ?fﬁ.spe0|"a\men‘%e Oprem da
ien 9/2
'\'\..\.

Ios‘QOOkVA existéntes hasta
S ph'l 0, 9~"Q|TO rendimiento,
<2 ) esud para grandes

infraestructuras

5%,
or‘mo Cl Ds,

3

LY

ificios &Q
y#sms_tromo‘n\
— N

Y
LY

.__ﬁen’rros

automatizaciéon
industrial

e w

educativos

ran teleco .
g PD cacio tfransportes emergencias
..... a--\.\.
“,  FORMATO
: ! Torre, con unas dimepsi muy t@@duce el SENSICHARGER
/ cid

espacio ocupado vy,

lg msf

/

/ F.P. % FACTOR DE Poﬂ‘f{ycm \_fﬁ
\ (p 0,9 Factor dg-po'fénq&(?os
..... ""‘-
"'-.
/ 59 Mob,r,f’ "
l‘ Greem Design,“con un amplio rango de tfensiones de

erﬂ-[oag pards COﬂS@gUII’ un mayor ahorro energehco

"'\.

"'E__FICIENQ\

i 3 Lawgama &U LITY tiene un nivel de eficiencia energética,

"'e__nf'l*e ij’y el 93%.
A

N

% THDI
! \tgé‘r;cnologia desarrollada en este equipo proporciona
una baja distorsion harmonica de salida.

FACIL INSTALACION
Equipo facil de transportar y facil puesta en marcha,
respaldado con su manual técnico.

COLD START
Sistema de encendido del SAl desde la alimentaciéon de
sus baterias. Arranque en frio.

Sistema inteligente de carga de baterias que permite
ampliar su vida Gtil.

AUTONOMIAS EXTENDIDAS
Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
en autonomia con armarios o bancadas externas.

MONTAJE EN PARALELO REDUNDANTE
Posibilidad de montaje hasta 4 equipos en paralelo
redundante.

GRUPO ELECTROGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

EPO
Este equipo dispone de serie de sistema de apagado de
emergencia.

PUERTOS DE COMUNICACION
Puertos R$232, RS485, USB y slots para tarjetas SNMP, Relés,
contactos secos y conexion en paralelo.

GARANTIA INNOVA
Ampliacién de garantia de 5 aifos opcional en la gama
On Line. Solicita informacion.



CARACTERISTICAS GENERALES

O ENTRADA

+ Tension: Trifdsica (3Ph+N+PE)

- Voltage Nominal: 380/400/415 Vac

+ Rango de Frecuencia: 40~70Hz

+ Factor de Potencia: 20.99

+ Entrada de Grupo Electrégeno:
Totalmente compatible.

+ Distorsion arménica (THDi):
2% 0 3% (100% carga no lineal)

O SALIDA

+ Tension: Trifdsica (3Ph+N+PE)

- Tension de Salida: 380/400/415 Vac

+ Factor de Potencia: 0.9

+ Factor de Cresta: 3:1

+ Distorsion Harmoénica (THDv):
Carga lineal: <2% THD

- Eficiencia: 94.5%

+ Forma de Onda: Senoidal pura

CONDICIONES AMBIENTALES
« Temperatura operativa: 0~40°C
+ Alfitud: <1500m

) CARACTERISTICAS DEL
SISTEMA

« Tiempo de autonomia:
Normal a bateria: Oms; Normal a bypass: Oms

+ Sobrecarga Modo linea: Carga <110%:
durante 60min, <125%: durante 10min, <
150%: durante Tmin, >150% apaga la UPS
inmediatamente

CARACTERISTICAS FiSICAS

+ Visible en el display LCD: Tension de entrada,

O NORMATIVA
+ Estédndar de Seguridad;

« Estdndar de EMC: |

+ Sobrecarga Modo Bat.: Carga <110%: durante

10min, <125%: durante 1min, < 150%: durante 5s,
>150% apaga la UPS inmediatamente
Cortocircuito: mantiene el sistema

+ Sobrecalentamiento: Modo linea: cambia a bypass;

Modo backup: apaga la UPS inmediatamente

+ Tension de bateria baja: Alarma y apaga

Auto-diagnostico: En el encendido y mediante
software de control

EPO (opcional): Apaga la UPS inmediatamente

- Bateria: Gestion avanzada de baterias
+ Supresion del ruido: Conforme a EN62040-2

Audio & Visual Alarmas: Fallo de la lineq, bateria baja,
sobrecarga, fallo del sistema

LED Estado &LCD display: Modo linea, modo bypass,
bateria baja, bateria mal estado, sobrecarga, fallo en la
UPS

frecuencia de entrada, fension de salida, frecuencia
de salida, porcentual de carga, tension de bateria,
temperatura interna
Interface de comunicacién: RS232,
paralelo (opcional), ranura inteligente,
(opcional), tarjeta SNMP (opcional)

EN60950-1

IEC61000-4-3,
IEC61000-4-4, IEC61
4-8.

COMPONENTES
EXTRA

N

b

~ DIMENSIONES
CoDIGO DESCRIPCION ﬁiﬁi

QTY000200K000 SAI MODULAR QUALITY 200 kVA 600x1600x850

QTYO00300K000 SAI MODULAR QUALITY 300 kVA 600x2000x850 1 58
QTY000400K000 SAI MODULAR QUALITY 400 kVA 1200x2000x850 158
QTY000500K000 SAI MODULAR QUALITY 500 kVA 1200x2000x850 195

Consultar otras poténci

DISPLAY '

& LED («@larma, salida bypass,
ida bateria, salida de red)

Pantalla LCD
. Botdn de desplazamiento menu
4. Botén Off

5. Botén On (de 10 a 20 kVA
Botén Cold Start)

LATERAL

FRONTAL

gooo

-888-

Asa

Orificios tornillo sujeccion
Slot de conexién de médulo
Ventilador/extractor

Ao bnN -~

TRASERA

\\H-Cg__tuctos Se€os

Tarjeta SNMP +
Software NET AGENT

TarJeia Relés

Pantalla remota 556"

Armarios de baterias
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95,8%.

ventilacion, con un coste minimo para el propietario

MQUALITY SR

Tecnologia On Line doble conversion VFI
Factor Potencia: 1
20 - 150 kVA

industrial

ke

uni-

‘teleqf;]

.cclgones

cen’rros automatizacion

educativos industrial
2 A
fransportes emergencias

FORMATO MODULAR
Formato modular, dime
espacio al méximo.,

FACTOR DE POTE
Factor d

a tecnologia desarrollada en este equipo proporciona
una baja distorsion harmonica de salida.

FACIL INSTALACION
Equipo facil de transportar y facil puesta en marcha,
respaldado con su manual técnico.

COLD START
Sistema de encendido del SAl desde la alimentaciéon de
sus baterias. Arranque en frio.

SENSICHARGER
Sistema inteligente de carga de baterias que permite
ampliar su vida Ufil.

AUTONOMIAS EXTENDIDAS
Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
en autonomia con armarios o bancadas externas.

MONTAJE EN PARALELO REDUNDANTE
Posibilidad de montaje hasta 4 equipos en paralelo
redundante.

GRUPO ELECTROGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

EPO
Este equipo dispone de serie de un sistema de apagado
de emergencia.

PUERTOS DE COMUNICACION
Puertos RS$232, RS485, USB y slots para tarjetas SNMP Relés,
contfactos secos y conexidon en paralelo.

GARANTIA INNOVA
Ampliacién de garantia de 5 aios opcional en la gama
On Line. Solicita informacién.



CARACTERISTICAS GENERALES

O ENTRADA

+ Voltage Nominal: 380/400/415Vac (3F+N+PE)

+ Rango de Frecuencia: 40~70Hz
+ Factor de Potencia: 20,99

+ Distorsion armaénica (THDI): 3% /100% carga

lineal)

+ Enfrada del generador: Totalmente

compatible

O sALIDA
+ Voltaje nominal: 380/400/415Vac (3F+N+PE)

» Factor de Potencia: 1
» Factor de Cresta: 3:1

Carga lineal: <2% THD - CAN
+ Distorsion Harmoénica (THD): -RS485
Carga no lineal: <4% THD - Paralelo st N

Distorsion Harmoénica (THD):

- Eficiencia: hasta 95,8%

O CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura operativa: 0~40°C
Temperatura de almacenamiento:

-25~55°C

Rango de humedad: 0~95% (sin

condesacion)

Alfitud: <1500m

CARACTERISTICAS FiSICAS

O CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

+ Tiempo de autonomia:

Configurable segln necesidades de la instalacion.
+ Tiempo de fransferencia: Utilidad a la bateria:

Oms; Utilidad para evitar: 0 ms

+ Sobrecarga modo linea: <110% 60min; <125%
10min; <150% 1min; para desviar >150% apagar

inmediatamente

+ Sobrecarga modo bypass: 135% de sobrecarga
a largo plazo; > 1000% de sobrecarga durante 100ms

de software

Auto-diagnostico: Tras el encendido y el control

Epo (opcional): Apague la UPS inmediatamente.

- Bateria: Gestion avanzada de baterias.

Interface de comunicacion:

- Puerto de contacto seco
- Tarjeta relés (opcional)

IEC/EN60950-1

- Tarjeta SNMP (opcional)
- Sensor de temperatura de bateria (o

O NORMATIVA
+ EstGdndar de Seguridad: IE

COMPONENTES
EXTRA

Tarjeta SNMP +
Software NET AGENT

TarJeTa Relés

\\H—Cg__tuctos Secos

b

Pantalla remota 5'6”

Armarios de baterias

T,
| MODULO. | DIMENSIONES WxHxD (mm) PESO (Kg)

SORES DESCRIPCION ™ orencin — Juos | arwamoups | wobuo | ARmARIO Ups | wGDUD |
QSRB10020K000 MODULAR MQUALITY SR20kVA MMQSRRMOTO000 10KVA 2 485x353(8U)x850  440x86(2U)x620 142 21
QSRD10040K000 MODULAR MQUALITY SR40KVA MMQSRRMO10000 10KVA 4 485x575(13U)x850  440x86(2U)x620 153 21
QSRF10060K000  MODULAR MQUALITY SR60KVA MMQSRRMO10000 10kVA 6 485x752(17U)x850  440x86(2U)x620 295 21

0 :
QSRB15030K000 MODULAR MQUALITY SR 30KVA MMQSRRMO15000 15KVA 2 485x353(8U)x850  440x86(2U)x620 142 21
QSRD15060K000 MODULAR MQUALITY SR 60kVA MMAQSRRMO15000 15KVA 4 485x575(13U)x850  440x86(2U)x620 153 21
QSRF15090K000  MODULAR MQUALITY SR9OKVA MMAQSRRMO15000 15KVA 6 485x752(17U)x850  440x86(2U)x620 295 21
- r . . "t
QSRB20040K000 MODULAR MQUALITY SR 40 kVA MMQSRRMO200000 20 kVA 2 485x353(8U)x850  440x86(2U)x620 142 21
QSRD20080K000 MODULAR MQUALITY SRBOKVA MMQSRRMO20000020kVA 4 485x575(13U)x850  440x86(2U)x620 153 21
QSRF20120K000  MODULAR MQUALITY SR120K/A  MMQSRRMO20000020KVA 6 485x752(17U)x850  440xB6(2U)620 295 21
Ty L, e
QSRB25050K000 MODULAR MQUALITY SR 50 KVA  MMASRRMO250000 25 KVA 2 485x353(8U)x850  440x86(2U)x620 142 21
QSRD25100K000  MODULAR MQUALITY SR 100KVA MMQSRRMO25000025kVA 4 485x575(13U)x850  440x86(2U)x620 153 21
QSRF25150K000  MODULAR MQUALITY SR150kVA MMQSRRMO25000025kVA 6 485x752(17U)x850  440x86(2U)x620 295 21
# L -
QSRB30060KO00  MODULAR MQUALITY SR 60 KVA MMQSRRMO30000 30 KVA 2 485x353(8U)x850  440x86(2U)x620 142 21
QSRD30120K000 MODULAR MQUALITY SR120kVA MMAQSRRMO30000 30KVA 4 485x575(13U)x850  440x86(2U)x620 153 21
QSRE30150K000  MODULAR MQUALITY SR150kVA MMAQSRRMO30000 30 KVA 6 485x752(17U)x850  440x86(2U)x620 295 21
MODULO BYPASS
CR g L ,Lg,u_ui@ b & °; -~ o5
il <=0 4 = : e )
5 :L 3 [©) O o eL = D ®
\{/?U]/Z unidad central de control - CREFT A
~Unidad de contacto seco 2 .g c s
3. Monit ;
’ onitor + LHo, = )
MODULO UPS
" e . Botén de arranque en frio
# nﬁ (7% \‘\ f {:‘z . Indicadores LED

. Interruptor de médulo
. Panel LCD: visualizacién de datos y estado de UPS
. Ranura inteligente (farjeta SNMP / tarjeta de relés)

1. Fijaciéon modulo tornillo 3. Interruptor del médulo
2. LED 4. Ventilador

a b~ N =
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nno

mini
C.PD.

.

hospitales

MQUALITY

Tecnologia On Line doble conversiéon VFI
Factor Potencia: 1
50 - 600 kVA

La gama MQUALITY es una gama On Line doble conversidn con ce ﬁ.qocién
VFI (Tension y Frecuencia Independiente), la cual por sus carag ISTICGLS la
hace ser el equipo idéneo para proteger las instalaciones chhcqﬁde ”ru
empresa (CPD, PLC, servidores, etc).

Sus principales caracteristicas son: su alta fiabilid el “oajo | .cos/
mantenimiento para la propiedad, dimensiones redijgldoﬁ unq ampgé
variedad de soluciones y de potencias. Dicha ca-roo’relglshcofs junto

otras como pueden ser la duplicidad de méc(;/os de control de e-péfglc

un sistfema auxiliar de potencia y ventilad res‘redun-gonfes queevita los

posibles puntos de fallo. Ademds, cada
de 15A de serie en prevision de podgt reglizar | 90@ de autonomias
extendidas. Dispone ademds de bypa entrgl infercambiable en
caliente, ademds de ser el equipo qu dmite .més .Potencia por m?
(504kW/m2) Todo ello junto co dtro~ser|e de.Ca cf‘erls icas le hace ser el
equipo mds avanzado tecnojégic e\Q‘re d oy el equipo idéneo
para la proteccién de tus sistem CrITICQS.

Io%\spo‘ne de_u orgodor

o

/g/eqificios‘deh:"""--./ centros automatizacion
d

ministracién . educativos industrial

N
\ @; %% AT
felec muni-

industrial gran omercencias
C.PD. _ bdfgones transportes g
W
7 4 . FORMATO MODULAR .
E ! SENSICHARGER

A

SF P FACTOR DE PO NCIA o//
1 + Factor de petencia de C
o1 X
P, '--'h'

s O AN
LY

.-"'ﬂx ,

"'E__FICIENQ\

qué‘ta el 96,5%.

r

Formato modular, dim nﬁs OJUSTO s.op‘rlm ndo el
espacio al maximo. H

x\v,

)
LY

fﬁ SQmobg” /

| ; G{eem Desigrl,:éon un amplio rango de fensiones de
DE.*

erﬂ'{o&q pards CODS@gUII’ un mayor ahorro energehco

i 3 Lc}._gomo&ﬂ LITY tiene un nivel de eficiencia energética

i
l‘x{pffl

! Ea tecnologia desarrollada en este equipo proporciona :
" una baja distorsién harménica de salida. "

Sistema inteligente de carga de baterias que permite
ampliar su vida Gtil.

AUTONOMIAS EXTENDIDAS
Equipo con baterias internas, con posibilidad de crecer
en autonomia con armarios o bancadas externas.

. MONTAJE EN PARALELO REDUNDANTE
i Posibilidad de montaje hasta 4 equipos en paralelo
' redundante.

GRUPO ELECTROGENO
Totalmente compatible con generadores eléctricos.

/OFE EPO
Este equipo dispone de serie de un sistema de apagado
de emergencia.

FACIL INSTALACION ", PUERTOS DE COMUNICACION
| ! Equipo facil de transportar y facil puesta en marcha, i Puertos RS$232, RS485, USB y slots para tarjetas SNMP Relés,
respaldado con su manual técnico. i / contactos secos y conexién en paralelo.
COLD START / . GARANTIA INNOVA
Sistema de encendido del SAl desde la alimentacion de ih@g} Ampliacion de garantia de 5 anos opcional en la gama
N /On Line. Solicita informacion.

sus baterias. Arranque en frio.




CARACTERISTICAS GENERALES COMPONENTES

, EXTRA
O CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

+ Tiempo de autonomia: Normal a bateria: Oms;

O ENTRADA
+ Tension nominal: 380/400/415Vac (3Ph+N+PE)

Rango de tensién operativa: 138-305Vac
disminucion lineal: 305-485Vac para el 100% de
carga

Rango de Frecuencia: 40~70Hz

Factor de Potencia: 0,99

Entrada de generador: Admite

O sALIDA

- Tension de salida: 380/400/415Vac
(3Ph+N+PE)

Factor de Potencia: 1
Regulacion de tension: +1%
Factor de Cresta: 3:01

Distorsion Harmoénica (THDv):
Carga lineal: <1% THD

Distorsion Harmoénica (THDv):
Carga no lineal: <4% THD

Eficiencia: 96.5%

(') CONDICIONES AMBIENTALES
« Temperatura operativa:0~40°C
+ Altitud: <1500m

CARACTERISTICAS FiSICAS

copico DESCRIPCION

O NORMATIVA
+ Estdndar de Seguridad: IE@

Normal a bypass: Oms

+ Sobrecarga modo linea:

110% durante 60min
125% durante 10min
150% durante Tmin, fransfierea bypass.

+ Sobrecarga modo bypass: <135%@<30°C o

+ Auto-diagndstico: En el encendido y mediante

125%@<40°C; funcionamiento continuado, 1000%
durante 100ms, apagala UPS

Sobrecalentamiento: Modo linea: Cambia a
bypass, Modo backup: Apaga la UPS inmediatamente

Tension de bateria baja: Alarma y apaga

software de control.
Interface de comunicacion:
-RS232,RS485
- Paralelo
- Ranura inteligente
- Tarjeta relés (opcional)
- Tarjeta SNMP (opcional)

IEC/EN60950 1

Tarjeta SNMP +
Software NET AGENT

 MODUIO | DIVENSIONES wxtxD (mm) PESO (kg
NN A N T I

MQYA50050K000 MODULAR MQUALITY 50 kVA MMQYRRMOS0 50 kVA 600x1200x850 422x130(3U)x620 106

MQYB50100KO0O0 MODULAR MQUALITY 100 kVA MMQYRRMO50 50 kVA 2 600x1200x850 422x130(3U)x620 138 32
MQYC50150K000 MODULAR MQUALITY 150 kVA MMQYRRMOS0 50 kVA 3 600x1200x850 422x130(3U)x620 170 32
MQYD50200K000 MODULAR MQUALITY 200 kVA  MMQYRRMOS0 50 kVA 4 600x1600x850 422x130(3U)x620 230 32
MQYF50300K000  MODULAR MQUALITY 300 kVA  MMQYRRMOS0 50 kVA 6 600x2000x850 422x130(3U)x620 260 32
MQYH50400K000 MODULAR MQUALITY 400 kVA MMQYRRMO50 50 kVA 8 600x2000x850 422x130(3U)x620 280 32
MQYH50400K000 MODULAR MQUALITY 400 kVA  MMQYRRMOGS50 50 kVA 8 1200x2000x850  422x130(3U)x620 470 32
MQYJ50500K000  MODULAR MQUALITY 500 kVA  MMQYRRMOS50 50 kVA 10 1200x2000x850  422x130(3U)x620 650 32
MQYL50600KO00  MODULAR MQUALITY 600 kVA  MMQYRRIMO50 50 kVA 12 1200x2000x850  422x130(3U)x620 720 32

MODULO UPS
145 - —

INTERIOR ARMARIO 500kVA

Fijacidn modiid tornilfo 3 Th’l’érruptordel modulo L
4. Ventilador I ]
,,UN LOS MODULOS _ ] ]

o
3 e i
] & e

_ | = o ve | I!IIIIIIIIIIIIIIIIH

et - /

LM'EREACE E COMUNICACION
3 4 5 6 7

@

| |
! s R ) e YRS
@D  [EHHTNS
s T ww a w w wy
T ——— :
CELELEL L T
)

[m] [air] [ [min]
Con espacio disponible

TR o' I.‘:w R
| para ampliar hasta 600kVA
8

1
I
9 en el mismo armario.

1. Alimentacién bypass 6. Ethernet

2. Salida contacto seco 7. RS485

3. CAN 8. Enfrada contacto seco
4. COM 9. Conexion LCD

5.

Sensor de temperatura
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- APLICACIONES //&\f“\:;‘w/
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N
registradora ascensores C.PD. indu {“\ }QUS’"" feclzz?or?\:?-

Estabilizadores de tensién

AVR

Monofdsico
Factor Potencia: 0,8
de 500 a 50000 VA

Los estabilizadores monofdsicos electromecdnicos de la serie AVR son
equipos controlados electrénicamente por un microprocesador_gque nos
ofrece una proteccién contra sobretensiones y picos muy el?@é&\de la
red eléctrica sin deformar la onda senoidal de entrada y estdbilizando.]a
tension de salida dentro del +3% la cual es la requerida paro alimenta
cargas criticas. %

La gama AVR nos ofrece en salida una tension fotd en}“a\i:on‘{rolod y
estabilizada con una onda senoidal pura.

mini automati

/\‘x

SA
>

CARACTERISTICAS GENERALES \H \
O ENTRADA /\ ’Q\?RACTEMSHCAS DEL
3

- Tension de entrada: 150-250 Vac Mono;qumo TEMA
oo Tipo de regulacion: Servo motor
O SALIDA \ - Tipo de fransformador: Autotransformador toroidal
+ Tension de Salida: 220 Vac Monof03|dp « Aislamiento Dieléctrico: =5M Q
* Rango de esTobHuo.qﬂon +3 / + Distorsion de la onda: Nil
- Frecuencia: 50/60Hz ™, : L
- Factor de poféncig; 0.8 . Tlepwpo de respuesta: <1s (Tension de entrada
- Eficiencia: 95% i - varia entre +10%)
- Material Bobina: Cobre y aluminio mezclados (Todo
\b M cobre, opcional)
NES@ NTALES - Nivel de proteccion: IP20 (Opcional: IP44, P54,
operativa: -10 a 40°C efc.)
+ Protecciones: Baja tension, sobretension
0% sobrecarga, cortocircuito
+ Pantalla: LCD

O NORMATIVA
- 1S0 9001:2000, IS0 14001, OHSAS 18001.

\ DIMENSIONES

M EIAVR30000500 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 500 VA 190x170x145

EIAVR30001000 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 1000 VA 220x200x165 5

> EIAVR30002000 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 2000 VA 320x220x215 7.5
EIAVR30003000 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 3000 VA 330x230x245 10,5
EIAVR30005000 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 5000 VA 380x225x285 13,5
EIAVR30007500 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 7500 VA 380x225x285 15,5
EIAVR30010000 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 10000 VA 440x260x370 25,5
EIAVR30015000 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 15000 VA 425x380x740 50,5
EIAVR30020000 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 20000 VA 425x380x740 59.5
EIAVR30030000 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 30000 VA 460x430x880 83
EIAVR30050000 ESTABILIZADOR INNOVA AVR 50000 VA 460x430x880 86



INNOVA

- APLICACIONES

LTY

TrifGsico
Factor Potencia: 0,8
de 6000 a 100000 VA

La serie ZTY es una gama disefiada con un circuito de control automéatico
que, en funcion de la tensién de entrada, fija una tensidn de salida
compensada a tfravés de un servomotor que controla la veIonad@Ie Su
engranaje. i "

Cuando la red de entrada no es estable o cuando la cgrga qu'e ol?m ’ro
varia, este circuito chequea sus valores pre-establecid@s. ‘=

'H.
Emite una sefal que se envia al control elecfronlao dé{ senvom tor
haciendo que gire en un sentido o en ofro.en men de" ] segundo
para ajustar la posicion de las escobillas de carbén Gue sé slizan
por el engranaje del reductor de velocidad GomBkanolo

la teAsion de
5 'y}nfexuno *{ens1wu/edme salida

totalmente estabilizada.

| (@)
- T N
T i _ O\ AF %%
. edificios de automatizacion x\ ’rg&écomuni-
hospitales administraciéon industrial f |ncLuxs’rr?‘qI caciones fransportes
e e ™
%, - Y
“"-\_ 1"'\.-.-- T,
/\H""'-\. "'q._\\ xk"',,
. ( “'\"‘--.. xx
CARACTERISTICAS GENERALES I
‘.I, ENTRADA d"-.CA ERISTICAS DEL SISTEMA

- Tension de entrada: 260-430 Vac Trifdsico

O SALIDA
- Tension de Salida: 380 Vac Trifd
* Rango de estabilizacj

+ Frecuencia: 50/60 {-f" ™,

+ Factor de pote ‘“xx

- Eficiencia: 29 A; ‘u’f
(0] co ICIO\N TALES

. ergilray operd{vo 0 a 40°C

/mmd <1000
umedod re«?/wo:s%%
/1 x N x/

- Tipoide regulacion: Servo motor

- Tipd de transformador: Autotransformador toroidal

+ Aislamiento Dieléctrico: 25M Q

+ Distorsiéon de la onda: Nil

- Tiempo de respuesta: <1s (Tension de enfrada varia
entre £10%)

+ Material Bobina: Cobre y aluminio mezclados (Todo
cobre opcional)

+ Nivel de proteccion: IP20 (Pocional: IP44, IP54, etc.)

- Protecciones: Baja tension, sobretension
sobrecarga, cortocircuito

- Pantalla: LCD

O NORMATIVA
- 150 9001:2000, IS0 14001, OHSAS 18001.

/ ', \)
DIMENSIONES
P DESCRIPCION ‘@'

5, EIZTY20006000 ESTABILIZADOR INNOVA ZTY33 6000 VA 355x275x680
N, "‘\‘ EIZTY20009000 ESTABILIZADOR INNOVA ZTY33 9000 VA 385x315x775 37,5
.""x\__ EIZTY20015000 ESTABILIZADOR INNOVA ZTY33 15000 VA 440x360x780 51

'M-‘"f EIZTY20020000 ESTABILIZADOR INNOVA ZTY33 20000 VA 520x395x860 66,5

EIZTY20030000 ESTABILIZADOR INNOVA ZTY33 30000 VA 490x490x985 82
EIZTY20045000 ESTABILIZADOR INNOVA ZTY33 45000 VA 665x540x1185 173,5
EIZTY20060000 ESTABILIZADOR INNOVA ZTY33 60000 VA 665x540x1185 173,5

EIZTY20080000 ESTABILIZADOR INNOVA ZTY33 80000 VA 750x630x1320 285

EIZTY20100000 ESTABILIZADOR INNOVA ZTY33 100000 VA 750x630x1320 285
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Estabilizadores de tensién

TrifGsico
Factor Potencia: 0,8
desde 20000 - 60000 kVA

La gama SBW es un equipo de diseho robusto, que estd com sto por
un circuito de compensacién de fase para la tension de salidg;un CII’GUITO
de detecciéon por fase para la tensién de entrada, un olrcuno de con’rrol
de servomotor para la reduccién de la velocidad del engrgnaje: o’rro
circuito para el encendido principal y para el funC|onn9th.enfo g'enercc;)ki el
estabilizado y finalmente, unos circuitos de proteccion del Qquuob y /I:é
cargas conectadas con medidas de corriente. ‘u,% M, ! :

El circuito de compensacion estd compuesto Qér’un reg}ljré@lor &qfépén y
un fransformador. Este circuito conecta el regulador de. fension copectado
en "Y" al terminal de la salida del estabilizad db{ensl‘qn - __?

LY

N
APLICACIONES - N

' ;
hospitales edificios de gran automatizaciéon %, % telecomuni-
administracion C.PD. industrial «IF‘?:{;THO: :‘;. caciones fransportes
% LY %
1 S~ N Y
CARACTERISTICAS GENERALES { NN
O ENTRADA O CA‘RA&TE‘RIS_'[,I’/C\:AS DEL SISTEMA
+ Tensién de entrada: Monofdsica: 220V ., Corn"éap’re minal: Monofdsica: Potencia en kVA * 1000 / tension
(opcional 110V / 127V / 200V / 230V / 240V, etc)| quofomoo asica: Potencia en kVA * 1000 / ( tension frifasica *
Trifasica: 380V (opcional 200V / 220V / 400V / % "h 1,739 \/G
415V/ 440V / 480V, etc) J.—Jormo e Onda: Onda sinusoidal pura, no cambia la sefal de entrada
(l, SALIDA i © de carga de energia: No se ve afectado por el factor de

tencia de carga

* Tension de salida: Monofdsico: 220V (opeional Viaterial Bobina: Cobre y aluminio mezclados (Todo cobre opcional)

110V/ 127V / 200V / 230V / 240V, etc; ! T s P -
Trifdsica: 380V (opcional 2007 220V 4400V / 1" Aplicacion: Adecuado para suministro frifdsico desequilibrado /
415V / 440V / 480V, etc) ! equilibrado y carga desequilibrada / equilibrada

- Rango de estabilizaelon: <¢’3 1Tk ~ + Sistema Bypass: Bypass manual (Opcional bypass automdrtico)
Regulacién de v VA regulo + Corriente de Bypass: Corriente nominal * Factor de potencia
en cada fase sincr |ZGB (opmono egubsymgen

cada fase indivi 0) >‘“~800k reg cion

en cada fase jrdivid dg ™

» Frecuencig de ;?6: W§§H§ +5%

* Método--Satida suave d (regulacion
en pr. fer Iughtt\aoltme‘r lado-de salida después
y/etardo prote‘ge la carga.de la sobretension

DIMENSIONES

"'\.

'y “..x ', EISBW40020000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 20000 KVA 450x750x110 145

(\\._'__ , *,  EISBWA0030000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 30000 KVA 450x750x110 160

N W, ™, " EISBW40050000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 50000 KVA 450x750x110 170

™, ."‘xx EISBW40060000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 60000 KVA 450x750x110 185

.H/‘\“\) x*x ., EISBW40080000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 80000 KVA 600x900x1240 220
kY (/‘h b EISBW40100000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW100000 KVA 600x900x1240 250
Y , EISBW40120000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW120000 KVA 600x900x1240 280
My \ EISBW40150000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 150000 KVA 700x850x1650 480
"‘xv/) EISBW40180000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 180000 KVA 700x850x1650 500
EISBW40200000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 200000 KVA 700x850x1650 530

EISBW40225000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 225000 KVA 700x850x1650 550

EISBW40250000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 250000 KVA 700x850x1650 570

EISBW40300000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 300000 KVA 800x1100x1950 800

EISBW40320000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 320000 KVA 800x1100x1950 840

EISBW40400000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 400000 KVA 800x1100x1950 1100

EISBW40500000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 500000 KVA 1600x900x2200 15680

EISBW40600000 ESTABILIZADOR INNOVA SBW 600000 KVA 1600x900x2200 1860
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Baterias

AGM

Potencia 12 voltios
desde 7Ah a 120Ah

Una bateria VRLA, méds comunmente conocida como bateria sellada o
bateria libre de mantenimiento, es un tipo de bateria de dcido-plomo y, por
lo tanto, recargable. Debido a su fabricacion, no requiere v?@é@ se

pueden montar en cualquier orientacidn y no precisa un madntenimieit
constante. |

CURVAS DE DESCARGA

Temperatura: 25°C (77°F) /\ 1‘*- pergtura: 25°C (77°F)
13.0 7 13.07 } "‘\l
%\ — —L
— I ——
S\ Rl | S— §\<\ = o~ 12,0 = \\\\
< T O\ \ < o~ \
g 1.0 - [ vty T 1104 —| Y_C
g F--gsosd |O]C 0-0%C £ _ - -170.0p3C 0,050
S 100 A = g 4 L “ e 0:207C
o BEERY 5 o
. L ———--7¢c[ Tolec - “0l628C
o)) 8’_ 9.0
o O T &
O o0 % EJM
> | \> 8 0.' 5} Ay
‘1 2 4 5M?nm 20 40 6‘0 2 4 6 810 20 T -.__\_-J g,'v”snm 20 20 60 2 4 6 810 20

| i AN |
Tiempo de descarga ; -.___M \\\> Tiempo de descarga

NP7-12 / NP9-12 N NP33-12

— —
— L T~
o~ = 4 \\
<, T \{i\ \ \
Y ~

11.0 | N
£ 5 Il __-3--T70.ic 0.05C
c il e 0.205(
6 0.0 ;7 04¢
+= Lad--

1 0.6C
O 90 ..l"} ;
2 A L /
Q™ 8.0 4
) 2c

W? 4 6 810 20 40 60 2 4 6 8 10 20

| Min

Tiempo de descarga

NP65-12 / NP100-12 / NP120-12

BI20000012V7A BATERIA NP7-

/\:?K NN N
A 2 DIMENSIONES
12 2,6

.//‘\__'\\) \ I 151x94x65 .
BI20000012V9A BATERIA NP9-12 151x94x65 2,7
\‘\ BI2000012V33A BATERIA NP33-12 130x164x195 10,5
"‘\ A BI2000012V40A BATERIA NP40-12 167x178x348 19,2
b BI20000T2V65A BATERI,A NP65-12 167x179x350 23,5
BI200012V100A BATERIA NP100-12 173x212x330 30,6

BI200012V120A BATERIA NP120-12 177x225x408 34

Para otras potencias consultar.
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Centro de datos exterior

Serie IP

Microcentro de datos para exteriores

Este tipo de armarios se convierte en la solucién idealFpata ohrrcEs
inversion y ademds puede instalarse al aire libre. Integra ta UPS, bateric,
ex‘rincién de incendios, panel de olimen’rocién e

y dlseno de bateria de iones de litio, lo g
equipos de Tl.

O SISTEMA UPS
+ Rango de voltage de entfrada: 220/230 o s 5 ‘
240Vac, 50 / 60Hz, Monofasico 3 hilos (L + N + PE) Byac, , 'monofdsico de tres hilos, L+N+PE
Rango de voltage de salida: 220/230 o f ;
240Vac

Capacidad nominal (kVA): 6, unidad Gnicg
o redundancia 1+1

+ Bypass de mantenimiento: Apoyo

+ Eficiencia: 290% A
p e STEMA DE MONITORIZACION
* Bateria de |ifio: x 96VS0AN (2grupd): carga de Aléirmar: Correo electronico, visual y sonora
3KW, tiempo de respaldo 4 horas L ‘ ¥
Opcional), efc.

- Interfaz: Navegacién web, aplicacién, cuenta pablica

de Wechat.

+ Modulos de gestion: Gestion integrada (SAI
/ Refrigeracion / Panel de potencia / bateria, efc.),
gestion de control de acceso, gestion de video, gestion
de alarmas. Gestion del medio ambiente (TH, sensor
de humo, deteccidn de fugas de agua)

il 4 (Salida de servicio pablico),
de UPS, se puede personalizar)
contra sobretensiones: Nivel C

O SISTEMA DE ENFRIAMIEN

. Copociqloo_l de enfriom_ien’ro: 1.5kVA

O SISTEMA CONTRA INCENDIOS

+ Mbédulo de extincidn de incendios: FM200-J,
termofusible, montaje en rack

Interior
SISTEMA COOLING

10 kVA
s 5 DIMENSIONES PESO
coDIGO DESCRIPCION Wk (ram Ko
SBCIPO0006000 SAI INNOVA 6 kVA EN ARMARIO IP 750x2100x850 206
SBCIPO0010000 SAI INNOVA 10 kVA EN ARMARIO IP 750x2100x850 229

Consultar otras potencias disponibles.



Armarios Baterias

Armarios de baterias universales
Fabricados en acero, pintados en color negro. Los armarios se suministran sin baterias, por lo que se tienen que adquirir por
separado. Estén disefados para albergar baterias estandar de la serie NP de 12V, compatibles con ofros fabricantes.

S . l \
Estos armarios bateria estdn disponibles en 5 m didos."-ldif%es,
pueden contener distintas unidades de baterias ssé\modelo y
Son compatibles con nuestras gamas:

» Equipo Monofdsico: INEO

» Equipos ftrifasicos: PLUS TM, ENEO, EN Pli0~ LIThMQ ITY

SR y MQUALITY SR.

/\ N /

T
F“ “T‘r :| \,

DIMENSIONES

SBCIAT00006N1  ARMARIO BATERIA A6 480x660x630 2 48 Uds. 48 Uds. 16 Uds. 12 Uds. 8 Uds. 8 Uds. 8 Uds.

SBCIATO00T2N1  ARMARIO BATERIA A12 480x950x820 38 90 Uds. 90 Uds. 34 Uds. 24 Uds. 12 Uds. 12 Uds. 12 Uds.
SBCIATO0020NT ~ ARMARIO BATERIAA20  480x1520x820 61 150 Uds. 150 Uds. 58 Uds. 40 Uds. 20 Uds. 20 Uds. 20 Uds.
SBCIAT100032N1  ARMARIO BATERIAA32 ~ 1510x1230x820 86,6 = - = - - 32 Uds. 32 Uds.
SBCIAT00040N1  ARMARIO BATERIAA32 ~ 895x1520x820 104,4 - - - - - 40 Uds. 40 Uds.

Serie B

Armario de baterias modular para ampliar el tiempo de ejecucién de
las UPS con baterias internas.
Estos armarios son compatibles con nuestra gama ENEO.

DIMENSIONES
c6DIGO DESCRRCION | By’ L ) | WPaoiz | Nessiz L weiooiz |

SBCIA10020040  ARMARIO BATERIA 20x40Ah 442x1200x850 78 20 Uds.

SBCIAT0040040  ARMARIO BATERIA 40x40Ah 600x1600x850 157 20/40 Uds.

SBCIAT0040065 ARMARIO BATERIA 40x60Ah 800x1600x1102 283 - 20/40 Uds.
SBCIA10040100 ARMARIO BATERIA 40x100Ah 800x1600x1102 285 = > 20/40 Uds.
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SOFTWARE

El desarrollo de sistemas nos permite englobar Sistemas de Alimentacion Ininterrumpida
como un elemento mds de la red, controlar en remoto o manipularlos desde un teléfono
movil. Esto hace que los SAls dejen de ser equipos aislados de nuestra red infrautilizados para
pasar a ser un elemento de protecciéon en tiempo real, mediante el cual podemos programar
apagados secuenciales de nuestros servers, realizar testeos de baterias, monitorizar las
posibles perturbaciones de nuestra red eléctrica, y todo ello de manera sencillo./“*

",
i "'-\._\.
K -,

- UPSilon 2000 / MUSER 1000 / MUSER 3000 / MUSER 4000 / ET,HM HH.H
- Software de gestidon bajo entorno SNMP de comuicacién USB //’x ’}) \/‘
y RJ45 POWER MASTER solo para Compact RT y Net Agent para todas © ™, //
las gamas On Line. A W |

-Tarjetas de comunicacién RS232 - AS400 - SNMP - DRY Contact x /

NET AGENT es un software avanzado para la administracion e”sd;ién\"del-.SAI. Permite la
monitorizacion y administracion remota de uno a varios UPS er un.entorno de red;ya sea LAN
o Internet. Ademas, también proporciona informacion est Ts‘@xevéﬂ‘ros medidas. NET
AGENT es la solucidn para gestionar el apagado controlado uestr s'rsigrﬁo informatico
y evitar la pérdida de datos de nuestros sistemas. AN j}Qﬁ

UPSilon 2000 es un software para el control moni‘roxﬁzociér?‘xgi ital y grdfica del estado
del SAIl (tensiones de entrada vy salida, fre Qh@iép,”'qorg&,\ femperatura y capacidad de la
bateria) que ayuda al usuario a ver la calidad'de la red de“alimentacién. Simultdneamente,
los usuarios pueden monitorizar remotameénte éLesToaQ | SAl via Internet y seleccionar
la potencia mds idénea. Bajo una 6‘ndlc_]‘ép de, fallo 'del SAl o bateria baja, el UPSilon
2000 actuard en consecuencia “enviando *mensgjes de alarma

por un auto-marcado telefénico, fgnie%do._ypri?ormos de enviar

mensajes de Alerta, auto r;grcquo opor Emait-Puedes trabajar en

varios sistfemas operativos e‘idiomas, Selecciona el que prefieras para

instalarlo, configurarlo y trabajar con-él."Hoy en dia, los servidores

conectados a Internet las 24 horas reciben y envian Email durante

todo el dia. El UPSilon 2000 ‘con.todas.4us funciones serd el mejor

vigilante de tu SAI.
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HARDWARE

TARJETA DRY CONTACT

Equipos de pequena potencia (hasta 3kVA):
- Alarmas de fallo de tu sistema

- Fallo general

- Bateria baja

- Estado del SAI (on/off)

Equipos de gran potencia (mayor de 5kVA):
- SAl en baypass

- Bateria baja

- SAl en modo ondulador vy fallo de red.

TARJETA SNMP

Ofrece la posibilidad de integrar el SAl como si fuera un
elemento mas de la red.

Permite gestionar de manera remota un SAl accediendo
a él por medio de una direccién IP establecida.

Este hardware te permitird estar informado de lo que le
sucede a tu SAl en todo momento y facilita el control
de trabajo.

TARJETA DE RELES

Permite generar alarmas por oon’roc’ro I|bres Qle
potencial.

Proporciona senales del estado interno dé;l
exterior o controlar dispositivos periféricos de | ocu do

con el estado del SAl en forma de contactos sépos
"\.

%

Dispone de una interface, de gqn’rdc’ro dorado en su
parte interna, que se in r’ro nJa ronyra de la SNMP

del SAI. \ (v
TARJ RA LO
rieta P ole nos permite poner 2 o mdés equipos
as unid es) |lo cual nos permite tener una mayor
/fl @oili n nues’rro instalacion.

/x

>“/
§;‘NEL MONITORIZACION REMOTO

A través de este panel, por medio de un sinbéptico
idéntico al de tu SAl, podemos controlar el equipo,
programar, efc.

Se pueden contfrolar més de 200 pardmetros del
equipo y gestionarlos a distancia sin necesidad de
estar fisicamente en la localizacién del equipo.

39



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Los equipos digitales, por su avanzada tecnologia, precisan un mantenimiento
que asegure su correcto funcionamiento. Ademds, los maltiples cambios tecnoldgicos
hacen recomendable un control periddico por parte de técnicos especializados, con el
fin de obtener el méximo rendimiento y prevenir incidencias, alargando su vida Ufil.

Pensando en las necesidades de nuestros clientes, hemos desarrollado varios tipos-de

costes de produccién.

Todo Riesgo

Preventivo Todo Riesgo
9 con recompra

Visita anual de mantenimiento preventivo en
horario laboral (mano de obra
y desplazamiento incluidos)

. \-'h\ W
Diseno personalizado del contrato Q— -

Redaccidn de un informe detallado \,IIIL w
5
L

VoW
Firma de un plan de prevencion V
\ A
W

Equipo sustitutivo en deposfro os’ro S\Mc:lon de
averia

v
v
v
pymb//z%\ %\/ - V,
v
v
v
v

Informe d&’la ré\{ ion a ro’rocolo -

pi“C(e r spu\e\s{‘é/felefonlco V

nos de 4 horas

Ti es’ro técnica presencial v
24h laborables

S por’re felefénico 24 x 7 x 365 V

CLCLC<CLLCCLKKLKKLK KL

Consultanos la opcién de mantenimieto que mds te conviene para alargar la
vida Util de tus equipos InnovaUps y asegurar que funcionen siempre a pleno
rendimiento.




Estdndares de calidad de nuestro Servicio de Asistencia Técnica

Asesoramiento

Garantia -
Asistencia y Calidad Personalizado
Telefénica
®
\ allo

Personal Servicio
Altamente In Situ

Cualificado ‘x 5___
XY, AN
ARgnsD \

dispone de la infraestructura necesaria para fermar parte de tu'empfesa como partner
para la proteccién técnica de tus instalaci ;

SERVICIOS ADICIONALE}\

*  Revisiones del equipo

«  Sustitucién de baterias % \*
+  Tiempo de respuesta en'24h}
- Tiempo de respuesta en 8h, 24x
+  Tiempo de respuesta en 6h, 24%7
- Tiempo derespuesta en 3h,
+  Monitorizacion'y diagndstico Netility Network

<;| -
INNOVA )}E@QI\E @%@E =

Mediante nuestro programa de Servicio Técnico en Remoto, gestionamos cualquier
incidencia en el equipo esté donde esté, ya que podemos visualizarlo en tiempo real.

/w 7Y
<\ \‘\J
% ICIO TECNICO

\ Nuestro departamento de Servicio de Asistencia Técnica estd formado por
N personal altamente cualificado y experto en los sectores de la eléctricay la electrénica;
esto les capacita para ofrecer, con fiabilidad y competitividad, un éptimo apoyo técnico

y un eficiente servicio post-venta.

e

Nuestros servicios son muy diversos e incluyen maltiples procesos, desde la atencion
telefdnica a nuestros clientes hasta la instalacion in situ de los equipos.
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NUESTRA GARANTIA

Innova Seguridad Eléctrica, S.L. garantiza por el periodo que establece la ley
vigente, a partir de la fecha de compra, el funcionamiento del producto contra cualquier
defecto en los materiales y mano de obra empleados para su fabricacion.

Para hacer efectiva esta garantia, Unicamente deberds presentar la factura de compro

del distribuidor donde se realizé la compra.
*Hasta los 6 meses, Innova Seguridad Eléctrica, S.L. cubre fodos los gastos. A por’rrr déﬁ
este periodo es el cliente el que deberd enviar el producto a nuestros alma Qnes pgro ’}) \/‘
determinar el posible fallo. 1 x ! //
Cualquier otra duda, consultar. ) LA W

Garantia 5 anos

Innova Seguridad Eléctrica, S.L. garantiza hasta cingd anos xpoxﬁ,i%r devJa fecha
ier yen IOsvprﬁJTericles

de compra el funcionamiento del producto contra cual U
y mano de obra empleados para su fabricaciéon. Nuestra ggronﬁ WTBdo incluye la
mpgnentes sinscargd alguno para

* GARANTIA * reparacion, reposicidn o cambio del producto y/o
Para hacer efectiva esta garantia hay dos?@vqfqg,d_éwgumbjimien? obligatorio:

el cliente, incluyendo mano de obra, asi como lo

My

Realizar un registro de garantia en nuestra \;vhé,p wwart;{c;Voups.oom.

Contratar una revisibn anual Tos. eﬁuuoo%;n~ en dgerantia durante los afos de
durabilidad de la misma. Esta revisi 6n debeéser Ile\(odo a cabo por el servicio técnico
de Innova Seguridad Eléctrica, SL Si digdn ai e mantenimiento no se realiza, la
garantia de los afos po/tengres qugdo bmu[c:

.
{ — N,

CONDICIONES. GENERALES DE VENTA

gedég censultarnuestras condiciones generales de venta en www.innovaups.com/
condi 'm’{es-gerll(e(@llxes-d venta
Ny

5, %x x‘x&; 2
CO le S GENERALES DE REPARACION

=

“ PUedes consultar nuestras condiciones generales de reparacion en www.innovaups.
K/“h~ ‘u om/condiciones-generoles—de—reporocion

/1 x ‘“~ x /
e n} RMA’ (AUTOMATIZACION DEL RETORNO DE MERCANCIAS)
A ,

Ny

b / Disponemos de un servicio de Autorizacidon de Retorno de Mercancias para
mejorar las gestiones de devolucién y reparacién de los productos y dar un mejor servicio
postventa.

Puedes rellenar o descargar el formulario en www.innovaups.com/servicio-tecnico/
formulario-rma







INNOVA

Always conected — N\S

Espana (Sede Central) ! b>
C/ LaVenta, 2. Edificio @, Nave 5, P |. NE\N@{\H

Meco (Madrid). Espana
Teléfono: 91 608 84 11 ak “x /
E-mail: info@innovaups.co — /

\Q

TaRte en

Portugal

Confacta a fravés d BsHro repres
Portugal. g
Teléfono: 0035 1916 984060

E-mail: por t{g}o@inﬁ%oup .
e Y
tacta ofavés'sle nuestro representante
Américegl. América del Norfe,

/\Cemﬁi@o %ricastidomérica e Islas del Caribe.
Teefo 0:+34 91 608 84 11

enco@mnovoups com
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