> N et at Mo Una marca de | I]legrand”






M Netatmo

Adéntrate facilmente
en el hogar inteligente

GARANTIA DE 4 ANOS
+L|- Ofrece a los usuarios la garantia de 4 afios,

exclusiva de los productos Netatmo, sobre
contenidas en este catélogo.

ONVIERTETE EN UN EXPERTO

Férmate como instalador certificado Netatmo y apareceras en
el buscador de profesionales en netatmo.com.

Solicita mas informacion sobre las soluciones inteligentes de
Netatmo contactando con tu comercial de Legrand, con la
delegacion de zona o a través de la web www.legrand.es



SOLUCIONES EN

E Works with } (..- works with the

Apple HomeKit Google Assistant}




Con una sencilla instalacion, los usuarios
ahorraran energia mientras disfrutan de la
comodidad de la calefaccion inteligente.

vV Termostato

V Vdlvulas inteligentes para radia
o pack para calefaccion colectiv

V/ Vélvula inteligente adiciona

-

Conoce las
soluciones
al detalle



CALEFACCION INTELIGENTE

Los usuarios ahorran energia sin renunciar a su comodidad

DESIGN BY

STARCK"

APP Netatmo Energy
Condcelay ensefia
su funcionamiento gracias a su demo

Conoce las
Works with @, Vorkswiththe WORKS WITH soluciones Poafis F
1 Rpple HomeKit} [ s i J [ j L3 3
[ PP Google Assistant alexa al detalle E ey 1y e




M Netatmo

Una solucion para cada habitacion

PARA CALDERAS O BOMBAS DE CALOR INDIVIDUALES:

DESIGN BY

STARCK®

Termostato InteH
> Mas informagcion esl pdg, 8.

PARA CALEFACCION CO CTIV OURBA A:

NBY

ARCK®

Valvulas Inteligentes -
Pack para calefaccion colectiva
> Mas informacién en pag. 12.

Valvula Inteligente Adicional
> Mas informacién en pag. 16.




TERMOSTATO INTELIGENTE

Los usuarios simplemente ahorran energia
sin sacrificar su comodidad

NET

DESIGN BY

STARCK®

LA SOLUCION PARA
CALDERAS O BOMBAS

E %: DE CALOR INDIVIDUALES

Works wi ith . o works with the WORKS WITH
[ﬁ Apple HomeKltj [.3 GoogleAssistant} [ alexa j




M Netatmo

Ventajas para ti

\/, NO HACE FALTA SABER INFORMATICA PARA CONFIGURARLA

Simplemente descarga la aplicacion Netatmo Energy e introduce la contrasefia
de la red Wi-Fi. No hace falta saber informatica.

V4 MAXIMA COMPATIBILIDAD

Vv FACIL DE INSTALAR EN 20 MINUTOS

Tan facil como instalar un termostato tradicional. Puedes realizar
cableada o inaldmbrica.

\/, AMPLIABLE CON LAS VALVULAS INTEL G

Los usuarios controlan su calefaccion a distancia desde su smartphone, tablet,
ordenador, o directamente en el Termostato.

PROGRAMACION FACIL Y AUTOMATICA

El Termostato utiliza las respuestas del usuario a 5 preguntas
para crear un programa basado en sus habitos y estilo de vida.



;Como funciona el Termostato Inteligente?

EL TERMOSTATO INTELIGENTE ES COMPATIBLE CON MAS DE 1500 CALDERAS
Y BOMBAS DE CALOR.

El Termostato Inteligente se conecta via radio al Relé. El Relé Netatmo se conecta via Wi-Fi a internet y asegura
el control a distancia desde la aplicacion. El termostato remplaza la mayoria de los termostatos con cables
inaldmbricos. De igual manera se puede instalar como un termostato nuevo para controlar la caldera.

EJEMPLO DE UNA INSTALACION INALAMBRICA:

(funciona también con una instalacién cableada)

CALDERA

UNTO DE ACCESO A INTERNET

o 0000 o0 000 =

TERMOSTATO
INTELIGENTE

N S N
NS E?@/RELE SENAL DE RADIO

Comprueba la compatibilidad del sistema en
check.netatmo.com
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En la caja

1 Termostato

1 Soporte movil

1Relé

1 Adaptador de caldera
1 Adaptador de red
1Placa embellecedora
4 Adhesivos de colores
3 Pilas AAA

4 Tornillos / tacos

Especificaciones

PROGRAMA
Configura tu programa semanal de calefaccion
respondiendo tan solo 5 preguntas.

Puedes crear todos los programas que quieras. /\

MULTIZONA i

Puedes instalar un termostato para cada circuito d'e
calefaccion (p.ej., planta baja y primera planta). 1 rel&

por termostato.

Gestiona todas tus zonas de calefaccién con la mism

aplicacion. =
La temperatura puede ajustarse directamente en el
Termostato.

MATERIALES & DISENO

ER/
Efici(eﬁ::"ra wénergétig:{,gran autonomia

/y(eg{bmd‘aa“ﬁptim
DIhE 10 é\
x"ermo tato: 83'% 83 x 22 mm
o\ N\l
\ SE si\:és MEDIDAS
eratura (medicion).

™, Rapgo™de 0°Ca 50 °C.

*, Pregision: + 01 °C.
mperatura (punto de consigna).
Rango de punto de consigna: De 5 °C a 30 °C.
Medicion incremental: 0,5 °C.
Unidades: °C.

I'.'H.
D

FINetatmo

ALIMENTACI
erm'o"s?agmz\?v phias AAA (duracién: 2 afios).
%Ié: _(_)_{240 V.
CONFIG RA N Y COMPATIBILIDAD
m‘*Comw'pqtibl con gas, gasoleo, calderas de lefia 'y
bombas.ee calor.
ara sdstituir termostatos con cables e inaldmbricos.

PLICACION GRATUITA
Sin cuota de suscripcion.

\ Aplicacion disponible en App Store y Google Play.

Acceso gratuito a tu panel de control en linea.
Accesible desde multiples dispositivos.

DISPONIBLE EN

> Google Play

£ Consiguelo en el
@& App Store

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Termostato de contacto seco (ON/OFF).
Corriente maxima de conmutacion: 4 A.
Tension maxima de conmutacion: 250 VAC.
Capacidad maxima de conmutacion: 120 VA .

(4 Acarga @30 V,1A carga @ 110/120V 0 0,5 A
carga @ 220/240 V).

Factor de potencia: cos ¢ > 0.8.

COMPATIBLE CON IOS / ANDROID /
WINDOWS PHONE

iOS 10 o superior para iPhone, iPad, iPod.
Android 5 o superior con acceso a Google Play.
PC & Mac con la aplicacion web.

ESPECIFICACIONES INALAMBRICAS

Entre el Relé y la pasarela residencial: Wi-Fi 802.11 b/g/n
(2.4 GHz).

Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES).

Entre el Termostato y el Relé: largo alcance de radio
(868 MHz).
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VALVULAS INTELIGENTES -
PACK PARA CALEFACCION COLECTIVA

El usuario controla la temperatura de su hogar
en calefaccion colectiva

@ LA SOLUCION PARA
CALEFACCION COLECTIVA

Works wi ith . o works with the WORKS WITH
[ﬁ Apple HomeKlt} [.: Google Assistant} [O alexa j




M Netatmo

Ventajas para ti

/ NO HACE FALTA SABER INFORMATICA PARA CONFIGURARLA

Descarga la aplicaciéon Netatmo Energy, introduce la contrasefia de la red Wi-Fiy

informatica.

v MAXIMA COMPATIBILIDAD

v FACIL DE INSTALAR EN 10 MINUTOS

Sustituye facilmente las valvulas termostéaticas a
en marcha en invierno.

3, el radiador

Ventajas ka\bps ustfarios

calefaccion en funoon de lainsolacion y el uso de la habitacion.

ONTROL REMOTO DE LA CALEFACCION

Los usuarios controlan su calefacciéon habitacion por habitacién, a distancia desde su
smartphone, tablet, ordenador, o manualmente desde la propia vélvula.

\/ PROGRAMACION FACIL Y AUTOMATICA

Las Valvulas Inteligentes utilizan las respuestas del usuario a 5 preguntas para crear un
programa basado en sus habitos y estilo de vida.

13



14

;Como funciona?

Las Vélvulas Inteligentes - pack para calefaccion colectiva esta dedicado para la calefacciéon colectiva o urbana.
Esta compuesto por un Relé y 2 Valvulas. Las Valvulas son compatibles con el 90% de los radiadores del mercado
incluyendo Danfoss, Heimeir, y Honeywell.

Las Valvulas Inteligentes ajustan el flujo de agua caliente proveniente de las tuberias. Las Valvulas se conecté
radio frecuencia al Relé incluido en el embalaje. El Relé se conecta via Wi-Fi a internet otorgando control ré
desde la aplicacion.

EJEMPLO CON UNA INSTALACION DE CALEFACCION COLECTIVA,
SIN TERMOSTATO CENTRAL:

PUNTO DE ACCESO A INTERNET

SENAL WIFI

VALVULAS INTELIGENTES

SENAL DE RADIO

RELE EN RED

Comprueba la compatibilidad del sistema en

check.netatmo.com




FINetatmo

En la caja

T £
@
2 Vélvulas Inteligentes III i‘ prr ﬂ NETATMO NETATMO

SHARCK

2 x 10 Adaptadores para radiador
(M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss
RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant,
Petinarolli, Danfoss RAV, Standard
M28x1.0) para adaptarse a la mayoria .
de los radiadores de agua caliente e

1Relé N—

1 Adaptador de red

2 x 4 Adhesivos de colores S

2 x 2 Pilas AA _/

Especificaciones

A~

~
PROGRAMA A\klill \Nf}xm Y PILAS
Configura tu programa semanal de calefaccion ~, Valvtila: 2"pilas AA (duracion: 2 afios).
respondiendo tan solo 5 preguntas. b, Relé: 220/240 V.
i -' I'- P

Pue;l/es crea.r todos los programas .que quieras. .\ *CONEIGURACION Y COMPATIBILIDAD
Opcion de ajustar la temperatura directamente en lg } . .

) \ ompatible con radiadores de agua caliente.
Valvula. . . s

Sustituir las valvulas termostaticas.

MUSIIZONS N / APLICACION GRATUITA

Ajusta tu temperatura de confor abitacion por ) o
Sin cuota de suscripcioén.

EIRIEIEer </I - \\ Aplicacion disponible en App Store y Google Play.
MATERIALES & DISENO \\ (v Acceso gratuito a tu panel de control en linea.
Disefiado por Starck. Accesible desde multiples dispositivos.

Cilindro de plexigla Ueid r(\e‘\;{ié% alos UV.

Opcion de personalizarlo'én urio 4 colores
disponibles. T

Soporta un.95 %_gle hi
]
Diseflad@ para;us intxerior-fol ente.

DISPONIBLE EN

> Google Play

COMPATIBLE CON IOS / ANDROID /
WINDOWS PHONE
iOS 10 o superior para iPhone, iPad, iPod.

PA AELK.E-PAPZ{ Android 5 o superior con acceso a Google Play.
E 'cmkncia‘“er}e\rgéti , gran autonomia PC & Mac con la aplicacion web.
logidyida a\”y ESPECIFICACIONES INALAMBRICAS
IME gIONE Protocolo de comunicacion cifrado.
.//\" alvula: 80" 58 mm. Compatible con Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
\ Refe:, 83 x'83 x 24 mm. Protocolos de seguridad soportados: Open/WEP/WPA/

WPA2-personal (TKIP y AES).
Conexion inalambrica entre las Valvulas y el Relé:
largo alcance de radio (868 MHz).

. SENSORES Y MEDIDAS
*, Temperatura (medicién).
ngo: De 0 °C a 50 °C.

Precision: £ 0,5 °C.
Temperatura (punto de consigna).
Rango de punto de consigna: De 5 °C a 30 °C.
Medicion incremental: 0,5 °C.
Unidades: °C.

15
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VALVULA INTELIGENTE ADICIONAL

Los usuarios eligen la temperatura adecuada
para cada habitacion

runciona solo con Valvulas Inteligentes para Radiador - pack
para calefaccion colectiva o un Termostato Inteligente Netatmo.

Works wi ith ) o works with the WORKS WITH
[ﬂ Apple HomeKltj [.3 GoogIeAssistanJ [ alexa j




M Netatmo

Ventajas para ti

\/, NO HACE FALTA SABER INFORMATICA PARA CONFIGURARLA

Descarga la aplicacion Netatmo Energy, introduce la contrasefia de la red Wi-Fiy
selecciona las habitaciones donde has instalado las Valvulas. No hace falta saber
informatica.

v MAXIMA COMPATIBILIDAD

v FACIL DE INSTALAR EN 10 MINUTOS

Sustituye facilmente las valvulas termostaticas actuales jir
en marcha en invierno.

\/ HASTA 20 VALVULAS POR INSTALACI
Conecta hasta 20 Valvulas Inteligentes al rmbs-ta.t Inteligente 0 al pack

para calefaccién colectiva.

Ventajas para los usu I0S

v AUN MAS.AH O' RGETICO PARA CALENTAR SU HOGAR

Ahorro ep€rgético, gragias al grograma de calefaccion y a la deteccion de ventana
abierta{ que e el despilfarro de energia.

@.cale}facién en funcion de la insolacién y el uso de la habitacién.

NTROL REMOTO DE LA CALEFACCION

Losuisuarios controlan su calefaccion habitacion por habitacion, a distancia desde su
artphone, tableta, ordenador, o manualmente de la propia valvula.

PROGRAMACION FACIL Y AUTOMATICA

La Valvula Inteligente Adicional utiliza las respuestas del usuario a 5 preguntas para crear
un programa basado en sus habitos y estilo de vida.

17



;Como funciona?

Las Valvulas Inteligentes Adicionales se conectan via radio frecuencia al Relé (incluido en el embalaje). El Relé se
conecta via Wi-Fi al internet para proveer control remoto desde la aplicacion.

NUMERO DE VALVULAS POR INSTALACION

Si el usuario ya tiene un Termostato Inteligente Netatmo, sdélo tiene que ver los pardmetros en la aplicacion p
saber cuantas valvulas puede anadir.

Siinstalas un nuevo Termostato Inteligente o un Pack para calefaccion colectiva, puedes conectar
Valvulas Inteligentes.

EJEMPLO CON UNA INSTALACION DE CALEFACCION,
CON EL TERMOSTATO INTELIGENTE:

CALDERA

O DE ACCESO
A INTERNET

=

TERMOSTATO

LIGENTE SENAL WIFI

ENAL DE RADIO

VALVULAS INTELIGENTES

D

RELE EN RED
ELECTRICA

Comprueba la compatibilidad del sistema en

check.netatmo.com




En la caja

1 Valvula inteligente Netatmo.

10 Adaptadores.

(M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x

Danfoss RAVL, Danfoss RA,

Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss
RAV, Standard M28x1.0) para adaptarse a la
mayoria de los radiadores de agua caliente
4 Adhesivos de colores.

2 Pilas AA.

1 Guia de seleccion de adaptadores.

1 Manual de instalacion.

Especificaciones

PROGRAMA

Configura tu programa semanal de calefaccion
respondiendo tan solo 5 preguntas.

Puedes crear todos los programas que quieras.

Opcion de ajustar la temperatura directamente en la

Valvula. "
MULTIZONA —
Ajusta tu temperatura de confort h{b/inécié?l r
habitacion.

Opcion de pefsonaliza
disponibles. .~ |
Soporta 95%/% hiimeda
Diseffado hara uso{«ﬁterior solamente.

ITALLA E'PAP

Efici r}&'geen rgeéti
\>Iegi\le d optima.
™,

D

N\

, gran autonomia.

e

SENSORES Y MEDIDAS

Temiperatura (medicion).

ango: De 0 °C a 50 °C.

Precision: £0,5 °C.

Temperatura (punto de consigna).

Rango de punto de consigna: De 5 °C a 30 °C.
Medicion incremental: 0,5 °C.

Unidades: °C.

N

FINetatmo

NETATM

adaptor sele

NETATMO
R

» o~

ction guide

¢ ©

© A~

A7

NETATMO

-,

4

.

R~

/\ “ALMEJ:;}QON Y PILAS

la*2'pilas AA (duracion: 2 afios).

";x Va
'\>C IGURACION Y COMPATIBILIDAD
ompatible con radiadores de agua caliente.
! Sustituir las valvulas termostaticas.
\ Funciona sélo con Valvulas Inteligentes para Radiador
- pack para calefaccién colectiva o un Termostato
Inteligente Netatmo.

APLICACION GRATUITA

Sin cuota de suscripcion.

Aplicacion disponible en App Store y Google Play.
Acceso gratuito a tu panel de control en linea.
Accesible desde multiples dispositivos.

DISPONIBLE EN

}’ Google Play

COMPATIBLE CON IOS / ANDROID /
WINDOWS PHONE

iOS 10 o superior para iPhone, iPad, iPod.
Android 5 o superior con acceso a Google Play.
PC & Mac con la aplicacion web.

ESPECIFICACIONES INALAMBRICAS

Protocolo de comunicacion cifrado.

Conexién inalambrica entre el Termostato y el Relé:
largo alcance de radio.

Compatible con Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).

19



SOLUCIONES EN

SEGURIDAD
INTELIGENTE ‘¢

= % >

Works w ith ) e works with the
G Apple HomeKit .: Google Assistant

>




Los usuarios estaran protegidos con
alertas en tiempo real, gracias a un
completo sistema de dispositivos de
seguridad inteligentes.

VvV Camara exterior 7N
L e
74 o ° "I l'.lx'\-\. H‘H
V/ Camara interior AN\ f;/\/

V' Sensores para puertas yﬂénf@%‘g

\/ Sirena interior /) x“‘wf‘:l;;;--.-__/
NG

vV Detector de hu

%,
%
N

LY
an
""\.

k"

: “Conoce las
o e e g soluciones
R = ) al detalle
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CAMARA EXTERIOR INTELIGENTE

Alerta al usuario en tiempo real para que pueda actuar ante
una intrusion en su hogar

APP Netatmo Security
Condcelay ensefia
su funcionamiento gracias a su demo

Works w ith . . works with the WORKS WITH
[ Apple HomeKlt} [.. Google Assistant} [ alexa }

22



M Netatmo

Ventajas para ti

/' SE INSTALA COMO UNA LUMINARIA EXTERIOR

La alimentacion a 220/240 V permite instalar la Camara Exterior Inteligente
en sustitucion de una luminaria exterior existente.

/. NO HACE FALTA SABER INFORMATICA PARA CONFIGURA A—. \ H /

Simplemente descarga la aplicacion Netatmo Security e introduce la cont aseqa
de la red Wi-Fi. No hace falta saber informatica.

\/ FACIL DE INSTALAR EN 30 MINUTOS &‘ \>
Sustituye la luminaria exterior utilizando los cables de alimeftacio n“»@mst
™
\/ CREA FACILMENTE UN SISTEMA DE SE \’R/I,BQDNTELI NTE

CON VARIAS CAMARAS
El usuario puede gestionar todas sus cam?s de S,@kgur' ad interiof’y exterior a través

de la misma aplicacién Netatmo Security.

Ventajas para los USUQB

“'“x.

/ DETECTAL PRESENCIA DE PERSONAS VEHICULOS O ANIMALES

La Céamara Extericr | ellgen va mas alla de la deteccion del movimiento: detecta
e informa‘e t mpo r@s\glg@en merodea alrededor de la vivienda, si entra un
vehicuo o ascota esta’en el jardin.

/-EVITAR ANOS EN LA VIVIENDA, TANTO DE DIA COMO
DE

-

<_§e ncrche-\el
fr

uario podrd ver discretamente lo que sucede con la visidon nocturna

/H , |n{§n'r0Ja dé&’la Camara Exterior Inteligente o bien activar el foco de la camara.

EL.CONTROL REMOTO DE LA VIVIENDA EN TODO MOMENTO,
SDE CUALQUIER LUGAR

™, En la aplicacion, el usuario puede ver un video en directo desde cualquier dispositivo,
en cualguier momento. Puede recorrer las grabaciones anteriores y descargarse los
A videos que le interesen.

V4 ALMACENAMIENTO DE VIDEO GRATUITO Y FLEXIBLE

No hay suscripcion, ni contrato, ni gastos. El almacenamiento de videos en la tarjeta
microSD incluida es gratuito, con la opcién de utilizar una cuenta Dropbox personal
o un servidor FTP personal como almacenamiento adicional.
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;Como funciona®?

La Cédmara Exterior Inteligente se conecta a internet via Wi-Fi y se puede instalar facilmente remplazando una
luminaria exterior existente.

EL USUARIO YA TIENE UNA LUMINARIA EXTERIOR:

> Video de instalacion disponible en: https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/

EL USUARIO NO TIENE UNA LUMINARIA EXTERIOR O QUIERE INSTIALA-R. Y /
UNA CAMARA EXTERIOR INTELIGENTE EN OTRO LUGAR: '\.‘ . A\ x*x '

> |nstdlala como una luminaria exterior

REQUISITOS

Se necesita una conexion inaldmbrica a Internet de al eFQadad“La ve\qadad de conexiéon
de carga/descarga minima requerida es de 25 Kb/s. Noq‘dml’a@ pun?bs\?,e’acceso publicos.
e \.‘h‘

RECOMENDACIONES: v N

/x
/\‘kx

A\
‘xx (/ W, /

Y
™,

: \/ Altura: 2.5 a 4 metros Angulo de inclinacién: 30°

24



FINetatmo

En la caja

1 Cémara Exterior Inteligente mimia
1 Tarjeta microSD (ya insertada en la cdmara)
1 Placa de fijacion

1 Soporte de montaje

1Llave allen

Tornillos y anclajes

1 Funda de proteccién

1 Manual de usuario

1 Tarjeta codigo QR

NETATMO
Caméra
Extérieure

LS
' Intelligente k x.-_-t.r?kq—- %,
me (NS

| H"--\.,\. xx
Especificaciones N v

DESCRIPCION DEL PRODUCTO /ALIMENTACI()N
Camara exterior inteligente que di 'fingué‘xpersonas, 100-240 V, sustituye cualquier dispositivo de
vehiculos y animales. iluminacion existente.

Carcasa de una sola pieza d alun’{/ plasf*bo ALMACENAMIENTO DE DATOS

y vidrio protegido muy re st@n“t@ a Iosé %f Almacenamiento local en la tarjeta microSD y guardado
Temperatura de funci aml °C. )
Sensor de video: 4 NP \/‘ y opqonal gn Dropbox o FTP.
Resolucién: video dékalta ofinfeid TQ86p. Tarjeta MicroSD hasta 32 GB (clase 10).
Codificacion: 264 ‘x x REQUISITOS
Detecci\o%jan dista‘nma hasta20 m. Se necesita una conexion inaldmbrica a Internet de
Campo sual:4]0Q*. x alta velocidad. La velocidad de conexién de carga/
f}.d'm di gltal enjy.rﬁeos descarga minima requerida es de 25 Kb/s. No admite
Mic -x puntos de acceso publicos.
{)ﬁdeo,x‘e; dh’\et{? ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD
(Jumination LEPAW, LED blanco regulable. Inalémbrico: Wi-Fi 80211 b/g/n (2.4 GHz),
/ \/§ISIOI’1 ﬂoqum por |nfrarr0Jos deteccion hasta 15 m. Open/WEP/WPA/WPA2-personal.
S|stenf§ a ntempene disefiado para uso exterior i
?pétgi;? HZO). APLICACION GRATUITA
'-.__ Sin cuota de suscripcion.
A D}ME [eln]= Aplicacion disponible en App Store y Google Play.

1207 2UREO Acceso gratuito a tu panel de control en linea.
CAMARA Accesible desde multiples dispositivos.
Sensor de video: 4 MP.,
Campo de visién: 100°.
Resolucion: Hasta 1920 x 1080. SEGURIDAD

DISPONIBLE EN

2 Consiguelo en el
o Ap|:g> Store > Google Play

Cifrado de datos de alta seguridad.
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CAMARA INTERIOR INTELIGENTE

Alerta al usuario en tiempo real para que pueda actuar ante una
intrusion en su hogar

APP Netatmo Security
Condcelay ensefia
su funcionamiento gracias a su demo

Works wi ith . o works with the WORKS WITH
[G Apple HomeKlt} [.. Google Assistant} [ alexa }
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M Netatmo

Ventajas para ti

\/ NO HACE FALTA SABER INFORMATICA PARA CONFIGURARLA /\
Simplemente descarga la aplicacion Netatmo Security e introduce la contrasefia de la L
red Wi-Fi. No hace falta saber informatica. /\ Voo
H\k
\/ FACIL DE INSTALAR EN UNOS MINUTOS ' \

Coloca la cdmara en el interior, frente a la entrada y conéctala a la red elé tn@Q «.,\

\/ CREA FACILMENTE UN SISTEMA DE SEGURIDAD |
CON VARIAS CAMARAS

El usuario puede gestionar todas sus camaras de segurid nt rio e>< for atfavés
de la misma aplicacién Netatmo Security. Sélo tiene qug’pasat, de un camar a otra

en la aplicacion para ver lo que pasa. \,/\'\ \

/' AMPLIABLE CON OTROS DISPOSITIV ELIéEN S NETATMO

Ofrece una solucion de seguridad completa{ﬁ-c.i?a"s"a-#aéiren Interior Inteligente Netatmo,
Sensores Inteligentes para Puertas y Ventanaskzl Deﬁctor de Humo Inteligente.

AN

Ventajas para los uS'-.u

uafios
~ \/

\/ ALERTAS EN {/SO DE\NTRUSION ENVIADAS DIRECTAMENTE AL
SMAR NE

rd a{\;as V|m|ento habituales que hacen perder tiempo al usuario
abaciongs, la Camara Interior Inteligente envia inmediatamente una
o]l

|
o sj.se a un intruso.
ILI

Ef”

QUEDA FUERA DE LA GRABACION PARA PROTEGER
IDAD

{WZ rencia de otras camaras de seguridad inteligentes de tipo «Gran hermano»

/\\ \ \\\g;i?lo graban permanente todo y a todos, la Camara Interior Inteligente protege la
\\ a

cidad de la familia. Simplemente selecciona los perfiles que no quieren grabarse.
/x \)

EL CONTROL REMOTO DE SU CASA EN TODO MOMENTO, DESDE
CUALQUIER LUGAR

Se puede ver un video en directo desde cualquier dispositivo, en cualquier momento.
Puede recorrer las grabaciones anteriores y descargarse los videos relevantes.

/' ALMACENAMIENTO DE VIDEO GRATUITO Y FLEXIBLE

No hay suscripcién, ni contrato, ni gastos. El almacenamiento de videos en la tarjeta
microSD incluida es gratuito, con la opcién de utilizar una cuenta Dropbox personal
o un servidor FTP personal como almacenamiento adicional.
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;Como funciona®?

La Camara Interior Inteligente se conecta a internet via Wi-Fi y puede ser instalada facilmente.

> Video de instalacién disponible en: https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/

REQUISITOS

P Se necesita una conexion inaldmbrica a Internet de alta velocidad.
—~ La velocidad de conexién de carga/descarga minima requerida es de 25
No admite puntos de acceso publicos.

Uso interior solamente.

HR?? Fuera del alcance de las zonas de calor.

RECOMENDACIONES: '

Ubica la Camara Interior Inteligente sobre una me%o‘%repis rente a la puerta de entrada

N
y/

1m-5m



5 %45
TERIA N
arcasa,d
/ \}so interigr solamente.

N\

N
\

En la caja

1 Cémara Interior Inteligente.
1 Cable USB.

1 Transformador.

1 Tarjeta microSD 8 GB.

il .II
DIME NEg/ /N

4 “M mm{/
A
L DISENO
e alymini® de una sola pieza.

C
CAMARA

ens video: 4 MP.
Résolucion: Hasta 1920 x 1080.

ACENAMIENTO DE DATOS
Almacenamiento local en la tarjeta microSD y guardado
opcional en Dropbox o FTP.
Tarjeta MicroSD hasta 32 GB (clase 10).

FINetatmo

REQUISITOS

Se necesita una conexion inaldmbrica a Internet de
alta velocidad. La velocidad de conexién de carga/
descarga minima requerida es de 25 Kb/s. No admite
puntos de acceso publicos.

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD
Puerto Ethernet RJ-45: 10/100 Mbits.
Inalambrica: Wifi 80211 b/g/n (2.4 G).

APLICACION GRATUITA

Sin cuota de suscripcion.

Aplicacion disponible en App Store y Google Play.
Acceso gratuito a tu panel de control en linea.
Accesible desde multiples dispositivos.

DISPONIBLE EN

»’ Google Play

,  Consiguelo en el
& App Store

29
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SENSORES INTELIGENTES
PARA PUERTAS Y VENTANAS

Avisa al usuario incluso antes de que entren intrusos

g Security Acwaimente
WVentana de |a habitacién: Movimiento
detectado
NETATMO
NETATMO
. Ih. .
\_/ Requiere de la instalacion Conoce las Ipgatr
. P . . . A | =
| previa de la cémara interior soluciones DI EEaTA
_____~ inteligente Netatmo. al detalle [®]2yF




DESCRIPCIG
Sensores Her
mOV|m|e o/v

Ventajas N

FINetatmo

)
UNA ALERTA INCLUSO ANTES DE QUE ENTREN INTRUSOS /\ b>

Los usuarios reciben una notificacion, que se envia desde los Sensores a su x\ \
smartphone, antes incluso de que entren intrusos. Los Sensores, mstalados enlas- ik /
puertas y ventanas seleccionadas, pueden detectar si alguien trata de forza entrada Y |

Ademads, avisan si se abre repentinamente una puerta o una ven\tj?\ \\ Hﬁx“‘ /
UNA ALERTA SI SE HA QUEDADO ABIERTA UNA Nw \\

DEL CONECTIVIDAD
Conexién por radio entre los Sensores y la Camara

Tgf;ﬂomy deteccion de estado abierto/ Interior Inteligente Netatmo: largo alcance (80 m).

Ce” APLICACION GRATUITA
SI Sin cuota de suscripcion.
15 X 3 Aplicacion disponible en la App Store / Google Play.
LIME CIé Y PILAS Acceso gratuito al panel de control en Internet.
Los ens res funcionan con 2 pilas AAA. COMPATIBILIDAD DE LA APLICACION
ast 1 affo de autonomia). iOS 10 o superior.

\ (

N MATERIALES Y DISENO
a de plastico de una pieza de alta calidad. Interiory

Pi

Android 5.0 o superior.
PC y Mac a través de la aplicacion web

DISPONIBLE EN

exterior: resistente a los rayos UV, a la lluvia y al viento. & App Store [l P> Google Play
Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas.

REQUISITOS DE CONFIGURACION
Los Sensores funcionan sélo con la Cdmara Interior
Inteligente Netatmo (vendida por separado).

NAVEGADORES COMPATIBLES
Aplicacion web disponible en las dos Ultimas versiones
de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer.
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SIRENA INTERIOR INTELIGENTE

Ahuyenta a los intrusos y protege contra robos

Lunes tiembre

Il Security Actusimente

i Desconocido detectado.
NE TATMO I * l."' Wi ) % La alarma se activara en 15 segundos.
1,

o
j-.I
o
M
P
Wty
g7

i

Activar la alarma Desactivar la alarma

\__/ Requiere de la instalacion

NETATMO previa de la cdmara interior
NN

_____~ inteligente Netatmo.
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Ventajas

POTENTE ALARMA DE 110 DB

Sila Camara Interior Inteligente de Netatmo detecta una cara desconocida cuando el
usuario no esta en casa, la sirena activa inmediatamente una potente alarma de 110
con la que ahuyentar al ladrén. En el smartphone, también se recibe una alerta 'y un

video del intruso.

O AL LLEGAR A CASA

FINetatmo

\ f>/>

HABILITARLA O DESHABILITARLA AUTOMATICAMENT \SQLk /

A diferencia de otros sistemas de alarma, el sistema de segurida de
habilita y se deshabilita automaticamente cuando el usuario s

tm se
uelve

acabaron los nervios al introducir el cédigo mientras suenaa c<e>nta tras

FACIL DE INSTALAR EN MENOS DE 10

La sirena se puede instalar facilmente de dos fo

pared o al techo.

Especific ci

DESCRI ng?

Alaxieﬂo ‘sonid pregrabados para

sim ncia {?ensor de vibracion para detectar
/@3 s desmanipulacion.

“TA DB.\P DUCTO

/1\/1\80 rr?r?\ ﬁme 0) x 35 mm (grosor).

ALIMENTACION
‘-\ nciépa‘con pilas o conectada a la red eléctrica
N mediante un cable micro-USB (no incluido).

QUISITOS
La Sirena Interior Inteligente sélo funciona con la
Céamara Interior Inteligente de Netatmo, (vendida por
separado). Se debe instalar en el interior, en la misma
habitacion que la camara. Una sirena por camara como
maximo.

e\dg\p\)?ar o atornillar a la

CARACTERISTICAS DE CONECTIVIDAD
Conexién inalambrica con la Camara Interior Inteligente
mediante Bluetooth Low Energy de bajo consumo.

APLICACION GRATUITA
Sin cuota de suscripcion.
Aplicacion disponible en la App Store / Google Play.

COMPATIBILIDAD DE LA APLICACION
iOS 10 o superior.

Android 5.0 o superior.

PC y Mac a través de la aplicacion web.

DISPONIBLE EN

}’ Google Play

# Consiguelo en el
@& App Store

COMPATIBILIDAD EN NAVEGADORES
Aplicacion web disponible en las dos Ultimas versiones
de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer.
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DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE

Alerta al usuario en el caso de detectar humo,
donde sea que esté

.

@

NETATMO

N\

¥

APP Netatmo Security
Condcelay ensefia
su funcionamiento gracias a su demo

Works with
ﬁ Apple HomeKit




M Netatmo

Ventajas para ti

/' NO HACE FALTA SABER INFORMATICA PARA CONFIGURARLA

Simplemente descarga la aplicacion Netatmo Security e introduce la contrasefia
de la red Wi-Fi.

\/ FACIL INSTALACION EN TAN SOLO UNOS MINUTOS

Fija el Detector de Humo Inteligente inaldambrico al techo segun la recomen
del manual de usuario sobre dénde ubicarlo.

/, PRODUCTO AUTONOMO

El Detector de Humo Inteligente es completamente autone

\/, CERTIFICADO POR LOS ESTANDARE

El Detector de Humo Inteligente se ha disefiado pa ¢
la certificacion por los estandares tecnolégi€os mas_exigentes: CE;NF, Q-Label y LPCB.

-\.

\)
Ventajas para los u LE

\/ ALARMASENT \}"O REAL
El Detector de H ntehgé@\te emite sonidos a 85 dB y envia alertas en tiempo real
al smart onesdel usua rq@gaﬁdo detecta humo. De esta forma, puede actuar de
i esté’en casa.

tector de Humo Inteligente se puede silenciar comodamente desde el
artphone. También se puede silenciar en el propio detector.

\/, AUTOCOMPROBACIONES CONTINUAS

El Detector de Humo Inteligente monitoriza constantemente su propio sensor de humo,
la bateria y la conexiéon Wi-Fi.

*Vida dtil para un uso tipico. La vida Util de la bateria puede variar en funcion del uso del Detector de Humo Inteligente. Para obtener mas
informacion, entra en la ficha de producto en: https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/
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;Donde instalar el Detector de Humo Inteligente?

<
AN \
Sumamer/?j/\“v’f Para la maxima No recomendado
o}

“recomend proteccion
A
‘oA
Y, ‘x_,.-""' ¢ 5"'-\.
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En la caja

1 Detector de Humo Inteligente
1Soporte

2 Tornillos y 2 tacos

1 Manual de usuario

N
Especificaciones)

DIMENSIONES
Diametro: 115

Bargo, se requiere Wi-Fi para recibir alertas en el
artphone.

FINetatmo

CARACTERISTICAS DE CONECTIVIDAD
Wi-Fi 80211 b/g/n (2,4 GHz),
Abierta/WEP/WPA/WPA2-personal.
Bluetooth Low Energy (bajo consumo).

APLICACION GRATUITA

Sin cuota de suscripcion.

Aplicacion disponible en App Store y Google Play.
Acceso gratuito a tu panel de control en linea.
Accesible desde multiples dispositivos.

DISPONIBLE EN

. Consiguelo en e
[ ¢ ApS Store }’ Google Play

COMPATIBILIDAD EN NAVEGADORES

Aplicacion web disponible en las dos Ultimas versiones
de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer.

Nota: Silenciar e iniciar el Detector de Humo Inteligente.

*Vida dtil para un uso tipico. La vida Util de la bateria puede variar en funcion del uso del Detector de Humo Inteligente. Para obtener mas
informacion, entra en la ficha de producto en: https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/
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Gama Energia

calefaccién inteligente Netatmo

NTH-PRO 7 -

Emb.

[IURei Termostato inteligente

El termostato inteligente Netatmo asociado con la
App Energy o la App Home + Control de Legrand
permite combinar confort y ahorro de energia en la
rutina diaria. Se controla localmente, a distancia o con
la voz (a través de un asistente de voz). Compatible
con la App Home + Control si estd instalado el Starter
Pack de Legrand. Requiere un router Wi-Fiy acceso a
Internet.

Control:

- A distancia a través de la App Energy de Netatmoy
la App Home + Control de Legrand (iOS 9.0 minimo
requerido para iPhone, iPad, iPod o Android 5.0
minimo)

o0 Google Assistant.
Funciona con todo tipo de calderas individuales

(de madera, gasdleo, gas) y con bombas de calor,
compatible con més de 1500 calderas. Disefiado por
Starck. Pantalla E-paper para un legibilidad éptima.
Funciones:

- Auto-Adapt integra la previsién meteoroldgica vy,
caracteristicas térmicas de la vivienda para gara
la temperatura deseada
- Programacién: permite ahorrar con una calefé
adaptada a las necesidades. Programacion de lo
modos Ausente y Antihielo en caso de ausenci
prolongada

- Visualizacion del historial y consulta del balance
de ahorro energético personalizado: para hacer u
seguimiento y optimizar el con i

100 m (868 MHz).
50 °C, precision +/- consigna:

patible con:

4 tognillg y4tacos

Comprobar la compatibilidad en:
https://check.netatmo.com
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- Por la voz a través de Siri de Apple, Alexa de Amazon

NVP-PRO

Emb.

[ReA Pack valvulas inte

la temperatura en
sgrados. Permite el

iempre que lo necesites.
ielo y funcion de Deteccion

¢la desde un smartphone de los
5, termostaticos. En caso de necesidad,

peratura de consigna: de 5 °C a 30 °C con ajuste
/- 0,5 °C. Medidas de la valvula: @ 58 mm, fondo
mm (con anillo de fijacién). Medidas del relé:

4'x 83 x83mm.

Composicién:

- 2 vélvulas termostéticas inteligentes

-1relé

- 10 adaptadores para radiadores aptos para la
mayoria de marcas de radiadores de agua como
Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc.

- 2 x 4 adhesivos de color (@amarillo, azul, naranja,
verde)

-2 x 2 pilas AA

- Valvula inteligente

Funciona Unicamente con el termostato inteligente
ref. NTH-PRO y el Pack de vélvulas termostaticos
inteligentes ref. NVP-PRO. Puede sustituir a las
vélvulas termostéaticas o manuales existentes y
permite elegir en todo momento la temperatura de
cada habitacién. Instalacion de los cabezales en
horizontal o vertical. Medicion de la temperatura

en continuo gracias a 2 sensores integrados.
Permite el control del caudal de agua caliente y un
ajuste preciso de la temperatura. Caracteristicas y
funciones idénticas al Pack de vélvulas termostaticas
inteligentes. Temperatura de medicién: de 0 °C

a 50°C/+/-0,5°C. Temperatura de consigna: de
5°C a 30 °C con ajuste +/- 0,5 °C. La conexion

entre el router Wi-Fi de la vivienda y las vélvulas
termostaticas inteligentes esté garantizada por el
relé del termostato inteligente o del Pack de valvulas
inteligentes. Dimensiones: @ 58 mm, fondo 80 mm
(con anillo de fijacion).

Composicién:

- 1Valvula termostética inteligente

- 10 adaptadores para radiadores aptos para la
mayoria de marcas de radiadores de agua como
Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc.

- 4 laminas adhesivas de color

-2 pilas AA



M Netatmo

Gama Seguridad Gama Seguridad

camaras inteligentes Netatmo detector de humo inteligente Netatmo
Security *\\ Security
.‘ - 7_\—\\‘&.
NSC-PRO NOC-PRO NSA-PRO-EU

Las cdmaras inteligentes Netatmo se pueden instalar individualmente y
controlarse con la App Security de Netatmo.

emo.  [IURef] Camara interior inteligente Emb.

Alerta inmediata en smartphone en caso de intrusion en del dis Posmvo
el domicilio gracias al reconocimiento facial. Distingue . edia: 50 m~.

a los desconocidos, a sus seres queridos y animales. J

Funcionamiento con la App Security de Netatmo,
algunas funciones también son compatibles con la App
Door Entry Classe300X y Classe100X de Bticino. La

descarga y la configuracion de las App Security y Door bl galizar el test de alarma y de
Entry requieren un smartphone o tableta equipados con ] i a desde el smartphone o en el
los sistemas: OS 10 minimo o Android 5.0 minimo. No gpio dispositivo. Detecta el humo y se dispara
requiere suscripcion, sin costes de uso y actualizaciones aungue la épnexion Wi-Fi no esté configurada (se
gratuitas. Tarjeta microSD de 8 Gb incluida para 8 i ibi

almacenamiento seguro de video en local (capacidad
hasta 32 Gb). Aimacenamiento adicional posible en una
cuenta Dropbox o FTP personal. Compatible con Apple
Homekit, Asistente de Google y Alexa (control por voz
y ambientes conectados). Posibilidad de personaliza
las alertas en los pardmetros de la App Security dé
Netatmo. Respeta la vida privada con la posibilidad de
desactivar la grabacion de video de los seres guerid
Céamara full HD 1080 p. Vision de infrarrojos. Angulo d
vision: 130°. Conexion: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)'o RJ

45 con puerto Ethernet 10/100 Mbits. Dimensiones’45 x

45 x 155 mm.

Composicion:

-1 Céamara interior acabado ak
- 1 tarjeta MicroSD 8 GB (in
-1cable USB
- 1adaptador + clavija bma de corriente Composicion:

- 1 Detector de humo acabado blanco
-1 kit de montaje

s«de la App Security de Netatmo). Posibilidad
de programar en la App recordatorios mensuales,
nuales o anuales para probar la alarma. Envio
notificacién de bajo nivel de bateria. 2 Baterias
CR17450 - 3V integradas, no reemplazables, con una
autonomia de 10 afios. Conectividad: Wi-Fi 802.11
b/g/n (2,4 GHz) - Abierto/ WEP/WPA/WPA-A personal.
Bluetooth Low Energy (BLE) .

La descargay la configuracién de la App Security
requiere un smartphone o una tableta equipada

con sistemas iOS 10 minimo o Android 5.0 minimo
con la tecnologia Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE).
Compatible con Apple HomeKit. Montaje en el techo
con tornillos. Unicamente para uso en interiores.
Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 65 °C.
Dimensiones: @ 115 mm, fondo 44 mm.

Rio/dorado

jdad hasta 32 Gb). Aimacenamiento adicional
¢ na cuenta Dropbox o FTP personal.
mpatible con Apple Homekit, Asistente de Google
exa (control por voz y ambientes conectados).
Pasibilidad de personalizar las alertas en los parametros
de la App Security de Netatmo y de seleccionar las
zonas de alerta para recibir sélo notificaciones Utiles.
Resistente a la intemperie: IPX6. Proteccion contra

UV. Facil de instalar en sustitucion de una iluminacion
exterior. Camara full HD 1080 p. con visién nocturna de
infrarrojos hasta 15 m. Angulo de vision: 100°. Foco LED
12 W incluido. Conexién: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
Dimensiones: 50 x 110 x 200 mm.

Composicién:

-1 Camara exterior acabado aluminio/negro

- 1tarjeta MicroSD 8 GB (incluida en la cdmara)

- 1kit de fijacion (con soporte de montaje, llave alleny
tornillos)

- 1funda de proteccion
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Gama Seguridad

sirena de interior y sensores de apertura inteligentes Netatmo

Para ser asociados a la cdmara interior inteligente Netatmo ref. NSC-PRO.
Permiten crear un sistema de seguridad completo beneficidandose de la funcionalidad de reconocimiento facial de la

suscripcioén, ni tarifas de usuario y con actualizaciones gratuitas.

NISO1-PRO

IR Sirena interior inteligente

Alarma de 110 dB.
Sonidos pregrabados para simular presencia.
Activacion y desactivacion automatica de la
alarma a través de reconocimiento facial con la
cémara interior inteligente.

Envio de alertas al smartphone a través de la
APP Security de Netatmo en caso de intento de
desactivacion de la sirena.

Activacién automatica y remota posible a través
de APP Security de Netatmo.

Funciona con baterias (suministradas) o con

un cable de alimentacién micro USB (no
suministrado).

Para instalarse junto a la cdmara interior
inteligente Netatmo ref. NSC-PRO,
comunicacion inalambrica a través de Bluetooth
Low Energy (BLE).

Méximo 1 sirena por cdmara.

Se puede combinar adicionalmente con
detectores de apertura inteligente Netatmo ref.
DTG-PRO para un sistema inteligente de video
alarma.

Dimensiones: @130 mm, espesor 35 mm.
Composicién NISO1-PRO:

- 1sirena interior inteligente Netat
blanco

-4 pilas AA

- 1kit de desmontaje

Y

RO acabado

<

>
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APP Netatmo Security disponible en
Google Play y Apple Store

0

METATMO

METATMO
NETATMO

ha interior inteligente Netatmo
aCion via radio a campo abierto).

ximo*12 detectores por cdmara.

ara combinar con la camara de interior
éligente Netatmo ref. NSC-PRO vy la sirena de
terior inteligente Netatmo ref. NISO1-PRO para
un sistema inteligente de video alarma.
Dimensiones: 76 x 30.4 x 15.8 mm

Composicién DTG-PRO:

- 3 detectores inteligentes de apertura acabado
blanco

-3 x 2 pilas AAA

- adhesivos de doble cara

Security
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Mismo hogar, mas [lgi{=1{{e[=]gi (=}

Netatmo © 2020 Todos los derechos reservados. Apple es una marca de Apple Inc,, registrada en Estados Unidos y otros paises. HomeKit
es una marca de Apple Inc. El uso de piezas con el logotipo Apple HomeKit significa que un accesorio electronico ha sido disefiado para
conectarse especifi camente a iPod touch, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido certifi cado por el desarrollador para cumplir con los
estandares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas
reglamentarias o de seguridad. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros paises. Google Play y
el logotipo de Google Play son marcas de Google Inc. El producto real puede diferir de la imagen mostrada.






Zona Centro
es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91648 79 22

Zona Noreste
es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60

Zona Levante
es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 32112 21

Zona Noroeste
es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 9811102 03

Insular

4

Yool

Zona Norte
es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41

Zona Sur
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 46519 61

Zona Castilla - Extremadura
es-cast-ext@legrandgroup.es
Tel : 98 339 2192

Zona Insular
es-insular@legrandgroup.es
Tel : 97 176 44 29

Asistencia Técnica
Tel : 919 50
sat.espand@le

rand .
Atencién a I&l’buido

Tel : 9199154 00
pedidos.espana@l

randgroup.es

A

M Netatmo

SIGUENOS
TAMBIEN EN

@ www.legrand.es

n facebook.com/LegrandGroupES
3y twitter.com/LegrandGroupES
youtube.com/LegrandGroupES
ﬁ instagram.com/LegrandGroupES
Q pinterest.com/LegrandGroupES
@ .../company/LegrandGroupES

Una marca de | [ |egrand®
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